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HŐSZIGETELJEN EGYSZER ÉS MINDENKORRA... RENDSZERBEN!

A Graymix Hungária Kft. 2001. évi alakulásakor egy külföldi vakolatgyártó termékeinek hazai forgalmazását biztosította, majd 2004-
ben – megszakítva a külföldi beszállítói elkötelezettséget – bevezette, s hazai gyártás keretében saját márkanév alatt kezdte forgalmaz-
ni a Graymix termékeket. A 100%-ban magyar tulajdonosi kör maximálisan elkötelezte magát a minőségi homlokzati hőszigetelés 
mellett, ezért a cég termékpalettáját az építőipar ezen speciális szegmense határozza meg. A hőszigetelési igények teljes spektrumának 
lefedéséhez a Graytherm hőszigetelő rendszerek több engedélyeztetett konstrukcióban is – EPS (polisztirol), MW (ásványiszálas), va-
lamint EPS+MW (vegyes rendszer) – rendelkezésre állnak. A vállalat képviselői előadásaik, oktatásaik, s gyárlátogatásaik során különös 
hangsúlyt fektetnek a  komplett rendszerben történő vásárlás fontosságának megismertetésére, amikor a biztosított rendszergaranciá-
ért a gyártó  maximálisan vállalni tudja a felelősséget.
Ne kockáztasson! Törvény szabályozza, hogy a hőszigetelő rendszer minden elemét – a forgalmazón keresztül – a rendszergazdától 
kell beszerezni, különben érvényét veszti a rendszerre vonatkozó rendszergarancia.

Központ:
2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.
Tel.: +36 (24) 531 003, Fax: +36 (24) 531 004
Mobil: +36 (30) 598 0695, +36 (30) 598 3202
e-mail: megrendeles@graymix.hu

Országos projektfelelősök  .....................  +36 30 161-5235, +36 30 602-6847
Heves, Nógrád, Pest megye  ......................................................... +36 30 445-3330
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád,  
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg,  
Hajdú-Bihar, Borsod megye  ........................................................ + 36 30 207-8402
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom  ......... +36 30 370-4610
Budapest, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom  ......................  +36 30 608 5332
Tolna, Baranya, Somogy  ................................................................... +36 30 207-2016
Vas, Veszprém, Zala megye  .........................................................  + 36 30 334-8511
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GRAYTHERM HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

GRAYTHERM HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ EPS RENDSZER FELÉPÍTÉSE

GRAYTHERM HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ KŐZETGYAPOT (MINERAL WOOL) RENDSZER FELÉPÍTÉSE

1 Indítópro�l
2 EPS 80 polisztirol tábla
3 Tárcsás dűbel
4 Graytex Standard ragasztó
5 Üvegszövetháló 145 g/m2

6 Prostar Plusz alapozó
7 Coral színezővakolat

1 Indítópro�l
2 Kőzetgyapot hőszigetelő tábla
3 Tárcsás dűbel
4 Graytex Extra ragasztó
5 Üvegszövetháló 145 g/m2

6 Prostar Plusz Szilikon alapozó
7 Coral Szilikon színezővakolat

2.

1.

5.4. 7.

3.

4. 6.

A Graytherm rendszer Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ), illetve egyéb kiegészítő dokumentumokkal rendelkezik.

1.

6.
7.

2.

3.

4.

5.

Alkalmazható régi és új épületek homlokzati hőszigetelő  
burkolatának beton, vakolat és tégla felületek esetén, valamint 
könnyűszerkezetes cement, gipszrost vagy  cementkötésű  
faforgácslapokból szerelt falra. Régi és új lakóházak,  
köz- és ipari épületek külső falainak utólagos hőszigetelésére.

Alkalmazható régi és új épületek homlokzati hőszigetelő  
burkolatának beton, vakolat és tégla felületek esetén, valamint 
könnyűszerkezetes cement, gipszrost vagy  cementkötésű  
faforgácslapokból szerelt falra. Régi és új lakóházak,  
köz- és ipari épületek külső falainak utólagos hőszigetelésére.

2.

1.

5.4. 7.

3.

4. 6.

3.6.

7.
1.

2.

5.

4.

 Graytex EPS ragasztó- és ágyazóhabarcs
 Graymix diszperziós, illetve szilikonbázisú alapozó
 vakolaterősítő üvegszövetháló 145 g/m2 
 mechanikai rögzítés dűbelekkel
 Graytherm EPS-80 (nyomófeszültség ≥ 80 kPa, piros csíkkal jelölve) hőszigetelő tábla 
  Graymix gördülőszemcsés/kapart hatású diszperziós, illetve szilikonbázisú vékonyvakolat

 Graytex Extra ragasztó- és ágyazóhabarcs
 vakolható kőzetgyapot hőszigetelő tábla (90-110 kg/m3) 
 vakolaterősítő üvegszövetháló 145 g/m2 

   tárcsás dűbel
  Graymix szilikonbázisú alapozó
  Graymix gördülőszemcsés/kapart hatású szilikonbázisú vékonyvakolat

Előnyei:
 jó hőszigetelő tulajdonságok
 a leggazdaságosabban kivitelezhető
  megfelelő szilárdságú 
  környezetre nem káros
  tartós

A homlokzati hőszigetelő rendszer javasolt alkalmazása:
     homlokzati polisztirol (nyomófeszültség ≥ 80 kPa, piros csíkkal jelölve) lemez felragasztása
  dűbelezés (részletek a vonatkozó fejezetben) 
  üvegszövetháló beágyazása (145 g/m2)
  alapozás diszperziós vagy szilikonbázisú alapozóval  
(színazonos alapozó gördülőszemcsés vakolat esetében javasolt)

 Graymix vékonyvakolat felhordása az alkalmazástechnika szerint, megfelelő színválasztás után.

Előnyei:
  jó hő és hangszigetelő
  nagy a páraáteresztő képessége
  környezetre nem káros
  tartós

A homlokzati hőszigetelő rendszer javasolt alkalmazása:
    vakolható homlokzati kőzetgyapot lap (testsűrűség 90-110 kg/m3) felragasztása
   dűbelezés (részletek a vonatkozó fejezetben)
   üvegszövetháló beágyazása (145 g/m2)
   alapozás diszperziós vagy szilikonbázisú alapozóval  
(színazonos alapozó gördülőszemcsés vakolat esetében javasolt)

 Graymix vékonyvakolat felhordása az alkalmazástechnika szerint, megfelelő színválasztás után.
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GRAYTHERM HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK
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GRAYTHERM HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ GRAFITOS RENDSZER FELÉPÍTÉSE

GRAYTHERM HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ XPS RENDSZER FELÉPÍTÉSE

1 Indítópro�l
2 Gra�t 80 polisztirol tábla
3 Tárcsás dűbel
4 Graytex Standard D ragasztó
5 Üvegszövetháló 145 g/m2

6 Prostar Plusz alapozó
7 Coral színezővakolat

1 Indítópro�l
2 XPS hőszigetelő tábla
3 Tárcsás dűbel
4 Graytex Standard D ragasztó
5 Üvegszövetháló 145 g/m2

6 Prostar alapozó
7 Attract lábazati vakolat

Alkalmazható régi és új épületek homlokzati hőszigetelő  
burkolatának beton, vakolat és tégla felületek esetén, valamint 
könnyűszerkezetes cement, gipszrost vagy  cementkötésű  
faforgácslapokból szerelt falra. Régi és új lakóházak,  
köz- és ipari épületek külső falainak utólagos hőszigetelésére.

Alkalmazható régi és új épületek homlokzati hőszigetelő  
burkolatának beton, vakolat és tégla felületek esetén, valamint 
könnyűszerkezetes cement, gipszrost vagy  cementkötésű  
faforgácslapokból szerelt falra. Régi és új lakóházak,  
köz- és ipari épületek külső falainak utólagos hőszigetelésére.

 Graytex EPS 80 Gra�tos ragasztó- és ágyazóhabarcs
 Graymix diszperziós, illetve szilikonbázisú alapozó
 vakolaterősítő üvegszövetháló 145 g/m2 
 mechanikai rögzítés dűbelekkel
 Graytherm EPS-80 Gra�tos (nyomófeszültség ≥ 80 kPa, piros csíkkal jelölve) hőszigetelő tábla 
  Graymix gördülőszemcsés/kapart hatású diszperziós, illetve szilikonbázisú vékonyvakolat

 Graytex Standard D ragasztó- és ágyazóhabarcs
 vakolható XPS hőszigetelő tábla 
 vakolaterősítő üvegszövetháló 145 g/m2 
   mechanikai rögzítés dűbelekkel
  Graymix Prostar alapozó
  Graymix Attract lábazati vakolat

A homlokzati hőszigetelő rendszer javasolt alkalmazása:
   gra�tos homlokzati polisztirol (nyomófeszültség ≥ 80 kPa, piros csíkkal jelölve) lemez felragasztása
  dűbelezés (részletek a vonatkozó fejezetben) 
  üvegszövetháló beágyazása (145 g/m2)
  alapozás diszperziós vagy szilikonbázisú alapozóval  
(színazonos alapozó gördülőszemcsés vakolat esetében javasolt)

 Graymix vékonyvakolat felhordása az alkalmazástechnika szerint, megfelelő színválasztás után.

Előnyei:
  jó hő- és hangszigetelő
  mechanikai hatásnak jól ellenáll
  környezetre nem káros
  tartós
  zártcellás hőszigetelő lemez
  minimális vízfelvétel

A homlokzati hőszigetelő rendszer javasolt alkalmazása:
    vakolható homlokzati XPS lap (nyomófeszültség ≥ 300 kPa) felragasztása
   dűbelezés (részletek a vonatkozó fejezetben)
   üvegszövetháló beágyazása (145 g/m2) 
   alapozás Prostar alapozóval
 Graymix Attract lábazati vakolat felhordása az alkalmazástechnika szerint, megfelelő színválasztás után.

3.6.

7.
1.

2.

5.

4.

A Graytherm rendszer Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ), illetve egyéb kiegészítő dokumentumokkal rendelkezik.

Előnyei:
  kiemelkedően jó hőszigetelő  
tulajdonságok

 a leggazdaságosabban kivitelezhető
  megfelelő szilárdságú  
  környezetre nem káros
  tartós

1.
6.

3.

4.

5.

7.

2.
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HOMLOKZATI DÍSZÍTŐ, SZÍNEZŐ VAKOLATOK

KAPART HATÁSÚ VAKOLATOK

  A Graymix vakolatok több száz színben elérhetőek. 165+,120+,60+ és Smartcolor 
színkártyáinkból választhatóak a legkedveltebb színárnyalataink, melyek előállításához 
UV álló kültéri pasztákat alkalmazunk. Nagy felületeken a különböző szemcseméretű 
vakolatok, eltérő struktúrák, a kivitelezés és a száradás módja, a változó fényviszonyok 
optikai színeltérést okozhatnak a színkártyából, mintából történő választáshoz viszonyítva.

  A teljes száradás (20 °C-on  ~24h)  nagy mértékben függ a hőmérséklettől és a 
páratartalomtól. A teljes száradásig védeni kell a vakolatot a kedvezőtlen időjárási 
viszonyoktól.

  Ügyeljünk arra, hogy az egész épületre szükséges mennyiséget lehetőség szerint  
egyszerre rendeljük meg! Esetleges utánrendelés esetén kérjük minden esetben 
hivatkozzon az eredeti megrendelésre! 

Graymix 165+

165 színárnyalatot tartalmaz,  
4 színcsoportban (I., II., III., IV), 
különböző színfelárban

*Pontos anyagszükséglet meghatározása próbafelhordással határozható meg, mert függ az alapfelülettől és a felhordás módjától is. 

  Vakolat struktúramintákat lásd a 8. oldalon.

SZÍNKÁRTYÁK

CORAL LUX LIMITED Feldolgozásra kész, kapart hatású, vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagú vékonyrétegű  
fedővakolat külső és belső felhasználásra.  Graymix 60+, 120+ és Smartcolor színskála alapján készre színezve.

Szemcseméret Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

1,5 mm ~2,5-2,8 kg/m2 ~10 m2/vödör 25 kg/vödör
600 kg/ raklap 

24 vödör/raklap

60+

120+

Hígítás: sötét színeknél max. 0,3 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,5 l/vödör.  pH: 8-9 

CORAL LUX Feldolgozásra kész, kapart hatású, vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagú vékonyrétegű, 
színezhető, páraáteresztő képességű fedővakolat külső és belső felhasználásra.  
Graymix 165+,120+ és Smartcolor színskála szerinti színcsoportok alapján készre színezve.

Szemcseméret Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

1,5 mm ~2,5-2,8 kg/m2 ~10 m2/vödör 25 kg/vödör
600 kg/ raklap 

24 vödör/raklap

Fehér
I.
II.
III.
IV.

2,0 mm ~3,0-3,2 kg/m2 ~8 m2/vödör

Hígítás: sötét színeknél max. 0,3 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,5 l/vödör.  pH: 8-9

CORAL LUX SZILIKON Feldolgozásra kész, kapart hatású, vízbázisú, szilikongyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagú vékonyrétegű, 
kiváló időjárásállóság, színezhető, magas páraáteresztő képességű fedővakolat külső és belső felhasználás-
ra. Graymix 165+ és 120+ színskála szerinti színcsoportok alapján készre színezve.

Szemcseméret Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

1,5 mm ~2,5-2,8 kg/m2 ~10 m2/vödör 25 kg/vödör
600 kg/ raklap 

24 vödör/raklap

Fehér
I.
II.
III.
IV.

Hígítás: sötét színeknél max. 0,3 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,5 l/vödör.  pH: 8-9
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HOMLOKZATI DÍSZÍTŐ, SZÍNEZŐ VAKOLATOK

GÖRDÜLŐSZEMCSÉS VAKOLATOK

*Pontos anyagszükséglet meghatározása próbafelhordással határozható meg, mert függ az alapfelülettől és a felhordás módjától is. 

  Vakolat struktúramintákat lásd a 8. oldalon.

CORAL SZILIKON Feldolgozásra kész, gördülőszemcsés, vízbázisú, szilikongyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagú  
vékonyrétegű, kiváló időjárásálló, színezhető, magas páraáteresztő képességű fedővakolat külső  
és belső felhasználásra. Graymix 165+ és 120+ színskála szerinti színcsoportok alapján készre színezve.

Szemcseméret Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

2,0 mm ~2,7-3,0 kg/m2 ~9 m2/vödör 25 kg/vödör
600 kg/ raklap 

24 vödör/raklap

Fehér

I.

II.

III.

IV.

Hígítás: sötét színeknél max. 0,3 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,5 l/vödör.  pH: 8-9

CORAL Feldolgozásra kész, gördülőszemcsés, vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagú  
vékonyrétegű, színezhető, páraáteresztő képességű fedővakolat külső és belső felhasználásra.  
Graymix 165+ és 120+ és Smartcolor színskála szerinti színcsoportok alapján készre színezve.

Szemcseméret Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

1,5 mm ~2,7-3,0 kg/m2 ~9 m2/vödör 25 kg/vödör
600 kg/ raklap 

24 vödör/raklap

Fehér

2,0 mm ~2,3-2,6 kg/m2 ~ 11 m2/vödör I.

II.

III.

IV.

Hígítás: sötét színeknél max. 0,3 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,5 l/vödör.  pH: 8-9

CORAL LIMITED Feldolgozásra kész, gördülőszemcsés, vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagú  
vékonyrétegű fedővakolat külső és belső felhasználásra. Graymix 60+, 120+ és Smartcolor színskála  
alapján készre színezve.

Szemcseméret Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

2,0 mm ~2,7-3,0 kg/m2 ~9 m2/vödör 25 kg/vödör
 24 vödör/raklap

60+

600 kg/ raklap 120+

Hígítás: sötét színeknél max. 0,3 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,5 l/vödör.  pH: 8-9

Graymix 60+

60 színárnyalatot tartalmaz 
azonos színfelárban

Graymix 120+

120 színt tartalmaz, ebből 
100 azonos színfelárban

SZÍNKÁRTYÁK
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LÁBAZATI- ÉS DÍSZÍTŐVAKOLATOK

F Fehér

S Szürke

E Extra 
Fekete

K Kék

M Méz

T Tengerzöld

Z Zöld

O Okker

R Téglavörös

V Vörösbarna

B Barna

DB Dorfner 
Barna

GD  

1,5 mm színezett  
márványzúzalék

FE Fehér

SE Szürke

EE Extra 
Fekete

KE Kék

ZE Zöld

OE Okker VE Vörös-
barna

BE Barna

DBE Dorfner 
Barna

GE 
1 mm színezett  

márványzúzalék

RG Red Gold

YG Yellow 
Gold

BD Bronze 
Dark

RW Red 
Wine

WI Wine

CO Copper

RB Red 
Bronze

BR Bronze

SI Silver

BS Blue 
Silver

GS
1,5 mm Starlight 

metálszínezett márványzúzalék

TS  
Természetes 

sárga

TR  
Természetes 

rózsaszín

TT  
Természetes 
téglavörös

TZ  
Természetes 

szürke

TK  
Természetes 

okker

TO  
Természetes 

olajzöld

TF  
Természetes 

fekete

GT
1,5 mm Natural 

 színes márványzúzalék

Kiszerelés: 2,5 kg/zacskó - 25 kg (10 zacskó)/karton

ATTRACT EMULZIÓ Külső és belső felületek, lábazatok, homlokzatok, lépcsőházak, oszlopok díszítő vakolására vízbázisú mű-
gyanta kötőanyagú, márványszemcsés töltőanyagú, vízlepergető vakolat készítéséhez szükséges emulzió.

5 kg EMULZIÓ

Szemcseméret Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

Emulzió - 20 kg kész-termék-
hez elegendő  
emulzió/vödör

5 kg/vödör
200 kg/raklap

40 vödör/raklap

-

Hígítás:  vízzel max. 0,3 l/vödör.  
(A kész díszítő vakolat előállításához szükség van továbbá márványzúzalékra, valamint igény szerint glitterre.)

ATTRACT Külső és belső felületek, lábazatok, homlokzatok, lépcsőházak, oszlopok díszítő vakolására vízbázisú 
műgyanta kötőanyagú, márványszemcsés töltőanyagú, vízlepergető vakolat.

Szemcseméret Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

1,5 mm ~4,0-4,5 kg/m2 ~5 m2/vödör 20 kg/vödör
480 kg/ raklap

24 vödör/raklap

GT, GD, GS

GE

Hígítás: vízzel max. 0,3 l/vödör.

GD, GT, 
GS, GE,
recept

= +5 kg EMULZIÓ

KÉSZ LÁBAZATI

VAKOLAT

KEVERÉS

6 X

+ 2 XGS vakolat esetén:

5 kg 20 kg

2,5 kg

A 20 kg-os mennyiség összeállításához szükség van  
egy vödör (5 kg) emulzióra, valamint 15 kg színes  
márványzúzalékra, melyet egységenként  
(2,5 kg/zacskó) külön csomagoltunk.

Lábazati- és díszítővakolat mintákat lásd a 8. oldalon.

SZÍNEZETT ZÚZALÉKOK

GD / GT / GS / GE
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VAKOLATMINTÁK

GG  
Gold

SG  
Silver

CG  
Copper

kapart struktúra gördülőszemcsés 
körkörös struktúra

gördülőszemcsés  
függőleges struktúra

gördülőszemcsés 
vízszintes struktúra

GD 1,5 mm színezett márványzúzalék

GD106 GD107 GD108GD101 GD102 GD103 GD104 GD105 GD109 GD110

GD114 GD115 GD116

GD111

GD112 GD113 GD117 GD118 GD119 GD120 GD122

GD123 GD124

GD121

GD130GD125 GD126 GD127 GD128 GD129 GD131 GD132

GD138 GD139 GD140

GD133

GD134 GD135 GD136 GD137 GD141 GD142

GLITTEREK

GT 1,5 mm Natural színes 
márványzúzalék

GT404

GT401 GT402 GT403

GT405 GT406

GT407 GT408

GT412

GT409

GT410 GT411

GE 1 mm színezett márványzúzalék

GE-05

GE-01 GE-02 GE-03

GE-06 GE-07

GE-09

GE-10 GE-11

GE-04

GE-08

GS 1,5 mm Starlight metál színezett
márványzúzalék

GS509

GS506 GS507 GS508

GS510 GS511

GS512 GS513 GS514

GS515

A színek nyomdai úton történő megjelenítése a valós színárnyalatoktól eltérhet, ezért a színhelyességért felelősséget nem vállalunk.

SZÍNEZŐVAKOLAT-STRUKTÚRA MINTÁK

LÁBAZATI- ÉS DÍSZÍTŐVAKOLAT MINTÁK
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ALAPOZÓK

PROSTAR PLUSZ Feldolgozásra kész vízbázisú műgyanta kötőanyagú, színezhető, páraáteresztő alapozó, amely ajánlott 
nedvszívás kiegyenlítő és tapadás elősegítő rétegként bármely vízbázisú műgyanta kötőanyagú Graymix 
vékonyvakolatok és Attract lábazati vakolatok alá.  Graymix színskálák alapján készre színezve.

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színkártya

~0,2-0,25 kg/m2 ~50 m2/vödör 10 kg/vödör
20 kg/vödör
420 kg/ raklap

42 vödör/raklap

165+
60+

120+

Hígítás: (vízzel) max. 1 l/vödör

PROSTAR PLUSZ  
SZILIKON

Feldolgozásra kész vízbázisú szilikongyanta kötőanyagú, színezhető, páraáteresztő alapozó,  
amely ajánlott nedvszívás kiegyenlítő és tapadás elősegítő rétegként bármely Graymix Szilikon 
vékonyvakolat alá.  Graymix színskálák alapján készre színezve.

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színkártya

~0,2-0,25 kg/m2 ~50 m2 /vödör 10 kg/vödör
420 kg/ raklap

42 vödör/raklap

165+
60+

120+

Hígítás: (vízzel) max. 1 l/vödör

ALASKA ALAPOZÓ  
1:5 KONCENTRÁTUM

Hígítás nélkül nem használható vízbázisú műgyanta kötőanyagú, páraáteresztő alapozó koncentrátum, 
amely ajánlott nedvszívó porózus vakolt falfelületekre, önterülő padlók, tapétaragasztó alá, betonfelületek 
nedvszívó képességének kiegyenlítése és a tapadóképesség javítása céljából.

1:5

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

~0,05 l/m2

Hígítva ~120 m2/�akon 1 l/�akon
504 kg/paletta

284 �akon/raklap
284 l/raklap

fehér

Hígítva ~600 m2/�akon 5 l/�akon
117 l/ raklap
585 l/raklap

fehér

Hígítás:  Az alapfelület nedvszívó képességétől függően 1:5 arányban ajánlott hígítani, tiszta,  
hideg (+15-25 C°) vízzel. (1 liter alapozó + 5 liter víz)
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FESTÉKEK

GRAYMIX ALASKA  
START

Vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, mérsékelten színezhető, lég- és páraáteresztő, fehér színű, matt,  
feldolgozásra kész jó fedőképességű beltéri diszperziós fal- és mennyezetfesték. Ajánlott beton,  
cement, gipszvakolatok, gipszkarton, fűrészporos tapéták festésére. 

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

~5-6 m2/liter / 2rtg.  ~125 m2/vödör/1 rtg. 12 l/vödör
409 kg/raklap

24 vödör/raklap
fehér

Hígítás:   (vízzel) max. 10%/vödör

Színezhetőség:  1% színező pasztával pasztell színekben színezhető

BELTÉRI FESTÉKEK

GRAYMIX ALASKA  
LIMITED

Vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, mérsékelten színezhető, lég- és páraáteresztő, magas fehérségű matt,  
feldolgozásra kész kiváló fedőképességű beltéri diszperziós fal- és mennyezetfesték. Ajánlott beton,  
cement, gipszvakolatok, gipszkarton, fűrészporos tapéták festésére. Graymix 60+, 165+ és 120+/100  
(G1001-1100 színek) színskála alapján készre színezve.

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés

~5-6 m2/liter / 2rtg.  

~40 m2/vödör/1 rtg.
4 l/vödör

543 kg/raklap
90 vödör/raklap

~140-165 m2/vödör/1 rtg.
14 l/vödör

507 kg/raklap
24 vödör/raklap

Hígítás:  vízzel max. 10%/vödör

Színezhetőség:  pasztell és sötét színekben, négy színcsoportban

GRAYMIX ALASKA  
MAX

Vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, mérsékelten színezhető, lég- és páraáteresztő, magas fehérségű matt,  
feldolgozásra kész kiváló fedőképességű beltéri diszperziós fal- és mennyezetfesték. Ajánlott beton,  
cement, gipszvakolatok, gipszkarton, fűrészporos tapéták festésére.  Graymix 60+, 165+ és 120+/100  
(G1001-1100 színek) színskála alapján készre színezve.

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés

~4-5 m2/liter / 2rtg.  

~36-40 m2/vödör/1rtg.
4 l/vödör

543 kg/raklap
90 vödör/raklap

~140 m2/vödör/1rtg.
15 l/vödör

543 kg/raklap
24 vödör/raklap

Hígítás:  vízzel max. 10%/vödör

Színezhetőség:  3% színező pasztával  pasztell színekben színezhető

B Á Z I S

KATEGÓRIA

B1

I. II.

B Á Z I S

KATEGÓRIA

B1

I. II.
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FESTÉKEK

KÜLTÉRI FESTÉKEK

GRAYMIX CLASSIC Vízbázisú, könnyen felhordható, kiváló fedőképességű, korszerű, gazdaságos, könnyen kezelhető beltéri  
diszperziós falfesték. A fal természetes szellőzését nem gátolja. Ajánlott vakolt-, glettelt-, vagy előzőleg  
diszperziós festékkel festett belső falfelületek, illetve fűrészporos tapéták és gipszkarton festésére.  
Graymix 60+, 165+ és 120+/100 (G1001-1100 színek) színskála alapján készre színezve.

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés

~4-5 m2/liter / 2rtg.  

~36-40 m2/vödör/1rtg.
4 l/vödör

543 kg/raklap
90 vödör/raklap

~140 m2/vödör/1rtg.
15 l/vödör

543 kg/raklap
24 vödör/raklap

Hígítás: vízzel max. 10% az első-, 5% a második rétegnél

Színezhetőség: 3% színező pasztával  pasztell színekben színezhető

B Á Z I S

KATEGÓRIA

B1

I. II. III. IV.

B2

GRAYMIX KRYL Vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, színezhető, lég- és páraáteresztő, feldolgozásra kész, jó fedőképességű 
kültéri festék színezett homlokzatok javítására, külső felületek festésére. Graymix 60+, 165+ és 120+/100 
(G1001-1100) színskála alapján készre színezve.

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

~7m2/liter /rtg.  

28 m2/vödör/1rtg.
4 l/vödör

540 kg/raklap
90 vödör/raklap

Fehér
60+, 120+
I., II., III., IV.

95 m2/vödör/1rtg.
15 l/vödör

540 kg/raklap
24 vödör/raklap

Fehér
60+, 120+
I., II., III., IV.

Hígítás:  (vízzel) max. 5%/vödör
Színezhetőség:   2% kültéri alkalmazásra  megfelelő színező pasztával pasztell  

és közepes színárnyalatokban színezhető

B Á Z I S

KATEGÓRIA

B1

I. II. III. IV.

B2

GRAYMIX KRYL  
SZILIKON

Szilikongyanta kötőanyagú, színezhető, kiváló lég- és páraáteresztő, feldolgozásra kész, kiváló  
fedőképességű kültéri szilikonfesték színezett homlokzatok javítására, külső felületek festésére.   
Graymix 60+, 165+ és 120+ színskála alapján készre színezve.

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

~7m2/liter /rtg.  

28 m2/vödör/1rtg.
4 l/vödör

540 kg/raklap
90 vödör/raklap

Fehér
60+, 120+
I., II., III., IV.

95 m2/vödör/1rtg.
15 l/vödör

540 kg/raklap
24 vödör/raklap

Fehér
60+, 120+
I., II., III., IV.

Hígítás:  (vízzel) max. 5%/vödör
Színezhetőség:   2% kültéri alkalmazásra  megfelelő színező pasztával pasztell  

és közepes színárnyalatokban színezhető

B Á Z I S

KATEGÓRIA

B1

II. III.
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FESTÉKEK

GRAYMIX ALASKA  
EXTERIOR

Vizes diszperziós kötőanyagú, könnyen felhordható, jó fedőképességű időjárásálló, színezhető,  
matt kültéri falfesték. Külső- és belső felületekre alkalmazható. Graymix 60+, 165+ és 120+/100 
(G1001-1100 színek) színskála alapján készre színezve.

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

~5-10 m2/liter /2 rtg.
felülettől és felhordási  
technikától függően  

~20-40 m2/vödör/2 rtg.
4 l/vödör

360 l/raklap
90 vödör/raklap

60+
120+/100 

(G1001-1100); 
I.
II.~60-140 m2/vödör/2 rtg.

14 l/vödör
336 l/raklap

24 vödör/raklap

Hígítás:   (vízzel) max. 5%/vödör
Színezhetőség:  2% kültéri alkalmazásra  megfelelő színező pasztával színezhető

GRAYMIX ALASKA  
MÉSZFESTÉK

Mészfesték homlokzatra és beltéri használatra, a hagyományos oltott mész előnyös  
alkalmazhatóságával kombinálva. 

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés Színcsoport

~6-10 m2/liter /1 rtg.
felülettől és felhordási  
technikától függően  

~24-40 m2/vödör/1 rtg.
4 l/vödör

360 l/raklap
90 vödör/raklap

fehér

~84-140 m2/vödör/1 rtg.
14 l/vödör
336 l/raklap

24 vödör/raklap

Hígítás:   (vízzel) max. 10-20%/vödör
Színezhetőség:  3%  megfelelő lúgálló színezővel, világos színárnyalatokban színezhető.

GRAYTEX BASE

Mikroszálerősített, jó tapadási paraméterekkel rendelkező, könnyen bedolgozható, nagyobb  
hő- és statikai terhelésnek is ellenálló, fagyálló, hidraulikusan kötő ragasztóhabarcs kerámia- és mozaiklapok,  
csempék ragasztásához.   Osztályba sorolás: C1T  Bekeverési arány: ~7 liter tiszta víz / 25 kg por (1 zsák)  
Bedolgozhatóság: ~2h   Rétegvastagság: max. 5 mm   Járhatóság: ~24h ~20 C-on

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés

~4-5 kg/m2 
Fogadó felület, burkolólap  

és a glettvas függvényében.

25 kg/zsák
1050 kg/raklap 
42 zsák/raklap

EPS DÍSZÍTŐELEMEK
Díszítőelemek EPS 100, 150, 200 kPa, illetve XPS 300 kPa keménységű szigetelőanyagból, kérgesítve  
vagy kérgesítés nélkül is rendelhető. Egyedi elképzeléseit (rajz vagy minta alapján) is megvalósítjuk!  
Árajánlatunkért keresse területi képviselő kollégánkat (elérhetőségünket lásd a 2. oldalon)!

HIDEGBURKOLÁSI RAGASZTÓK

B Á Z I S

KATEGÓRIA

B1

I. II.
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PORTERMÉKEK

GRAYTEX STANDARD

Mikroszálerősített, fagyálló, nem éghető, jó tapadási paraméterekkel rendelkező, könnyen bedolgozható poralakú 
ragasztó fehér EPS lapok felragasztására, üvegszövetháló beágyazására és felületsimításra. Finom felületet képez. 
Bekeverési arány: ~6-8 liter tiszta víz / 25 kg por (1 zsák)

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés

~3-4 kg/m2 ragasztáshoz,  
~3-4 kg/m2 tapaszoláshoz

~4 m2/zsák
25 kg/zsák

1050 kg/raklap,  
42 zsák/raklap

GRAYTEX STANDARD D

Mikroszálerősített, fagyálló, nem éghető, jó tapadási paraméterekkel rendelkező, könnyen bedolgozható poralakú 
ragasztó fehér EPS lapok, Gra�tos EPS lapok, szilikát bevonatú kőzetgyapot és XPS lapok felragasztására, üvegszövet-
háló beágyazására és felületsimításra. Finom felületet képez. Bekeverési arány: ~6-8 liter tiszta víz / 25 kg por (1 zsák)

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés

~3-4 kg/m2 ragasztáshoz,  
~3-5 kg/m2 tapaszoláshoz

~4 m2/zsák
25 kg/zsák

1050 kg/raklap,  
42 zsák/raklap

GRAYTEX EXTRA

Mikroszálerősített, fagyálló, nem éghető, kiváló tapadási paraméterekkel rendelkező, könnyen bedolgozható, emelt 
minőségű poralakú homlokzati kőzetgyapotlap (MW) ragasztó, üvegszövetháló beágyazására és felületsimításra, 
�nomra glettelhető.  Bekeverési arány: ~6-8 liter tiszta víz / 25 kg por (1 zsák)

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés

~4-5 kg/m2 ragasztáshoz,  
~4-5 kg/m2 tapaszoláshoz

~3 m2/zsák
25 kg/zsák

1050 kg/raklap,  
42 zsák/raklap

GRAYTEX FLEX

Mikroszálerősített, kiváló tapadási paraméterekkel rendelkező, könnyen bedolgozható, �exibilis rugalmas,  
nagyobb hő- és statikai terhelésnek is ellenálló, fagyálló, hidraulikusan kötő ragasztóhabarcs kerámia- és  
mozaiklapok, csempék és kőporcelán (gres) lapok ragasztásához.  
Osztályba sorolás: C2TE   Bekeverési arány: ~7 liter tiszta víz / 25 kg por (1 zsák) .  
Bedolgozhatóság: ~2h   Rétegvastagság: max. 5 mm    Járhatóság: ~24h ~20 °C-on

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés

~4-5 kg/m2 
Fogadó felület, burkolólap  

és a glettvas függvényében.

25 kg/zsák
1050 kg/raklap,  
42 zsák/raklap

RENDSZERRAGASZTÓK

Rendszerragasztók  
szabályos ragasztási  
módozatai: 

Perem + pont
Teljes felületen  
történő ragasztás
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PORTERMÉKEK

*Pontos anyagszükséglet meghatározása próbafelhordással határozható meg, mert függ az alapfelülettől és a felhordás módjától is.

GRAYTEX GLETTELŐGIPSZ

Felületi egyenetlenségek javítására, furatok, dűbelek helyének kitöltésére, beton, vasbeton falak glettelésére 
festés és tapétázás során alkalmazható. Egyenletesen sima, festhető, tapétázható, kíválóan csiszolható felületet 
biztosító, magas páraáteresztő képességű nagy szilárdságú, környezetbarát, különösen nagy fehérségű,  
0-10 mm-es vakoló-glettelő gipsz. Felhasználható repedések, kisebb vakolathibák kitöltésére, simításához,  
falon, mennyezeten. Bekeverési arány: ~0,42-0,47 liter tiszta víz / 1 kg glettelőgipsz.  
A kész habarcs csomómentes masszává keverve alkalmazható. Nyitott idő: 60 perc felett. 

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés

~0,9 kg/m2/mm
Fogadó felület, burkolólap  

és a glettvas függvényében.

20 kg/zsák
960 kg/raklap  |  48 zsák/raklap

5 kg/zsák
480 kg/raklap  |  96 zsák/raklap

1 kg/zsák
 480 kg/raklap  |  480 zsák/raklap

PORTERMÉKEK

HABARCSOK

GRAYTEX RAGASZTÓGIPSZ

Alkalmas gipszkarton lemezek tégla, beton, vasbeton, szilikát oldalfalakhoz történő ragasztására.  
Magas páraáteresztő képességű, mikroszálerősített, nagyszilárdságú, környezetbarát ragasztógipsz.  
Bekeverési arány: ~0,42-0,47 liter tiszta víz / 1 kg ragasztógipsz. A kész habarcs csomómentes masszává keverve,  
5 perc pihentetés után még egyszer átkeverve alkalmazható.  Nyitott idő: 60 perc felett;  Kötési idő: min. 3 h

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés

~3,5kg/m2 ~6 m2/zsák
20 kg/zsák

960 kg/raklap 
48 zsák/raklap

GRAYMIX VAKOLÓHABARCS

Gyárilag előkevert, száraz mész-cement vakolóhabarcs kézi és gépi felhordásra kül- és beltérben.  
Megfelel az MSZ EN 998-1 szerint CS I minőségű vakolóhabarcsnak.  Bekeverési arány: ~5-6 liter tiszta víz /25 kg por 
(1 zsák) . Bedolgozhatóság: 1-2 óra. Rétegvastagság: beltéren 10-15, kültéren 15-20 mm.  

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés

1 mm vastagságban  
~1,2 kg/m2 ~18,8 l/zsák 

25 kg/zsák
1050 kg/raklap
42 zsák/raklap

GRAYMIX FALAZÓHABARCS

Gyárilag előkevert száraz falazóhabarcs. Megfelel az MSZ EN 998-2 szerint: M5 minőségnek.  Bekeverési arány: ~ 4,5-5 
liter tiszta víz /25 kg por (1 zsák) . Bedolgozhatóság: 1-2 óra.  Rétegvastagság: 10 mm

Anyagszükséglet* Kiadósság Kiszerelés

függ a falvastagságtól és  
a tégla méretétől 

PTH 38 esetén 60 kg/m2

PTH 30 esetén 47 kg/m2

1,7 kg/l
25 kg/zsák

1050 kg/raklap
42 zsák/raklap
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LAPOSTETŐK EPS LEJTÉSKÉPZÉSE

Lapostetők hőszigeteléséhez a normál kemény-hab lemezeken túl speciális 
elemek is készülnek, mint például a Graymix Graytherm Lejtésképzők. 

Alkalmazásuk járható, nem járható, terasz-, parkoló- és zöldtetőkön,  
duo-tetőkben, valamint kőzetgyapot hőszigeteléses lapostetők lejtés-kép-
zésére is javasolt, új építésben és tetőfelújításon egyaránt.

Az elemek üzemi körülmények között méretre vágott termékek.  
Befoglaló méretadataik 1000×1000 mm, fél elemeknél 1000×500 mm.  
Vastagsági méretük az egyedi lapostetők alapján készülő elemkonszignáció 
szerint kerül meghatározásra. 

A Graymix Graytherm Lejtésképző elemek anyagminősége a tetőterhelés  
mértékétől függ.

Nemjárható tetőn: min. Graytherm EPS 100 kPa

Járható tetőn, terasztetőn: min. Graytherm EPS 150 kPa

Tetőparkolón, zöldtetőn: min. Graytherm EPS 200 kPa

A Graymix Graytherm Lejtésképzők  
előnyös tulajdonságai: 

 lejtésképzés

 hatékony hőszigetelő-képesség 

 csekély súly melletti kellő szilárdság

 könnyű alakíthatóság

 egyszerű beépíthetőség

 nedvességre kevéssé érzékeny 

 kellemes tapintás, irritációmentesség 

 környezetre és egészségre káros hatása nincs.

Graymix Graytherm Lejtésképzők elemválasztéka: 

 L (lejtős elem), 

 V (vápa képző elem), 

 E (élképző elem), 

 HL (hossz fél elem), 

 FL (keresztben fél elem), 

 J (jég-ék)
A jég-ék elem állandó 250x50 mm-es méretekkel készül  
EPS 100 anyagminőséggel.

L
Lejtésképző elem

HL
Hosszába fél  
Lejtésképző elem

FL
Keresztbe fél 
Lejtésképző elem

V
b Balos Vápaképző elem E

b Balos Élképző elem

V
j

Jobbos Vápaképző elem E
j

Jobbos Élképző elem

Azonosító és megrendelési adatok:
Megrendelésnél először az anyagminőséget, utána az elem jelét,  
majd méreteit szükséges megadni mm-ben. 
Például: EPS 100 L 1000x1000x50-35

Anyag- 

minőség 

EPS 100 L 1000 1000 50 35

Elem 
jele

Szélesség Hosszúság
Legnagyobb 

vastagság
Legkisebb 
vastagság

x x

A Gyártó Graymix Hungária Kft. a megrendelő által biztosított tetőalaprajz  
alapján elemkonszignációt és elem-kiosztási vázrajzot biztosít. 

Csomagolás: 
Az elemek egyedi beazonosító jelöléssel csomagolva kerülnek kiszállításra. 
Normál EPS keményhablemezek csomagolási egysége 1000×1000 mm  
táblaméretnél ~ 0,50 m3. 
Lejtésképző elemek csomagolása az elemkonszignációs és fektetési terv  
szerint és jelöléssel, egységcsomagban történik. 

Tárolás, szállítás: 
A lemezeket az euro E-osztályba tartozó anyagokra előírt szabályok szerint 
szükséges kezelni és tárolni.  Szabadban történő tárolás esetén az egység- 
csomagokat erős  széltől, UV sugaraktól, magas hőmérséklettől,  
oldószerektől és  csapadéktól védeni szükséges.  A fenti feltételek teljesülése 
mellett a Graymix Graytherm lemezek korlátlan ideig felhasználhatóak.

Szabályozó előírások:  
MSZ EN 13163 („anyagszabvány”),  
MSZ 7573 („alkalmazási szabvány”)

Megrendeléshez szükséges adatok: 
  projekt megnevezése (helye)

    tetőalaprajz beméretezve  

(lehet szabadkézi vázlat  –  fax, e-mail JPG, PDF, posta)

  tető-felépítmények feltüntetése beméretezve 

  lefolyó(k) helye beméretezve  

  igényelt anyagminőség 

  igényelt min. vagy max. vastagság 

   igényelt lejtés mértéke, valamint a kapcsolattartó személy  

és elérhetősége (telefon, e-mail) 

  igényelt anyagszállítási határidő és szállítási helyszín 

  egyedi igények (pl. ütemezés).
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HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

*A jelölt termékek szállítási határideje eltérhet az általános szállítási határidőktől.
! Polisztirol termékek árajánlat alapján elérhetőek egyedi, max. 1,00 x 1,30 x 4,00 m méretben!

GRAYTHERM EPS 200
EPS 200 kPa - Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez különösen nagy mértékben terhelhető padlókban, 
födémekben való alkalmazásra. Hővezetési tényező: 0,034 W/mK. Táblaméret: 1000x500 mm 

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

10* 25 50 0,25 90* 3 6 0,225

20* 12,5 25 0,25 100* 2,5 5 0,25

30* 8 16 0,24 120* 2 4 0,24

40* 6 12 0,24 140* 1,5 3 0,21

50* 5 10 0,25 150* 1,5 3 0,225

60* 4 8 0,24 160* 1,5 3 0,24

70* 3,5 7 0,245 180* 1,5 3 0,27

80* 3 6 0,24 200* 1 2 0,2

GRAYTHERM EPS 80
EPS 80 kPa - Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.  
Hővezetési tényező: 0,038 W/mK. Táblaméret: 1000x500 mm 

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

10* 25 50 0,25 90* 3 6 0,225

20* 12,5 25 0,25 100* 2,5 5 0,25

30* 8 16 0,24 120* 2 4 0,24

40* 6 12 0,24 140* 1,5 3 0,21

50* 5 10 0,25 150* 1,5 3 0,225

60* 4 8 0,24 160* 1,5 3 0,24

70* 3,5 7 0,245 180* 1,5 3 0,27

80* 3 6 0,24 200* 1 2 0,2

GRAYTHERM EPS 100
EPS 100  kPa- Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez normál mértékben terhelhető padlókban,  
födémekben való alkalmazásra.  Hővezetési tényező: 0,037 W/mK. Táblaméret: 1000x500 mm 

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

10* 25 50 0,25 90* 3 6 0,225

20* 12,5 25 0,25 100* 2,5 5 0,25

30* 8 16 0,24 120* 2 4 0,24

40* 6 12 0,24 140* 1,5 3 0,21

50* 5 10 0,25 150* 1,5 3 0,225

60* 4 8 0,24 160* 1,5 3 0,24

70* 3,5 7 0,245 180* 1,5 3 0,27

80* 3 6 0,24 200* 1 2 0,2

GRAYTHERM EPS 150
EPS 150 kPa - Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez nagy mértékben terhelhető padlókban,  
födémekben való alkalmazásra. Hővezetési tényező: 0,035 W/mK. Táblaméret: 1000x500 mm 

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

10* 25 50 0,25 90* 3 6 0,225

20* 12,5 25 0,25 100* 2,5 5 0,25

30* 8 16 0,24 120* 2 4 0,24

40* 6 12 0,24 140* 1,5 3 0,21

50* 5 10 0,25 150* 1,5 3 0,225

60* 4 8 0,24 160* 1,5 3 0,24

70* 3,5 7 0,245 180* 1,5 3 0,27

80* 3 6 0,24 200* 1 2 0,2
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HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

*A jelölt termékek szállítási határideje eltérhet az általános szállítási határidőktől.
! Polisztirol termékek árajánlat alapján elérhetőek egyedi, max. 1,00 x 1,30 x 4,00 m méretben!

GRAYTHERM EPS  
100 GRAFIT

Gra�tos EPS 100 kPa - Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.  
Hővezetési tényező: 0,030 W/mK. Táblaméret: 1000x500 mm 

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

10* 25 50 0,25 90* 3 6 0,225

20* 12,5 25 0,25 100* 2,5 5 0,25

30* 8 16 0,24 120* 2 4 0,24

40* 6 12 0,24 140* 1,5 3 0,21

50* 5 10 0,25 150* 1,5 3 0,225

60* 4 8 0,24 160* 1,5 3 0,24

70* 3,5 7 0,245 180* 1,5 3 0,27

80* 3 6 0,24 200* 1 2 0,2

GRAYTHERM EPS 
80 GRAFIT

Gra�tos EPS 80 kPa - Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.  
Hővezetési tényező: 0,030 W/mK. Táblaméret: 1000x500 mm 

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

10* 25 50 0,25 90* 3 6 0,225

20* 12,5 25 0,25 100* 2,5 5 0,25

30* 8 16 0,24 120* 2 4 0,24

40* 6 12 0,24 140* 1,5 3 0,21

50* 5 10 0,25 150* 1,5 3 0,225

60* 4 8 0,24 160* 1,5 3 0,24

70* 3,5 7 0,245 180* 1,5 3 0,27

80* 3 6 0,24 200* 1 2 0,2

XPS L ZÁRTCELLÁS  
POLISZTIROL KEMÉNYHAB

XPS L 300 kPa -  Lépcsőzetes élkiképzéssel, sima felülettel, csekély vízfelvevő képességgel rendelkező nagy terhelésre 
igénybevehető, zárt sejtcella szerkezetű, extrudált polisztirol hőszigetelő lemez lapostetők, zöldtetők, pinceoldalfalak 
szigeteléséhez, ipari padlókhoz, esztrichekhez, többrétegű falszerkezetekhez. 20-200 mm között rendelhető.  
Hővezetési tényező: ~0,034 W/mK vtg. függvényében. 

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

20* 15 20 0,3 100* 3 4 0,3

30* 10,5 14 0,315 120* 2,25 3 0,27

40* 7,5 10 0,3 140* 2,25 3 0,315

50* 6 8 0,3 150* 1,50 2 0,225

60* 5,25 7 0,315 160* 1,50 2 0,24

80* 3,75 5 0,3 180* 1,50 2 0,27

200* 1,50 2 0,3

XPS I ZÁRTCELLÁS  
POLISZTIROL KEMÉNYHAB

XPS I 300 kPa -  Egyenes élkiképzéssel, ostyamintás felülettel, csekély vízfelvevő képességgel rendelkező nagy  
terhelésre igénybevehető, zárt sejtcella szerkezetű, extrudált polisztirol hőszigetelő lemez vakolt homlokzatok,  
hőhidak, bentmaradó zsaluzatok, lábazatok és külső falak hőszigetelésére. 140-200 mm között rendelhető. 20 mm-től 
ostya mintás felülettel. Hővezetési tényező: ~0,034 W/mK vtg. függvényében.  Táblaméret: 1250x600 mm  

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

20* 15 20 0,3 100* 3 4 0,3

30* 10,5 14 0,315 120* 2,25 3 0,27

40* 7,5 10 0,3 140* 2,25 3 0,315

50* 6 8 0,3 150* 1,50 2 0,225

60* 5,25 7 0,315 160* 1,50 2 0,24

80* 3,75 5 0,3 180* 1,50 2 0,27

200* 1,50 2 0,3
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HŐSZIGETELŐ LEMEZEK - RÖGZÍTŐELEMEK

STR-Rondelle MW   Ásványgyapot pogácsa süllyesztett szereléshez. 
(100 db/doboz)

STR-Stopfen   Polisztirol dugó felületi szerelés esetén.  
(500 db/doboz)

STR-tool 2GS   Telepítő szerszám.  
(1 db)

Spiráldűbel 
Egyszerű rögzítési lehetőség polisztirol 
hőszigetelő rendszerre 5kg-ig. (10 db/doboz)

TIDS T 80   Tányér.  
(250 db/doboz)

PV 30  Összekötő elem lábazati 
indítópro�lokhoz. (100 db/doboz)

VT 90  Kiegészítő tányér kőzetgyapot lapokhoz.  
(200 db/doboz)

SBL 140 plus  Kiegészítő tányér a lamellás ásványgyapot  
lapokhoz. (200 db/doboz)

KŐZETGYAPOT
20-50 mm és 60-240 mm - Műgyanta kötőanyagú, teljes keresztmetszetében víztaszító (hidrofobizált),  
kiváló páraáteresztő képességű kőzetgyapot tábla külső falak homlokzati hőszigetelő rendszereihez.  
Hővezetési tényező: Gyártó által adott műszaki adatlapon található. Táblaméret: 1000x600 mm 

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

20* 7,2 12 0,144 120* 1,8 2 0,144

30* 4,8 8 0,144 140* 1,2 2 0,168

40* 4,8 8 0,144 150* 1,2 2 0,18

50* 4,8 4 0,12 160* 1,2 2 0,192

60* 3,6 5 0,18 180* 1,2 2 0,216

80* 3 4 0,192 200* 1,2 1 0,12

100* 2,4 3 0,18 220* 1,2 1 0,132

240* 0,6 1 0,144

SZILIKÁT BEVONATOS 
HOMLOKZATI  

KŐZETGYAPOT

20-50 mm és 60-240 mm - Műgyanta kötőanyagú, teljes keresztmetszetében víztaszító (hidrofobizált),  
kiváló páraáteresztő képességű szilikát bevonatos ( C1; C2) tábla külső falak homlokzati hőszigetelő  
rendszereihez gazdaságosabb rendszerragasztó felhasználással.  
Hővezetési tényező: Gyártó által adott műszaki adatlapon található. Táblaméret: 1000x600 mm

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

Vastagság 
mm

m2/ 
csomag

db/ 
csomag

m3/ 
csomag

20* 7,2 12 0,144 120* 1,8 2 0,144

30* 4,8 8 0,144 140* 1,2 2 0,168

40* 4,8 8 0,144 150* 1,2 2 0,18

50* 4,8 4 0,12 160* 1,2 2 0,192

60* 3,6 5 0,18 180* 1,2 2 0,216

80* 3 4 0,192 200* 1,2 1 0,12

100* 2,4 3 0,18 220* 1,2 1 0,132

240* 0,6 1 0,144

DŰBELEK*

AS  3 
Távtartó elemek a lábazati indítópro�lok  
szakszerű szereléséhez. (100 db/doboz)

STR-Rondelle EPS   Polisztirol pogácsa süllyesztett szereléshez. 
(100 db/doboz)

Hossz

IDK-N
Műanyag dűbel műanyag  
beütőszeggel (200 db/doboz)

  
75-235 mm

Hossz

H1 eco
Műanyag dűbel fém feszítőelemmel  
és műanyag beütőelemmel (100 db/doboz)

H4 eco
Műanyag dűbel fém feszítőelemmel  
és műanyag beütőelemmel (200 db/doboz)

135-355 mm

TIDS
Fém dűbel (250 db/doboz)

  110-300 mm

8,0/Spezialbohrer  Karát fúrószár.              
(1 db) 210-150 mm 260-200 mm

310-250 mm 450-400 mm

ND-K  rögzítő (100 db/doboz) 6x60 mm
8x80 mm

STR U 2G
Műanyag dűbel süllyesztett fémcsavarral

115-455 mm

*A jelölt termékek szállítási határideje eltérhet az általános szállítási határidőktől.

95-115 mm
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RENDSZERKIEGÉSZÍTŐK

Miért fontos a megfelelő dűbel alkalmazása?
Az épületek elött elhaladó viharos szél keltette légnyomáskülönbség olyan erős szívó-
hatást eredményezhet, ami képes letépni egy szakszerűtlenül kivitelezett homlokzati 
hőszigetelő rendszert. A szél szívóhatását és a folyamatos légmozgás okozta vibráci-
ót, valamint a matrace�ektus okozta mozgásokat enyhítendő szükséges a dűbelezés.  
0-8 méterig, 8-20 méterig és 20-100 méterig magassági szinteket különböztetünk 
meg, ahol különböző értékekkel számolva választjuk ki a dűbelek típusát, és szük-
séges darabszámát. A megfelelő dűbel kiválasztásához keresse területileg illetékes 
kollégáinkat, szükség esetén kérje kihúzási próba elvégzését!

PVC hálós élvédő 10x10

Ívesíthető hálós élvédő

Homlokzati dilatációs E-pro�l Homlokzati dilatációs V-pro�l Nyílászáró csatlakozó pro�l

Szemöldökpro�l látszó cseppentővel Szemöldökpro�l vakolható cseppentővel

ALU hálós élvédő Állítható szögű sarokvédő

Kiszerelés

Kiszerelés

Kiszerelés

Kiszerelés

Kiszerelés

Kiszerelés

Kiszerelés

Kiszerelés

Kiszerelés

2,5 fm/szál

2,5 fm/szál

2,5 fm/szál

2,5 fm/szál

2,5 fm/szál

2,5 fm/szál

2,5 fm/szál

2,5 fm/szál

1,4 fm/szál

Kiszerelés

 2,5 fm/szál

Sarokvédő ALU pro�l 
25x25x2500

Szélesség

50 mm
60 mm
70 mm
80 mm

100 mm
120 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm

Alu indítópro�l

Kiszerelés: 2,5 fm/szál

Kiszerelés

50 m2/tekercs

Üvegszövet háló

145 g/m2

Kiszerelés

50 m2/tekercs

160 g/m2

KIEGÉSZÍTŐ RENDSZERELEMEK EPS ÉS KŐZETGYAPOTOS RENDSZEREKHEZ*

*A jelölt termékek szállítási határideje eltérhet az általános szállítási határidőktől.



A hőszigetelés szakértője
  Kiváló Építési Termék Díj

  NMÉ, TMI engedély

  10 év rendszergarancia

  ISO szerinti gyártás

  Országos építőanyag kereskedői háttér

A-58/5/2006.

Graymix Hungária Kft.

2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.
Tel.: +36 (24) 531 003  Fax: +36 (24) 531 004  
Mobil: +36 (30) 598 0695, +36 (30) 598 3202
e-mail: megrendeles@graymix.hu
www.graymix.hu


