
Hőszigeteljen  egyszer és mindenkorra!

Lapostetők EPS lejtésképzése

www.graymix.hu



LAPOSTETŐK EPS LEJTÉSKÉPZÉSE

2 www.graymix.hu

Lapostetők hőszigeteléséhez a normál kemény-hab lemezeken túl 

speciális elemek is készülnek, mint például a Graymix Graytherm 

Lejtésképzők. 

Alkalmazásuk járható, nem járható, terasz-, parkoló- és zöldtetőkön, 

duo-tetőkben, valamint kőzetgyapot hőszigeteléses lapostetők lejtés-

képzésére is javasolt, új építésben és tetőfelújításon egyaránt.

Az elemek üzemi körülmények között méretre vágott termékek. 

Befoglaló méretadataik 1000×1000 mm, fél elemeknél 1000×500 

mm. Vastagsági méretük az egyedi lapostetők alapján készülő 

elemkonszignáció szerint kerül meghatározásra. 

A  Graymix Graytherm Lejtésképző elemek anyagminősége a te-

tőterhelés mértékétől függ.

Nemjárható tetőn: min. Graymix Graytherm 100

Járható tetőn, terasztetőn: min. Graymix Graytherm 150

Tetőparkolón, zöldtetőn: min. Graymix Graytherm 200

A  Graymix Graytherm Lejtésképzők 
előnyös tulajdonságai: 

 lejtésképzés

 hatékony hőszigetelő-képesség 

 csekély súly melletti kellő szilárdság

 könnyű alakíthatóság

 egyszerű beépíthetőség

 nedvességre kevéssé érzékeny 

 kellemes tapintás, irritációmentesség 

 környezetre és egészségre káros hatása nincs.

Graymix Graytherm Lejtésképzők elemválasztéka: 

 L (lejtős elem), 

 V (vápa képző elem), 

 E (élképző elem), 

 FL (hossz fél elem), 

 HL (keresztben fél elem), 

 J (jégék)

A Jég-ék elem állandó 250x50 mm-es méretekkel készül 

JC (EPS) 100 anyagminőséggel.

1. vízszigetelés 2. elválasztó réteg 3. EPS hőszigetelés és lejtés-

képző 4. párazáró réteg (Tűzvédelmi követelmény esetén 4-5 

cm A1 - A2 alátétlemez!) 5. acél trapézlemez födém

1. burkolat+vasalt aljzat 2. csúsztató réteg 3. elválasztó réteg 

4. vízszigetelés 5. elválasztó réteg 6. EPS hőszigetelés és lejtés-

képző 7. párazáró fólia 8. födémkiegyenlítés 9. tartófödém
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1. fagyálló burkolat 2. burkolataljzat 3. elválasztó réteg 

4. vízszigetelés 5. védőbeton aljzat 6. technológiai fólia 7. EPS 

hőszigetelés és lejtésképző 8. párazáró réteg 9. tartófödém

1. ültetőközeg 2. elválasztó réteg 3. csúsztató réteg 

4. szigetelésvédő 5. vízszigetelés 6. elválasztó réteg 

7. EPS hőszigetelés és lejtésképző 8. párazáró fólia 

9. födémkiegyenlítés 10. tartófödém
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1. leterhelő réteg 2. elválasztó réteg 3. vízszigetelés 4. elválasztó 

réteg 5. EPS hőszigetelés és lejtésképző 6. utólag perforált 

meglévő vízszigetelés
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DUOTETŐ

1. burkolat 2. elválasztó védelem 3. XPS hőszigetelés 

4. vízszigetelés 5. elválasztó réteg 6. EPS hőszigetelés 

és lejtésképző 7. párazáró fólia 8. födémkiegyenlítés 

9. tartófödém
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1. vízszigetelés 2. elválasztó réteg 3. EPS hőszigetelés és lejtés-

képző 4. utólag perforált meglévő vízszigetelés 5. tartófödém
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Tetőfelújítás mechanikai rögzítéssel, vagy leterheléssel

L
Lejtésképző elem

HL
Hosszába fél
Lejtésképző elem

FL
Keresztbe fél
Lejtésképző elem
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Balos Vápaképző elem

Jobbos Vápaképző elem

E
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Balos Élképző elem

Jobbos Élképző elem



Festék termékmanager: +36 30 608-5332

+36 30 370-4610

+36 30 207-2016

+36 30 207-8402

+36 30 207-8328

+36 30 445-3330Budapest - pest megye:
Kaposvar 

Somogy

Pécs 
Baranya

Zalaegerszeg 

Zala

Szombathely 

Vas

Győr-Moson-Sopron
Győr

Veszprém 

Veszprém

Szekszárd 

Tolna

Tatabánya 

Komárom -
  Esztergom

Székesfehérvár 

Fejér

Pest

Budapest 

Salgótarján 

Nógrád

Kecskemét 

Bács -
     Kiskun

Szeged 
Csongrád

Szolnok 

Jász - 
   Nagykun - 
      Szolnok

Eger 

Heves

Miskolc 

Borsod - Abaúj -
    Zemplén

Nyíregyháza 

Szabolcs - 
        Szatmár - 
             Bereg

Debrecen 

Hajdú - Bihar

Békéscsaba 

Békés


	Graymix Lejtő prospektus OK 1
	Graymix Lejtő prospektus OK 2
	Graymix Lejtő prospektus OK 3
	Graymix Lejtő prospektus OK 4

