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I Magyar Epitékémia- és Vakolatszévetség

m 1. BEVEZETO

1.1. A MESZ = Magyar Epit6kémia- és Vakolatszévetség (tovabbiakban réviden Vakolatszévetség)
egyre bévilé tagsagi kére azoknak a minéségelkotelezett épitési termékgyartdknak!, akik -tébbek
k6zott- a homlokzati hészigetel6 rendszerek (tovabbiakban THR) alkotéelemeinek eldallitéi, vala-

mint a kllonboz6 Gsszetételli és felépitésii mindsitett THR-ek rendszergazdai?.

A MESZ 2010-ben kiadta a Vakolatszévetség THR Munkacsoportja altal elkészitett Mszaki Iranyelvet
(Bevonatréteggel ellatott, tobbrétegU, ragasztott tablas homlokzati hészigetelé rendszerek -ETICS
— THR- kialakitasa) amely 6sszefoglalja és a szbvetségi tag rendszergazdak altal egységesen elfoga-
dott és kovetett modon vallja és képviseli a THR-ekkel kapcsolatos alapfogalmakat, az altalanos al-
kalmazasi- és tervezési alapfeltételeket, a rendszerek felépitését és alkotdelem csoportjait, valamint

vazlatosan a kivitelezéssel kapcsolatos irdnymutatasokat.

1.2. 2012-ben a THR Munkacsoport® -hét helyszinen* orszagos konferenciasorozatot folytatott le,
ahol a tébb szaz résztvevd is megerGsitette azt az igényt, hogy a Miszaki Iranyelven tul késziljon el
egy egységes szakanyag, koncentrdltan a THR-ek kivitelezésére, fliggetlentl cégektél és markaktol,
mikdzben természetesen vegye figyelembe a hazai THR kinalat valasztékat és azok megvalésitasanak
altalanosan megfogalmazhaté szabalyait, munkafogasait a vonatkozé Magyar- és Eurépai Unids ren-

delkezéseket kovetve.

1.3. ATHR, a ,Teljes homlokzati H6szigetel6 Rendszer” kifejezés, a korabbiakban német nyelvterl-
etrél atvett ,Vollwarmeschutz System” ill. ,Warmedammverbundsysteme” (WDVS) kifejezések
magyar forditasa és a MESZ altal kezdeményezett, magyar nyelvterileten &ltalanositani szandékolt

roviditése, ami megfelel a nemzetkozi ETICS

' Az gazdalkodo szervezet, amely THR rendszeralkotéelem(ek)et el&allit, nem csak forgalmaz.

2 Rendszergazda az a jogosult gazdalkodé szervezet, amely egy konkrét THR ETA (European Technical Approval — Eurépai
M(szaki Engedély), EME (EpitSipari M(iszaki Engedély) vagy NME (Nemzeti Miszaki Ertékelés) engedély felhatalmazottja.
Altalanosan a THR egységet alkoté fébb elemeinek Gyartéja, mint rendszerragaszté + alapozé + vakolat. A tovabbi rendszer-
elemek szabvanyi egyez8ség esetén a Rendszergazda irdsos hozzajaruldsaval cserélhetbek.

3 (2013-as allapot) Austrotherm, Bachl, Baumit, Bayra System, Caparol, Ejot, Henkel, Jub, King Stone, LB-Knauf, Mapei, Master-
plast, Murexin, Poli-Farbe, Profi Hungaria, Revco, Rockwool, Sakret, Sto, Weber,

4 Gy6r, Pécs, Székesfehérvar, Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged
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(External Thermal Insulation Composite Systems = Kils6é hészigetel6 dsszetett rendszerek) megjeldlés-
nek. E révidités egy egységes miszaki megoldas cég- és marka-fliggetlen meghatarozasat teszi le-

hetévé.

A THR Munkacsoport a szévetségi tag rendszergazdak muiszaki egylGttm(ikddése, ami a piaci verseny-

helyzet ellenére magasszinvonalu és konstruktiv miiszaki kooperaciot eredményezett.

A THR-ek kivitelezése targydban torténé egységes szemléletmdd kialakitasat, kozos gondolkodasmod

szlkségszerliségét a ,végeredmény” a magas minéségli éplletek megvaldsithatésaga hivta életre.

E kiadvany elsédlegesen a THR-ek minéségi kivitelezhetéségét igyekszik szolgalni, de szandékoltan
segitséget kivan nyujtani a tervezésben, a mliszaki el6készitésben, a miszaki ellenérzésben, a hatésa-
gi eljarasokban (épitésfeliigyelet, tlizvédelem, stb.), a teljesités-igazolasokban, vagy a szakértéi

munkaban, de nem utolsé sorban az oktatasban is.

1.4. E Kivitelezési Iranyelv ,jogi helyzetének” meghatarozasaban egyszer(ibb 6sszefoglalni azt, hogy
az Ml NEM? Nem jogszabaly, nem szabvany. Egy olyan muszaki szakanyag, amit a mintegy husz
-versenytars- rendszergazda legjobb szakmai szandékaval és jelen ismereteinek birtokaban megfo-
galmazott, a THR-ek megvalésitasaban érintettek szdmara pedig atad. Ezaltal elérhets, hogy amikor
a magyar épitésben THR (kdzkeletlien; homlokzati hészigetelés) megvalositasa felmertl, akkor min-
den érintett (megrendel6 — tervez6 — kivitelezé — miszaki ellenér — szakérté — oktatd — épuletlize-
meltet8) ugyanarra gondoljon, ugyanugy viszonyuljon a feladathoz és annak végrehajtasahoz, majd

ugyanazt varja el a végeredménytdl.

AKivitelezésilIranyelv meghatarozasait valamennyi érintett MESZ tagvallalat magéra nézve kételezéen

elfogadja, azokat sajat kiadvanyaiban megjelené informaciok soran koéveti.

1.5. Az egyes Rendszergazdak sajat THR-jik megvaloésitasaval kapcsolatban végzett ismeretatadas
soran eltérhetnek, a Kivitelezési Irdanyelv meghatarozasain szigorithatnak, de sem azokon, sem a
vonatkoz6 magasabb szintl rendelkezéseken nem enyhithetnek. Minden megvalésult THR esetén
a ,legmagasabb szintl(i"” rendelkezés a Gyartéi Utasitds — ami sosem lehet megengedébb a hatdlyos
torvények, -rendeletek, -szabvanyok és -hatésagi eléirasok rendelkezéseinél!

Jelen kiadvanyban nem érintett részletekre mindsitetten rendelkezésre all6 mas megvalositas is
kévethetd. A Kivitelezési Iranyelv meghatarozasaitél torténd eltérés esetén igazolni kell az eltérés

m(iszaki egyenérték(iségét az egységes megoldassal.
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1.6. A THR egy hészigetelési- és -jellemzéen- egy 6sszetett homlokzati feltletképzé megoldas, de
nem feladata a./ légzards® b./ vizzaras® c./ hangszigetelés’ d./ tlizvédelmi teljesitmény® 6ndlld biz-
tositasa, valamint esetleges épliletmozgasbdl eredd igénybevételek karosodas nélkili elviselése (pl.
szerelt technoldgiaju épulet® esetén)! E tulajdonsagokkal a térelhatarolé™ szerkezeteknek édnma-
gukban rendelkeznitk kell'" és olyan mértékben, amit az épulet rendeltetése'? megkivan. A THR-
ek ugyan rendelkeznek |égzaré-vizzard-hangszigetel6-tizallésagi-rugalmassagi'® teljesitményekkel,

de azokat a teljes térelhatarol6 szerkezet szempontjabdl nem lehet figyelembe venni kivéve, ha a

szerkezettel egyutt lett bemindsitve.

A Vakolatszovetségbe tomorult versenytarsak egységes Kivitelezési Iranyelvet készitettek

és kovetnek rendszereiknek alkalmazasi utasitasai soran.

> Kéznyelvileg olyan ‘légtomor’ dllapot, amikor a szerkezeten nem képes ki-be jarni a levegé. Az un. ,lélegz8” szerkezeten
sem jarhat szabadon keresztul a levegd!

5 Vizzaras = olyan ellenallas a viz behatolasaval szemben, ami csak annyi nedvesség atjutasat teszi lehetévé ami a ,szigetelt”
oldalon nem okoz kéros elvaltozasokat, nem idéz el6 a megengedettnél nagyobb mlszaki teljesitményromlast, mint. pl.
hészigetel6képesség-csokkenés. Nem tévesztendd Ossze a vizhatlansaggal, ami tokéletes vizzaras, pl. vizszigetelések esetén.

7 Homlokzatok esetében olyan mértékl léghang*gatld képesség, ami az épulet rendeltésének megfelels szabvanyos értéket
biztositja. Léghangok elleni védelem leghatasosabb maédja a kell6 beépitett anyagtomeg, pl. a falazat anyaga, ami tehetetlen-
sége kovetkeztében csillapitja a hangterjedést. (* levegé altal tovabbitott hangok).

8 Mivel a THR-ek nem 6nallé teherhordé-, vagy térelhatarolé szerkezetek, ezért azoknak tlizvédelmi osztélya ill. -alosztélya, va-
lamint tlzterjedési hatarértéke kell, hogy megfeleljen az adott épulet rendeltetése, mérete, stb. szempontok alapjan megha-
tarozott tlizvédelmi kévetelményeknek.

9 Kéznyelvileg 'kénnylszerkezetes épulet’.

10 Térelhatarold ami a kuilsé és a belsé teret elvalasztja/hatérolja. (térelvalasztas; amikor zart belsé tér kilonb6z6 rendeltetési
terei kertlnek elvalasztasra egymastol)

" A térelhatarold szerkezeteknek az energetikai paramétereken kivil valamennyi sztikséges igénybevételnek 6nmagukban
eleget kell tennitk, mintha THR nem is kertlne rajuk!

12 épulet rendeltetése = amilyen célra készult-, vagy szolgal az épulet (lakd, iroda, oktatasi, kulturalis, Gzemi, allattarto, stb.)

13 Ha tizvédelmi és nem energetikai szempontbdl keril megvalésitasra egy THR, az a kivitelezés szabalyait nem befolyasolja.
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2. MAGYARORSZAGI THR-EK AZ ELMULT 40 EVBEN

Hazai gyartasu alkotéelemekbdl dsszeallitott THR az 1970-es évek elején kerilt el6szoér beépitésre.
Az elsé THR-ek expandalt polisztirol (EPS) hészigetel6 lemezek felragasztasaval késziltek (jellemzéen
3-4 cm-es vastagsagokban) magas (miigyanta) polimer-tartalma (vodros) ragasztdpaszta és cement
helyszinen kevert anyagaval.

A gyarilag kevert vizes rendszerragaszték mellett megjelentek az un. zsdkos -szaraz- rendszerragasz-

tok és veliuk egyitt altaldnossa valt az Gvegszovettel' erGsitett alaprétegen tapaddhidat'® képezé
alapozok' elterjedése.
Az 1980-as évekre szinte valamennyi THR rendszergazda kifejlesztette mligyantdas vékonyvakolatdhoz

a -hozza valoé- rendszerkompatibilis’® homlokzatfestékeket.

Nem csak a rendszerragasztok' és erdsitett alapréteg? terén torténtek fejlesztések, hanem az alkalm-
azott hészigetel6 anyagok kdzott is megjelent a vakolathordé kézetgyapot (elébb a homogén?', majd
a lamell?) ill. a nedvességnek kitett helyeken (jellemz&en épuletlabazatokon) a vakolathordd extrudalt
polisztirol (XPS). Elsé generacidban a gyarilag csiszolassal érdesitett tipus®® majd a feltletndvelt mint-
azatos termék, ami megnyitotta a hészigetel6 kéregrészét és lehetévé tette a ,b6ros” felllet vakola-

thordasat®. Az épuletlabazatokra?® jelentek meg a kiilonb6z6 fagyallé mlgyantas labazatvakolatok.

4 Jellemzden valamilyen akril vegytulet (pl.: polivinilakrilat).

5 Az Gvegszovet, vagy Uveghalé tvegszal fonatokbol sz6tt épitési célu attort, racshalds ,szévet”, ami THR-ek esetében vagy
anyagaban (alkali tveg = lug all6), vagy bevonati rétegével egyutt lugallé.

'® Tapadohid az egymasra kerulé eltéré anyagosszetételli rétegek kozotti atmenetet képezd, tapadast segité bevonat/anyag.
7 Alapozo, valamely feds-, vagy tovabbi réteg alaphoz valé kapcsolodasat elGsegité anyag. THR-ek alapozoéi esetében a jé
tapadason tulmendéen egyenletes nedvszivast- és kedvezé fed6anyag-eldolgozhatosagi feltételeket is biztosit.

'8 Kompatibilis = 6sszeférhetd, egyuttm(ikddésre, egylttdolgozasra alkalmas.

¥ A rendszerragaszto olyan ragasztdéanyag, ami THR hdszigetel6 anyaganak felragasztasahoz és/vagy erGsit6 alaprétegében
Uveghalé beagyazasara alkalmas.

20 Az erGsitett (jellemzéen Gvegszovet beagyazasaval erdsitett) alapréteg a THR-ek feltétlen rendszereleme. ErGsité alapréteg
nélkul készulé megoldas nem tekintheté THR-nek!

21 A kézetgyapot szalak donté mennyisége a lemezek fellletével kézel parhuzamosan helyezkedik el.

2 A kézetgyapot szalak donté mennyisége a lemezek feltletére merélegesen helyezkedik el.

2 Sajnos nemritkan az un. ,,b6rés” azaz gyarilag tukor-sima feltletdl (padldba, lapostetékbe vald) XPS lemezek kerultek beépi-
tésre THR-be, amitdl természetszerileg rovid idén belul elvalt az amugy jo rendszerragasztoé.

% A vakolathordd képesség nem tévesztends 6ssze a vakolhatosaggal! A vakolathordd tipusu hészigetel anyagok megfelel6
ragasztéanyag alkalmazasa esetén képesek azok fogadasara és az azokkal torténd tartds egyuttdolgozasra. Nem alkalmasak
kozvetlentl a hagyoméanyos vastagvakolatok (nedvesités-guz-alapvakolat-fedévakolat) alkalmazasara és hordasara.

5 Epiiletlabazat jellemzSen az éplletek terepszint feletti azon kiilsé épuletszerkezeti része, ami ki van téve a homlokzattol

eltéré-, azt meghaladé mechanikai-, vizterhelési igénybevételeknek, valamit fagyhatasoknak.

ETICS - THR kivitelezése
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Részben a homogén szerkezetd, vakolathord6% kézetgyapotos THR-ek kotelezd diibelezése hatasara
kezdett elterjedni a THR-ek altalanosan ragasztott kivitelének mechanikai régzitéses valtozata? a
mindig meghatarozo tébbségben készilé EPS-es THR-eknél is.

Nagyjabol a dlibelezéssel egyltt kezdett meghonosodni a kiegészité profilok -mint indité és élvédék-
alkalmazasa, majd ezeknek gyarilag Gveghalé savval ellatott valtozatai.

Az 1980-as évek elejétSél megjelentek a szilikongyanta kotésl, majd a szilikat (kali-viziveg?®) kotési
vakolatok és azzal egyitt a klasszikusnak szamitdé dorzs-, vagy goérdilészemcsés®® vékonyvakola-
tok utan a kaparthatasu texturat eredményezé anyagszerkezet, altalaban 1-1,5-2-3 mme-es legna-
gyobb szemcsemérettel. Ezt kdvette a hengerelt-, vagy hengerelhet6-, mintazatos vékonyvakolatok
megjelenése (nagy tdmegben azonban nem terjedtek el a hazai ,képoros” homlokzathoz szokott
elvarasok miatt)

A viszonylag magas arfekvésl zartcellas®® XPS hészigetel6ket igyekeztek kivaltani -nem eredmé-
nytelenul- formahabositott expandalt polisztirol (FormEPS) lemezekkel. Mivel az un. zartcellas mu-
anyaghabok természetszer(ileg alacsony vizfelvételGek, a gyartasi technolégidnak készonhetéen
sima felUletlek, ezért azokat érdesiteni, vagy mintazatosan kellett kialakitani a megfelel6 ragaszt-
hatésag- és kérgesithet6ség érdekében. A csiszolatos XPS-ek mellett elterjedtek a fellletnovelt,

nyomottmintas termékek (pl.: un. napolyi-mintas).

THR-ek esetében ,labazatként” kell kezelni minden olyan épuletrészt, ahol felcsapddé nedvességgel, felgyllemlé hoéval, te-
rasz-, loggia- és erkélycsatlakozasoknal fokozott mechanikai igénybevétellel (mint pl. rugdosas) kell szamolni.

% Vakolathorddnak az a hészigetel6anyag tipus tekinthetd, amely ktlén beavatkozas nélkul képes tartésan kapcsolédni a THR
rendszerragasztokhoz ugy felragasztaskor, mint a fellleter6sité tGveghalé beagyazasakor.

77 A diibelezést az egyre magasabbra terjeszkedd THR épités is kivaltotta. Altalanossa valtak a THR-ek kozépmagas épuleteken
is, melyek magassaga 13,65 m és 30 m kozotti.

8 A Kaliviziveg a kalium-szilikat oldatanak kéznapi elnevezése. Kalium-karbonat és szilicium-dioxid reakcidjaval, majd a
képz6d6 tvegszer( anyag vizes oldasaval allitjak el6. A natronviziivegnél jobb az oldékonysaga vizben, igy a beléle elSallitott
folyékony termékek kevésbé érzékenyek a hidegre.

2 A hagyomanyos mész-cement bdzisu -vastag- vakolatok un. nemesvakolati ,csaladja” klasszikusan 1. dorzsélt -amit
dorzsoltek-, 2. kapart -amit ténylegesen szerszammal kapartak-, vagy 3. frocskolt -amit specidlis eszkdzzel, vagy szerszammal
frocskoltek- kivitelben készult. A THR-ek kulonb6z6é okok miatt megkovetelték a vékonyvakolatok hasznalatat, ami szem-
cseméret vastagsagnyi kérget eredményez. A kezdeti dorzsvakolat -pl.: a Quartz-Putz- szemcseméret vastagsagban kerult
felhordasra, majd dorzsoléssel eldolgozasra, amikor a meggoérdulni képes nagyobb szemcsék mintazati vajatokat alakitottak
a feluleten. Ez volt a megszokott THR feltlet. Ehhez képest kerult kifejlesztésre az egyenletes szemcsézetet eredményezd
kapart-hatasu vékonyvakolat, amit nem kell kaparni (!), hanem a do6rzséléssel szemcseméret vastagsagban gondosan egymas
mellé kell rendeznie a szemcséket a kivitelezének.

30 zartcellasnak tekinthet az 1% vizfelvétel alatti hészigetel termék, ami az XPS-ek esetében altaldban 0,7% alatti.

t‘f . M E S 2 ETICS - THR kivitelezése

A XXI- szd.-ra az épit6anyag-gyartasba is ,begylirizott” a mikro-szilikon, a hidrofil-hidroféb, majd a
nanotechnolégia eredményeként megjelent ,nano”3' vékonyvakolatok kére, ami Ugy nedvességvé-
delem, mint paratechnikai szempontbdl nagysdgrendi javulast hozott és szinte kizarja az algasodasi
és a tulzott szennyezédési lehetéséget az igy zart THR-eken.

Az energetikai kovetelmények szlikségszer(i szigorodasa koévetkeztében folyamatosan né a THR-ek
hészigetelési vastagsaga. Szalas hészigetel6knél erre a valasz a vakolathordé inhomogén3? termékek
kifejlesztése volt, mig mianyaghaboknal a grafitadalékos EPS, ami kb. 15%-al nagyobb hészigetelési
hatékonysagot eredményezett fehér el6djéhez képest.

Szalerbsitések® kerlltek egyes ragasztokba, ill. vakolatokban, aminek kévetkeztében nagysagrend-
del megnétt a termékek teljesitménye, kilondsen huzo- és hajlitd, valamint Gtési igénybevételekkel

szemben. A szalerGsités a termékek repedezési hajlamat is minimalizalja.

Lathato, hogy a THR-ek folyamatosan fejlédnek, Uj anyagok és megoldasok jelennek meg -mint pl.
a tagozatos-, vagy kvaderes-, ratétes, stb. feltletkialakitas — egyfajta ,vakolat-ornamentika”- amire

minden érintettnek fel kell késztlni.

A THR-ek az elmult 40 évben bizonyitottak Magyarorszagon is, hogy a jol megvalasztott

és szakszeriGen kivitelezett megoldasok t6bb évtizedig megbizhatéak.

31,1 nanométer = 10° méter, azaz a nanométer a méter egymilliardod része. (Egy hajszal vastagsaga kb. 200 um = 200.000 nm).
Nanoméreti anyagokat, amelyeknek legaldbb egyik mérete kisebb, mint 100 nanométer, mar mas anyagnak kell tekinteni, mint
a hétkoznapi életiinkben alkalmazott makroméretlieket. Az ilyen méretl anyagok tulajdonsagai elsésorban azon alapszanak,
hogy a fajlagos feltletiik sokkal nagyobb, mint tdémbi formaban. Fé jellegzetességlk, hogy a mérettartoméanyuk csdkkenésével
igen jelent6sen novekszik a kémiai reakcioképességik. Az épitSiparban alkalmazott szerkezeti anyagok esetén pedig, a nano-
méret tartomanyban, javulnak az anyagok mechanikai tulajdonsagai. A nanotechnolégiat az kuldnbozteti meg az épitéanyag-
iparban alkalmazott mas eljarasoktél, hogy a nano mérettartomanyban végzett technolégiai muiveletek soran, a szokasostol
eltéré torvényszerlségek és Uj tulajdonsagok érvényesilnek.”

.A festékbevonat minimalis, a vizfelvételét nem egy tomor és vizhatlan fellleti réteg adja, hanem a festék poérusszerkezete
és a megfelel6en tagolt felszinének hidroféb tulajdonsaga, ezért a homlokzatfesték a szilikat asvanyi anyagokhoz hasonlé
paraatereszté képességgel rendelkezik. A festékréteg fotokatalitikus hatasu pigmentjei biztositjak a szerves szennyezédések
lebontasat, a hidroféb tulajdonsagu porusszerkezete pedig a feltletrdl valo eltavolitasat. Az dntisztulo falfesték feltlete kon-
nyen tisztithatd, az ezlsttartalmu biocid hatéanyagoknak készonhetéen pedig baktériumoélé hatassal is rendelkezik.”
Részletek: Dr. Orban Jézsef: Nanotechnoldgia az épitSiparban, épitéanyagipari alkalmazasok — cim({ munkajabdl

32 A kézetgyapot szalak jellemzéen a lemezfelUletekkel parhuzamosan helyezkednek el, de a ,front” kilsé feltleten s(ir(ibb,
mig az anyag belsejében-, hatsé részén ritkabb elrendezédéssel.

33 SzalerGsités soran a Gyarték kilonb6zé nem korhaddé anyagu elemi szalakat kevernek a termékekbe, ami vakolatok ese-
tében pl. specidlis karbonszal, aminek kovetkeztében meghatvanyozddik a kész termék huzé- és Utdszilardsaga, valamint

rugalmassaga (jégverésallé vakolat).
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3. Ml A RENDSZER? - MITOL RENDSZER?

3.1. Rendszernek alapvetéen olyan toébb alkotéelembél all6 készlet tekinthetd, ami valamilyen elére
megtervezett célra, figyelembe vett igénybevételekre kerll 6sszedllitasra és felhasznalasra, majd a
kész rendszer mindezen feltételeknek az elvart médon és ideig megfelel. A ,készlet”: egyetlen gyarto
altal, legalabb két kilon elembdl all6 egyUttesként forgalomba hozott épitési termék, amelyet 6ssze

kell szerelni ahhoz, hogy az épitménybe be lehessen épiteni.

3.2. THR-ek esetében az a kialakult gyakorlat, hogy vagy Eurépai Uniés M(iszaki Engedély (ETA),
Magyar Epitéipari M(szaki Engedély (EME), vagy Nemzeti M(szaki Ertékelés (NME) kiadasara alapot
biztosité vizsgalatsorozat kertl végrehajtasra, ami a jogszabdlyilag meghatarozott szempontokat és
mUszaki paramétereket vizsgalja, értékeli, teljestlésiket igazolja.

A korabbi Szallitéi Megfelel6ségi Nyilatkozatokat felvaltotta a Teljesitménynyilatkozat, melyek ren-
delkezésre-bocsatasara magyar nyelven a forgalombahozo kotelezett, de egyes szallitasi tételekrél a
Forgalmazénak, vagy Viszonteladdnak is tovabbitani kell azt a vasarlé/megrendelé felé. A Iényeges
valtozas ott van, hogy még korabban a Szallitéi Megfelel6ségi Nyilatkozattal (SZMNY) a Gyarto a ter-
mék épitési célra valé alkalmassagat is igazolta, addig a CPR-ben a Teljesitménynyilatkozattal (TNY)
a Gyartd csak a termék képességérdl, teljesitményérdl nyilatkozik, az épitési termék tervezett célra

valé megfelelségérdl a felhasznaldé dont (tervezd, kivitelezd, beruhazo)

3.3. Egy THR akkor tekinthetd rendszernek, ha ETA, EME, vagy NME engedéllyel igazoltan atesett
olyan vizsgalaton ami a rendszer alkotéelemeinek megfelel6 egyluttdolgozasat (kompatibilitasat)
megallapitotta. Maga az 6sszeférhetéség még nem jelent teljesitményadatot, ennek megallapitasa
is a fuggetlen Vizsgald Intézet altal, nemzetk6zi normaknak megfeleléen elvégzett ,,préba” -értsd:
vizsgalat- feladata. Az igy kapott adatok képezik -tobbek k6z6tt- a forgalmazashoz és beépitéshez
elengedhetetlen Teljesitménynyilatkozat miszaki adattartalmat. E teljesitményadatok segitik a ter-
vez6i munkat azzal, hogy a tervezett épullet adott beépitési helyén egy épitési terméknek, vagy
rendszernek milyen minimalis paraméterekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az azt éré igénybevé-

teleknek biztonsadggal megfelelhessen.

Szamtalan hazai és kulfoldi eléallitasu, 6nmagaban megfelel6 mindségl- és mindsitéssel rendelkezé
THR alkotéelem forgalmazasa torténik a piacon, mégsem alkalmazhaté szabadon barmi — barmivel
Osszeépitve! Amely épitési termékek vizsgdlati igazolas hianyaban kerilnek 6sszeépitésre, azoknak

a fenti ,rendszer” fogalomban koérulirt megfelel6sége el6re nem jelentheté ki.

WVIESZ

A MESZ egyik alap célkitlizése, hogy a min&ségi épités érdekében csak min&ségi és minésitett épitési

termékek és rendszerek keruljenek beépitésre, a gyartdi utasitasoknak megfeleléen.

Egy THR attdl rendszer, hogy alkotéelemei 6nmagukban-, 6sszeépitett valtozatuk pedig
egységben rendelkezik megfelel6é mlszaki engedéllyel és a Rendszergazda Gyartoi Utasitasanak,

valamint jelen Kivitelezési Iranyelvnek megfelel6en kerul kialakitasra.

hordozo alap

vakolat és / vagy
rendszerragaszté

erdsité alapréteg
(rendszerragaszto)

feddréteg

alapozé

Uvegszovet

hészigetel6 anyag

ddbel

1. Rendszerfelépités és rendszeralkotok megnevezése

ETICS - THR kivitelezése I
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4. RENDSZERKOMBINACIOK (PL.: EPS+FORMEPS/XPS — EPS+MW —

EPS+MSP - STB.)

4.1. Az anyagvalaszték utal a kombinaciés lehetéségekre, de ha a kérnyezeti viszonyok és a THR konkrét

beépitési helye is mérlegelésre kerl, akkor igénybevétel oldalrél kell megkozeliteni a tervezést.

4.2. Altalanos falmezében -ahol pl. tizvédelmi korlatozast sem kell figyelembe venni- a THR-eket éré

altalanos igénybevételek mertlnek fel:

a./ alkalmassag a hordozé alapra® (pl.: THR 6nsulya)

b./ normal meteorolégiai terhek?® (pl.: atlagos szélnyomas — szélszivas, altalanos héterhelésekbdl
ered6 hémozgasok®’, falon szokasos csapadékmennyiség)

c./ klimatikus terhek3® (pl.: normal ciklikussagu fagyhatas®®, harmatponti h6mérséklet* ala hlé kér-
gen nem rendszeres parakicsapodas, kdrnyezeti és tajolasi viszonyokra visszavezetheté alacsony
parakoncentracio)

d./ altalanos kdrnyezeti szennyezS8hatasok (pl.: kevés por és/vagy mas szennyez®)

e./ altalanos mikro-organikus*' és bioldgiai terhelések*? (pl.: alacsony algasodasi kockazat, gyér kor-
nyezeti ndvénytakaro)

f./ dltalanos ,hasznalati” terhelések (pl.: védett telken, csaladi lakohaz)

34 A tervezés THR megvalositasa soran és -el6tt nem feltétlentl szaktervezd altal végzett hagyomanyos értelemben vett misza-
ki tervezési feladat. A kivitelez6nek éppugy mérlegelnie kell, hogy hol mi kerul beépitésre, hol és miként szikséges anyagokat
valtani és az milyen hatéssal van a kombinalt THR-kialakitas megvalésitasara, végleges megjelenésére.

35 Hordozd alap az a felulet, amire kozvetlenll raépitésre kerul a THR. Kivitelezéstechnikai szempontbol a jelen Iranyelv fel-
tételezi, hogy a hordozé alap olyan médon egyuttdolgozik a hészigetelt tartdszerkezettel, ami a THR tervezett élettartamaig
nem okoz olyan elvaltozéast, nem idéz el6 olyan igénybevételt ami meghaladja a THR mUszaki teljesitményét. Pl. nem vesziti el
allékonysagat, nem mozog rendellenesen, nem deformalédik, nem bomlik, stb.

36 Meteorologiai terhek; az idGjarasi igénybevételek egytttese mint pl.: szél, fagy, csapadék(ok), stb.

37 H6mozgas; minden épitéanyag reagal a hémérsékletvaltozasra, Felmelegedéskor kitagul, lehiléskor 6sszehuzédik, mely
igénybevételek ismétl6dése farasztja az anyagot.

3 Klimatikus terhek; az id6jarasi hatasok és azok kévetkezményeinek dsszessége. Tehat nem csak egy-egy meteorolégiai jelen-
ség, hanem azoknak valamint a kérnyezetnek a homlokzatra gyakorolt tartés hatésa.

39 Ciklikus fagyhatas; Magyarorszagon 100-150 fagyasi és kiolvadasi ciklus évente normalisnak tekinthetd.

4 Harmatponti h6mérséklet; az a feltleti h6mérséklet, amelyen a levegd paratartalma kicsapddik. Ez fiigg a levegd hémér-
sékletétdl és paratartalmatol.

4 Mikroorganikus; mikroorganizmusok altal kivaltott jelenségek. Szabadszemmel nem lathaté élélények, mint pl: gomba-
sporak, baktériumok, virusok, stb. Létfeltételik a viz jelenléte!

42 Bioldgiai terhelések; é16 szervezetek és él6lények altal eldidézett igénybevételek/"tamadasok”, beleértve a névényeket (pl.:

kuszénoévények), rovarokat, ragcsalokat, madarakat, stb.

YVIESZ

A felsorolt esetekben ar/érték aranyos-, esztétikai/épitészeti igény szerinti-, valamint a megcélzott

energetikai hatékonysag alapjan térténik a THR konstrukcié kivalasztasa.

4.3. Altalanos/normal terheléseket és kériilményeket meghaladé igénybevételek és azok kielégité-

sére javasolhato rendszeralkot6-valasztas (amelyek kombinacidkat tesznek sziikségessé):

4.3.1. Hordozé alap alacsony terhelhetésége miatt (pl.: szerelt vazon karcsu, kis terhelhet6ségii
szarazépitélemez* burkolat, megerdsités nélkuli panelkéreg*) — elényben kell részesiteni a konny

mianyaghab hészigetel6ket és a minél vékonyabb -de megfelels- kéregképzést®.

4.3.2. Er0s szélterhelések (pl.: magaslati vidék*, erésen széljarta vidék, vagy kézépmagas-¥’, magas*®®
épulet) — elényben kell részesiteni az igénybevételnek megfelel dlibelt és az igénybevételnek meg-

felel6 tapaddszilardsagu rendszerragasztot.

4.3.3. Magas benapozottsagi homlokzat®, kilénésen (ha épitészetileg megkivant) 25-30% kordli
HBW?* visszaverdédési értéki szinvalasztas esetén — elényben kell részesiteni a magasabb hétlirésig>

hészigetel6ket (MW, MSP, PUR,) és a szalerésités(i tapaszolé-, valamint vakoléanyagokat.

43 Szarazépitélemezek; pl. cement kotés(i farost, gipszrost, OSB, rétegelt lemez, stb.

4 Paneles épuleteken korultekinté el6zetes vizsgalattal kell megallapitani a kéreg terhelhet6ségét. Mérlegelni kell a megeré-
sités szUkségességét és annak mértékét. Ennek fuggvényében hatarozhaté meg a tervezett THR 6nsulyanak maximalizalasa,
ami dont6 hatassal van a hészigetel6anyag- és a kéregképzé anyagok megvalasztasra.

4 Kéreg = (THR esetében) az erdsitett alapréteg (bedgyazott haldval) + alapozé + fedéréteg (altalaban vékonyvakolat).

46 Magaslati vidék; ~ 500 m (Balti) tengerszint feletti magassagot meghaladé esetben.

47 K6zépmagas épulet; ~ 13,65 m-t meghaladé terepszint feletti magassag.

“¢ Magas épulet; ~ 30 m-t meghaladé terepszint feletti magassag. (Megjegyzés: a ,,~" azaz kb. jel6lés azért kerult alkalmazasra,
mert THR-kivitelezési szempontbdl nem meghatarozé a pontos definici6 mint pl.: legfelsé hasznalati szint, vagy homlokzat-
magassag, vagy parkanymagassag, vagy épuletmagassag, stb.)

“ |lyen sajatos épuletszerkezeti egység pl. az attikafalak belsé-, lapostetd feloli oldala, kilonos kockazattal nem jarhatoé, csak
zUzalékszorasa bitumenes lemez vizszigetelés esetén. Hasonlé kockazati koralmény a fémlemezzel talalkozé THR pl.: falszegé-
lyeknél, fallefedéseknél, fémlemezfedés( el6tetéknél.

50 HBW - visszaver&dés = a visszavert fény %-ban. A vildgosabb felulet tdbb fényt ver vissza, igy magasabb a visszaverédési %.
Ha sotétebb a feltlet tobb fényt nyel el, magasabb a fény-frekvenciatartomanybdl hé-frekvenciatartomanyba torténd atmene-
tel = folmelegedés — nagyobb a hémozgas.

51 Hotlrés; jelen esetben az a legmagasabb hémérséklet, amit az érintett anyag(ok) -altaldban a hészigetel6anyag- fizikai

tulajdonsagvaltozas nélkul elvisel.

ETICS - THR kivitelezése
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4.3.4. Magas fellleti nedvességterhelés pl.: épuletlabazatoknal, terasz és erkélycsatlakozasoknal,
el6tetok felett a falcsatlakozasoknal — elényben kell részesiteni a zartcellas, alacsony vizfelvételi

(vakolathordé XPS, FormEPS) hészigetel6ket.

4.3.5. Magas gyakorisadgu- és er6s intenzitasu terhelések, pl.: jégverések — elényben kell részesiteni a

szalerGsitésli tapaszolokat és vékonyvakolatokat.

4.3.6. Gyakori és intenziv homlokzati parakicsapodas, vizterhelés + fagyterhelés — elényben kell
részesiteni a vizzel szemben ellendllébb ragasztdkat és/vagy a szilikon-,szilikat-, mikro-szilikon-, vagy

.nano” alacsony vizfelvétel(i vékonyvakolatokat.

4.3.7. Kedvezdtlen kornyezeti és tajolasi viszonyokra visszavezetheté magas parakoncentracié® (pl.: kozeli
nyiltvizek) — elényben kell részesiteni a magasabb vizzarasi teljesitmény(i ragasztdkat és/vagy a szilikon-
vagy szilikat- vagy mikro-szilikon vagy hidrofil-hidroféb vagy ,nano” vékonyvakolatokat, valamint mér-

legelni kell esetleg alacsonyabb vizfelvétell hészigetel6k (vakolathordd XPS, FormEPS, PUR) alkalmazasat.

2de ilyenek az atriumokban, vagy épuletek melletti zart keritések kozott kialakitott allando vizfeltletek is!

PARANYOMAS (Pa) LEVEGOHOMERSEKLET és RELATiIV PARATARTALOM FUGGVENYEBEN

Relativ paratartalom%

e

+30 4244 3820 3395 2971 2546 2122 1698 1273

2340 2106 1872 1638 1404 1170

1228 1105

---------
---------
-10 260 234 208 182 156 130 104 78

Megjegyzés: ahhoz a paranyomashoz tartozé hémérséklet, amikor a paratartalom 100%-os az az elméleti harmatpont. Pl.: ha
+5°C hémérsékletli a homlokzat, akkor 872 Pa paranyomast meghaladé értékek esetében kicsapodik a para, igy +15°C leveg6-

hémérséklet esetén 70% feletti paratartalomnal megjelenik a parakicsapodas a feltleten.>

4.3.8. Fokozott kdrnyezeti szennyez6hatasok (szmog) — elényben kell részesiteni a szilikon-, mikroszi-

likon-%, szilikat-, hidrofil-hidroféb, vagy ,,nano” 6ntisztulé vékonyvakolatokat.

4.3.9. Magas algasodasi kockazat, homlokzathoz kbzeli dus névényzet — elé6nyben kell részesiteni

a szilikon-, mikroszilikon-, szilikat-, hidrofil-hidroféb-, vagy , nano” vékonyvakolatokat.

4.3.10. Intenziv ,,hasznalati” terhelések esetén (pl.: koz- és kilondsen gyermekintézmények, kézteru-
lettel és kozforgalommal kézvetlenl érintkezé homlokzatok) — elényben kell részesiteni a magasabb

terhelhet6ségi hészigetelé anyagokat, sziikség szerint mérlegelni azok teljes feltleten torténé fel-

ragasztasat, duplahalds-, vagy pancélhalés® fellleterdsitését és magasabb teljesitményl ragasztok

és/vagy szalerdsitésl vékonyvakolatok kombinalasat.

53 Meg kell jegyezni, hogy 75%-os fellleti paratartalomnal torténik parakicsapodas a kapillarisokban, mikro résekben/pérusok-
ban, ami pl. penészesedési és algasodasi kockazatot ugyan mar hordoz magaban, bar kivitelezéstechnikai hatasa még nincs!
34 Mikroszilikon; a szilikon kotési festékek és vakolatok olyan tovabbfejlesztett valtozata, ami az un. |6tusz-effektus elv alap-
jan nem engedi megtapadni a fellUleten a nedvességet ill. a szennyez&dést.

55 Hidrofil-hidrofob; olyan kémiai kdlcsénhatasokon alapulé jelenségek amelyek a homlokzat szempontjabél kedvezéen be-
folyasoljak a vizzel valé érintkezést. Rosszul nedvesedik, jol szarad, kicsi a vizfelvétel, stb.

6 a pancélhalé nagyobb m? stlya és/vagy slribb szovésl Gvegszal-paszmakkal készul

ETICS - THR kivitelezése I
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4.3.11. TGzvédelmi korlatozasok esetén — elényben kell részesiteni a magasabb tlizvédelmi teljesitmé-

ny( THR-eket (A1 - A2 s1 —s2, d0), azon belll az A1 tlizvédelmi osztalyu hészigetel6ket (MW, MSP)

4.4. A rendszerkombinaciok soran tgyelni kell az anyagvaltasokbol eredd eltérések kovetkeztében

természetszerlleg bekdvetkezé kildnbségek kialakulasanak megtervezésére.

llyenek tébbek kézott:

a./ Kilénb6z6 hészigetel6 anyagok vastagsagi mérettlirése> kodzotti kildonbségbdl eredd, azonos
névleges méret melletti tobb mm-es (gyakorlatilag elkertlhetetlen) vastagsag-kilénbség®.

b./ Hészigetelés fellletkiegyenlitési ktlonbségébdl eredd kéregvastagsag-eltérés™ (pl: MW felllet
kiegyenlitése tobblet tapaszolassal-, EPS-ek kiegyenlitése csiszolassal torténik)

c./ Zartcellas és nem zartcellas hészigetel6k anyagvaltasanal mérlegelni kell az alkalmazott rendszer-

ragaszté anyag teljesitménykilénbség-igényét.

A rendszerkombinaciok olyan esetben sziikségesek, amikor egy épuleten kiilénb6z6 hatasok

érvényesulnek, vagy az altalanostol eltéréek a kérnyezeti kérilmények, akar egy-egy

homlokzaton belll is mas terhelések, igénybevételek és elvarasok jelentkeznek. llyenkor ugy

o

a ragasztas modja, a hészigetelés anyagvaltasa, er6sitett alapréteg vastagsaga, valamint

az alkalmazhato fedéréteg valtozik.

57 Amit az adott anyagra a vonatkozé Szabvany megenged. Pl. vastagsagi tlrés EPS-nél +/- 1 mm, MW-nél +3 -1 mm, XPS-nél
+3 -2 mm, de 120 mm XPS vastagsag felett akar +8 (!) -2 mm.

58 El6re el kell donteni a sikbeliség igényét, vagy tudatos sikbeli tagozast, szinelvalasztast kell képezni.

3 Az eltéré kéregvastagsag eltéré hémozgast, eltérs vizfelvételt- és szaradasi feltételt eredményez, aminek kovetkeztében
megvaltozik a kilonbozé fellleti egységek természetes szennyezddése, de a szaradasi-, valamint folmelegedési és lehdilési
kulénbségekbdl eredéen a vékonyvakolat természetes dregedése is eltéré lesz.

%0 Vakolathordd XPS esetén javasolt a magasabb teljesitményi ragaszto6 és tapaszolé anyag, mig a vakolathord6 FormEPS ese-

tében az alacsonyabb teljesitmény( ragasztok és tapaszoldk is kell6 rogzitési hatékonysagot biztositanak.

YVIESZ

5. ATHR HORDOZO ALAPJA u

5.1. A THR-t majdan hordozé alap milyensége kihatassal van Ugy a tipus-, vagy kombinaciévalasz-
tasra, mint a kivitelezésre. Alapvetéen meg kell kilénboztetni a vakolt és a vakolat nélkuli alapokat.
Kiindulasi alapként feltételezve, hogy mindkét esetben (vakolt vagy vakolatlan) minden rendben van,
a vakolt felGleten meghatarozé a vakolat minésége és vastagsaga, vakolatlan esetben a hordozé alap
anyagtulajdonsagai a déntéek (pl.: nedvszivas, ragaszthatésag).

Egy biztosan leszégezhetd; nem a THR-nek kell megtartania a mégoétte maradé vakolatot!

5.1.1. Vakolt alap esetén -annak min&ségén és milyenségén tulmenéen®'- fontos a vastagsaga. Mivel
altalanos szabaly, hogy meglévé vakolatra éplil6é THR-t minden esetben ragasztason kivil mechanikai
rogzitéssel is el kell 1atni, ezért a vakolat vastagsaga meghatarozé a sziikséges diibelhossz megvalaszt-

hatésagaban.

5.1.2. Vakolatlan alap esetén a hordozé felilettel kdzvetlentl érintkezik a THR (legaldbbis annak

ragasztéja), ezért az alaki tényez6kon és feliletminéségen tulmenéen déntd a ragaszthatosag®?.

5.2. F6bb hordozé6 alapkategoériak:

a./ homogén ,ontottfalas” szerkezetek (fold falak, beton-, vasbeton- és kdnny(ibeton falak)

b./ falazott szerkezetek (kézi falazéelemekbél falazott falak)

c./ vazas szerkezetek vazkitolté falazatokkal (fém-, fa-, vagy vb. vaz falazéelemekkel)

d./ vazas szerkezetek burkolva (fém-, vagy favaz szarazépitélemez burkolattal)

e./ helyszinen kibetonozott falképz6-elemes falak (fagyapotblokk, fagyapot épitélemez héj)

f./ panelszerkezetek (zlizalék-, vagy kavics-szérasos, festett, mazas-mozaik feltletd)

g./ meglévé THR (figyelemmel a THR alatti falszerkezetre! — ide sorolhatéak a polisztirol /FormEPS/
elemekbdl kibetonozassal 1étrehozott szerkezetek is, kiildndsen, ha mar homlokzati kéregképzéssel

is rendelkeznek)

& FelUletvizsgalatot részletesen lasd majd a 8. fejezetben

62 Feluletel6készitést részletesen lasd majd a 9. fejezetben

ETICS - THR kivitelezése
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Az un. iparositott technoldgiaju nagyblokkos eljarassal készllt, szerkezetek esetében a meghatarozoé

a térelhatarolé6 falat alkot6 nagyblokkok anyaga (tégla, salakblokk, mas kénnyibeton, stb.)

5.3. Az ETAG 0145 dU(belvalasztasi szempontbol a leggyakoribb épitéanyagokat un. felhasznalasi
kategériakba sorolja: (az ETAG, EAD /Eurépai Ertékelési Dokumentum/ lett)

~A" — beton és vasbeton falak

«B" —tOmor falazdéelemes falak (t6mor tégla, tomor mészhomoktégla)

.C" — Ureges, vagy lyukacsos falazéelemes falak (B 30, vazkeramia, pérusos keramia blokk)
.D" —konnyl-adalékos beton falak (salakbeton, duzzasztott agyagkavics-beton)

.E" — poérusbeton (gazbeton, gazszilikat)

Amennyiben a falazat nem szerepel a d(ibelezés felhasznalasi kategdridiban, akkor helyszini diibel-

kihuzé vizsgalat alapjan kell eldénteni az alkalmazandé mechanikai rogzitéelem tipusat és méretét.

5.4. Altalanos szabaly, hogy a THR hordozé alapjanak és maganak az épuletnek olyan szilardsaggal,
merevséggel és hordképességgel kell rendelkeznie, hogy azon ugy a THR épitése, mint annak tartoés

~muikodése” lehetséges legyen.

8 D(ibelekre vonatkozé Eurdpai Unids miszaki engedélyezési Gtmutato.

YVIESZ
5.5. Falazati sajatossagok THR kivitelezési szempontbol:

5.5.1. Valyog falak: dlibelvalasztasi szempontbdél ~ "E” felhasznalasi kategéria.

Alapfeltétel a megfeleld vizszigetelés megléte! Bizonytalan vizszigetelés esetén THR épités nem javasolt!
Hasonl6 kategéridba sorolhaté az un. vert-, vagy témés fal és a valyogtéglabdl falazott szerkezet,
hisz kdzvetlen THR-épitésre egyik sem alkalmas®*.

Hordozé alapként a fold fallal mechanikai kapcsolatban all6 szegezett és rabicolt javitott mészvako-
lat kéreg, vagy rabicolt cementes guz réteg kezelheté mint ragasztasi feltlet, mechanikai rogzitési
szempontbdl pedig a fold falmag a tehervisel6. Javasolt az 6nellen6rz6% 6nsillyeszté dibelek alkal-

mazasa min. 65 mm lehorgonyzasi mélységgel a falmagban.

5.5.2. K6 falak: dlibelvalasztasi szempontbdél ~ "B” felhasznalasi kategoéria.

Alapfeltétel a megfeleld vizszigetelés megléte! Bizonytalan vizszigetelés esetén THR épités nem javasolt!
Ritka az olyan fellleti min&ségi k6 szerkezet ami nem igényel kiegyenlité vakolatot®®.

A kéfalak ugy anyagukban, mint falazasi médjukban kilonb6zéek lehetnek. Legkritikusabb a vegyes
kéfal, ahol a kbévek anyaganak minésége is valtozik, a rakas is szabalytalan, nagy hatarok k6zétt mo-
zognak a fugaméretek- és a felllet siktél valo eltérése.

Hordozé alapként a javitott mészvakolat, vagy azon meglévé nemesvakolat kéreg kezelheté mint
ragasztasi feltlet, mechanikai rogzitési szempontboél pedig a ké falmag a tehervisel6. Javasolt a fém
beltészeges-, vagy csavaros mianyag d(ibelek alkalmazasa min. 25 mm lehorgonyzasi/régzitési mély-
séggel a k6 falmagban, de a szabalytalan fugdkra valé tekintettel az 6nsillyeszt6-, 6nellenérzé di-

beltipus is mérlegelhetd.

5.5.3. Tomor tégla falak: dibelvalasztasi szempontbol "B” felhasznalasi kategoria.

Alapfeltétel a megfeleld vizszigetelés megléte! Bizonytalan vizszigetelés esetén THR épités nem javasolt!
Az ilyen falak jellemzéen meglévé régi szerkezetek®, altaldban vakolva. Hordozé alap a megfelel6
allapotu és minéségl homlokzatvakolat — ha van, ha le kell verni, vagy eleve nincs, akkor a nyers tég-
la felUletet kell megfelel6 médon el6késziteni. Vakolat nélkuli esetben mérlegelni kell a mechanikai

rogzités szikségességét, ami ragasztasra alkalmas alap esetén (min. 0,08 N/mm? tapadoészilardsag).

5 Foldhoz csak a sar tapad korlatozott fizikai erével, semmilyen mas habarcs, vagy ragaszté nem!

5 QOlyan diibelkonstrukcié amely énsullyesztésre csak akkor képes, ha megfeleléen szilard a lehorgonyzas, igy jelezve a meg-
feleld rogzulést.

% Esetleg -egyedi mérlegelés alapjan- a flirészelt mészk&bél, gondosan rakott falak.

57 Gyakran fordul el Uj épitésen részlegesen, pl.: eléregyartott kerdmia papucsos athidalék un. nyomott éveként falazva, vagy

(kiegyenlité rafalazasként) ,falegyenként” legtobbszor vakolatlanul.

ETICS - THR kivitelezése
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Vakolat esetén a THR hészigetel6anyagatol fliggé miianyag, vagy fém szeges, ill. fém csavaros diibel
valaszthat6. Meglév vakolas esetén a vakolat a ragasztasi feltlet és a tégla falmag a lehorgonyzas

fogadoja. Min. rogzitésimélység a tégla magban 25 mm.

5.5.4. Vegyes falak: mivel a vegyes falazatok altalaban az el6z6 harom anyag kombinaciéibol kertlt
kialakitasra (valyog és/vagy k6 és/vagy tomor tégla, néha beton kézi falazéblokk) ezért a dubelezés
alapu felhasznalasi kategoriat a tényleges anyag szerint lehet meghatarozni.

Alapfeltétel a megfelelé vizszigetelés megléte! Bizonytalan vizszigetelés esetén THR épités nem
javasolt!

Kiemelt figyelmet kell forditani a vegyes falak vakolatanak minéségére. Az eltéré falazéanyagokon
eltéré lehet annak stabilitasa, hordképessége. Bizonytalan esetben a teljes leverés és az Ujravakolas
(majd annak kiszaradasa) sztkséges. Hordozé alap a vakolat, diibelvalasztast és lehorgonyzasi mély-

ségigényt a falszerkezet hatarozza meg.

THR épithetéségének minden esetben alapfeltétele a fal kifogastalan szarazsaga! Bizonytalansag es-
etén vizsgalatot kell végezni. Mivel az el6z6 négy falszerkezettipus épitése biztonsaggal tobb évtized-
del ezel6ttre tehetd, ezért ott ha volt is Uj allapotban vizszigetelés, az akkor jaratos megoldasok mara
alkalmatlanok. Vizesedés esetén meg kell allapitani annak okat, mértékét, majd meg kell sziintetni.
THR épités elGStt el kell végezni az utdlagos vizszigetelést és a falazat kiszaradasat kovetéen kezdhetd

meg a hészigetelési beavatkozas.

5.5.5. Beton/vasbeton falak: THR épitési vonatkozasban a két szerkezettipus megegyezének tekint-
heté. Karcsu vasbeton szerkezetek esetében ajanlott betonvas keresé berendezéssel ellenérizni a
sziikséges diibelfuratok kérnyezetét. Uj betonfalaknal dénteni kell az épitési nedvesség mértékének
megengedhetbségérél. Kivanatos az un. légszaraz®® allapot. D(ibelvalasztasi szempontbdl "A" fel-
hasznalasi kategéria.

Az ilyen szerkezetek altalaban nyers beton felllet( falak, amelyek kell6 el6készitést kdvetden kivald
fogadofeliletek, THR ragasztokkal jol ragaszthatéak, a dlibelezés minimalis lehorgonyzasi mélysége

25 mm.

%8 FelUletét tekintve egy Uj betonszerkezet altaldban 14 nap utan légszaraznak tekinthetd, de a fal belsejében 1évé viz THR
felé torténé szaradasi parolgasa gondot jelenthet a ragasztdéanyagbol és a vakolatbol migyantavandorlasra (ez az alapoz-
hatdsagot és vakolhatdsagot nem befolyasolja), valamint asvanyi sok felszinre vandorlasaban. A ,sokitlés” letisztithato, de a

felszinre aramlé m(igyanta vakolatfoltosodashoz vezethet.

YVIESZ

5.5.6. Salakbeton falak: diibelvalasztasi szempontbdl "D” felhasznalasi kategoria.

Az un. kénnyladalékos csoportba sorolhatdak a salakbeton szerkezeten kivil a duzzasztott anyag-
kavics-beton és a polisztirolgydngy-beton falak is. Mindegyik megoldas lehet un. 6ntéttfalas tech-
nolégidval el6allitott (zsaluzatba térténé betonozas), de lehet kénnyladalékos betonbdl készult fala-
zéelemek falazasaval megvalositott is. Vakolt esetben a THR hordozé alapja a vakolat, mig a diibelek
lehorgonyzasa a kénnyladalékos magban toérténik. Legbiztonsdgosabb mechanikai régzitéelemek
az onslllyeszté onellenérzé tipusok, mert az ilyen falszerkezetek anyaga jellemzéen ,inhomogén”
és a rogzitések folyamatos dnellenérzése garantalja a megfelel6 kihtzéerével szembeni ellenallast.
Vakolatlan esetben az el6készitéseket kdvetSen is célszerl tdbb helyen (homlokzatonként min. 3)
probaragasztast végezni és az alkalmazott ragaszté megfeleld szilardulasat kévetéen dontheté el

annak megfelel6sége.

5.5.7. NO-FINES betonfalak: diibelvalasztasi szempontbdl leginkabb "D” felhasznalasi kategoria, de
egyértelmden csak helyszini farasi valamint didbelkihtzasi vizsgalattal dontheté el. Legkisebb lehor-
gonyzasi mélység a beton magban 65 mm + a vakolat.

Mindig vakolt homlokzati felllettel késziltek, igy a ragasztas hordozé alapja a vakolat, szikség
szerinti tisztitassal, el6készitéssel. Mechanikai rogzitéstechnikai szempontbol nehézkes a furatkészi-
tés. Kell6 biztonsagot és pontossagot ideiglenes allvanyzattal kombinalt furéval lehet elérni (amit csak
stabil, hagyomanyos allvanyozassal lehet biztositani), figyelmes Gtvefurasi tzemmaod alkalmazasaval.

(nagy a furészardeformacios és/vagy -torési veszély!)

5.5.8. Ureges téglafalak: diibelvalasztasi szempontbél “"C” felhasznalasi kategéria.

E csoportba tartoznak a klasszikus kisméret(i-, magasitott-, vagy kettésméretl kevés- ill. soklyuku
téglak valamint a csaladihazas kategoriaban és vazkitoltésben is elterjedt B 25, B 29, B 30-as fala-
z6blokk, de a vazkeramia és a magas Uregtartalmu pérusos kerdmia elemek is. Ha -6nkényesnek tiin6
is, de- e csoportba soroltan érdemes értékelni az Ureges beton falazéelemeket is (pl.: labazatképzés-

ben elerjedt pincefalazék).

Egyszemcsés (frakcidhianyos/hianyos-) szemszerkezet(i adalékanyaggal (kavics, vagy zuzalék) készult beton, ahol az adalék-
anyag szemcsék kozott magas a hézag/pérus-tartalom és a cementkd, mintegy szemcsérél-szemcsére tapadva, azokat be-

vonva szilarditja az egyfajta ,szivacsos-beton” szerkezetet.

ETICS - THR kivitelezése
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Mig a klasszikus téglak THR épitési szempontbol altalanosként kezelendé alapnak tekinthetéek, ad-
dig régzitéstechnikai szempontbdél nagy kérultekintést igényelnek a vazkeramiak, de még inkabb
a poroézus, vagy porusos, magas Uregtartalmui falazéelemekbdl készalt falak”™. Ugyan nem csak
a kozbeszéd, de a szakmai nyelvezet is altalanosan ,tégla” néven emliti valamennyit, mikézben
markans a ktlénbség a két nagy csoport kozott. A klasszikus téglak jol furhatoak, akar Gtvefurd
Uzemmodban is és jol dlbelezhetéek, de a karcsu belsé ,racsszerkezet(i” vékony kdpenyid vaz-
keramiak, és még inkabb az erésen poérusos ,, habkeramidk””" diibelezésénél TILOS az Utvefuras! Ez
utébbiakban a lehorgonyzasi mélység is korlatozott, hisz legfeljebb a képeny 12-25 mm-es szélsé
mezdje alkalmas rogzitésre, hidba a mélyebbre furas és a hosszabb dlibel! A , klasszikus” téglakban

és az Ureges beton elemekben a minimalis lehorgonyzasi mélység 25 mm, a vakolaton tulmenden.

5.5.9. Fagyapot- és polisztirol blokk falak’: legelterjedtebbek a Durisol markanév alatt forgalmazott,
cementkotési fagyapot alapu elemek, valamint a kilonb6z6 markanevek alatt forgalomba kertlé
polisztirol blokkok helyszini kibetonozasaval készult ilyen falszerkezetek. A fagyapot falakat min-
den esetben kls6 és belsé vakolattal kell(ett) elkésziteni’®. A vakolatlan cementk&tést fagyapot jo
ragaszthatésdggal rendelkezik’, de légzarasi okok miatt THR épitési szempontbol vakolt alapként
kell kezelni. Ragasztasi fellletet a megfelel6 vakolat biztositja, de betétsavokként megjelend, vako-
latlan fagyapot fellletek 6Gnmagukban is j6 ragasztéhordozok. Polisztirol elemek esetén a tobblet

THR ragasztasi hordozé alapja a polisztirol feltlet.

7% Az un. ,korszer(i” falazéelemek meghatarozé tébbsége csaphornyos (nutféderes — NF) oldalsé (egymashoz kapcsolodd)
oldalképzéssel készul. Eredendden a fejleszték ezt habarcsmentes, szaraz illesztésre tervezték, kiindulva a kilsé belsé vakolat
altal biztositott Iégzarasbal.

' A ,habkeramia” kifejezés nem elterjedt megjel6lés, de jol érzékelteti az agyag alapanyagba flirészpor-, vagy szénpor, eset-
leg polisztirol gyongy bekeverésével készilt elemeket, amelyek az égetést kdvetéen nem témor keramiaszerkezetliek, hanem
erésen porusosak. Ezt a hészigetel6képesség javitasa érdekében vezették be a téglagyartok (természetesen agyag-, égetési
héigény, valamint anyagmozgatasi és szallitasi megtakaritasbdl is), de ezzel a tényleges téglak miszaki teljesitményhatarait
jelentésen alulmuljak (alacsonyabb terhelhetdség, leromlott hStarolétomeg, rosszabb akusztikai- és hétehetetlenségi telje-
sitmények). A fokozott Uregtartalom, valamint a karcsu belsé ,racsrendszer” fokozottan érzékeny a mechanikai hatasokra
(anyagmozgatas, furas, vésés, horonymaras, stb.)

72 |de sorolhatdak a hészigetel6 maggal és cementkotési fagyapot fegyverzettel rendelkezé hészigetel lemezek is, ugy fala-
kon, mint arkddmennyezeteken (alulrél hiilé fodémeken).

3 A cementkotésl fagyapot paradiffazids ellenallasa igen alacsony és 1égzarasa is csekély, ezért kulsé és belsé vakolassal kell
megépiteni.

74 Lasd pl. az EPS vagy MW hészigetel6 maggal készult fagyapot lemezeket, melyek jelenleg is alkalmazottak koszoruk, athi-
daldk, vb. pillérek el6tét hészigetel§ betétjeként (bentmarado zsaluzatként). Jol kot feluletiikhoz a beton, a vakolat, de a THR

rendszerragasztok is.

YVIESZ

DUibelvalasztasi szempontbdl ahol a furat taldlkozik a beton magfallal, ott tekintheté ,, A”-nak, de
ahol (és ez nem ritka) csak a fagyapot-, vagy a polisztirol szerkezetbe keril a furat (elemek széls6-, va-
lamint k6zéps6 atkotd része) ott a beton maggal talalkozé Gj furatot kell késziteni. Min. lehorgony-

zasi/dlibelrogzitési mélység a beton magban 25 mm.

5.5.10. Pérusbeton fal: U szerkezetek esetén legtdbbszor vakolatlanul fogadja a THR-t, ha az al-
kalmazasra kerul. Dibelvalasztasi szempontbdl "E” felhasznalasi kategoéria.

Vakolva a vakolat a j6 ragasztasi feltlet, mig vakolatlan pérusbeton esetén fontos az alapos tisztitas,
szUkség szerinti mélyalapozas — lasd bévebben a ,,9. Fellletel6készités...” fejezetben. Dibelek lehor-

gonyzasi mélysége -a vakolaton tilmenden- min. 65 mm.

5.5.11. Panel falak: Dibelvalasztasi szempontbol "A" felhasznalasi kategoria.

Mechanikai régzités szempontjabdl viszonylag egyértelmi a helyzet, hisz minden panelkéreg vasalt
beton alapu. (részletekben lasd: 6.5.5. pontban)

A kéregfelilet valtozatos; a mosott kavicstél-, vagy -zuzaléktél, a festett fellleten at, egészen a ma-
zas mozaikburkolatig terjed. A ragasztas el6tti feltletel6készitésnek fontos szerepe van!
Elhanyagolt kérdéskor a panelkéreg sikbeli alakja és perdonté annak allékonysaga! Paneles épuletek
homlokzatan THR épités betervezése soran elhagyhatatlan a kéreg allékonysagara vonatkozé vizs-
galat-, vagy korultekintd vizsgalodas elvégzése. Barmilyen bizonytalansag felmertlése esetén meg
kell tervezni a panelkéreg megerdsitését’.

A panelkéreg alakjanak, siktol valé eltérésének mérése sordn a +/ — 0,5 cm (azaz 1,0 cm) eltérést
meghaladé esetben a vastagsagkilonbség kiegyenlitését mindig a hészigetel6anyag vastagsaganak
névelésével kell végrehajtani! 1 cm-nél vastagabb ragasztépogacsa’ alkalmazasa TILOS! Lasd: MESZ

THR Miszaki Irdanyelv 3. 03. pont.

> Hazai tapasztalatokkal is rendelkezik a nemesacél kett6s ékkel torténd kéregstabilizald erdsités, ami (elfordulas elleni)
stabilitas-biztonsagi okbdl min. 2 db ékkel térténik panelenként. (fiiggéleges teherviselés szempontjabél altaldban egy db ék
is elégséges volna, igy a két ék beépitése nem csak stabilizdlja a panelkérget, de ,tulméretezett” biztonsaggal meg is tartja
azt a panel épulet fennallasaig)

76 Tudni kell, hogy a miigyantaval készul6-, vagy azzal javitott (cementes) rendszerragasztok (vizes-, vagy szarazpolimer) mi-
gyanta kotdéanyag hanyada csak akkor képes tervezett/elvart muszaki teljesitményét kifejteni, ha a szaradas/kotés/térhalod-
szakaszos, vagy ledllt és Gjraindult folyamat esetén a miligyanta kotéanyag m(iszaki teljesitménye csak korlatozottan vehetd fi-

gyelembe (pl.: tapaddképesség, rugalmassag) szinte ,,csak” tiszta cementhabarcsként mikodik az 1 cm-t meghaladé ragaszto.
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Panelkéreg megerdésitése specidlis konuszos nemesacél csappal

5.5.12. Vb. vaz + vazkitolté falak: Lasd 6.5.5. ,,Beton/vasbeton falak” valamint a vazkitoltésre alkalma-

figyelembevételével kell megtervezni az épités végrehajtasat.

5.5.13. Szerelt technolégias (kénnyl-szerkezetd) falak:

Alapfeltétel, hogy az épilet minésitett épitési rendszerbdl kialakitott szerkezet legyen. A vazas
épullet ne csak megfeleléen allékony- és teherbiré legyen, de megfelelé6 merevséggel is rendelkez-
zen (csavarodassal-, kihajlassal szemben), azaz a THR hordozo alapjat képezé homlokzati burkolat
mozgasmentes legyen”’.

THR hordozé alap a szerelt épulet burkolata, ami lehet: a./ cement kotési farostlemez, b./ OSB le-
mez, c./ gyalulatlan faburkolat, d./ gyalult faburkolat (sik, vagy formazott - pl.: lambéria), e./ rétegelt
(furnél) lemez, f./ gipszrost lemez, g./ cement kotési fagyapot lemez. Ha a meglévé burkolat miszaki
teljesitménye bizonytalan, akkor Uj burkolat készitése sziikséges a THR épitéséhez.

Mechanikai régzitési vonatkozasban a szarazépité lemezek és faburkolatok hasonléak, de ragaszt-
hatésagi szempontbol killénbséget kell tenni a nedvszivo és a nem nedvesithet6 felliletek k6zott. As-
vanyi nedvszivé feluleteken valamennyi rendszerragaszté alkalmazhato, mig nem nedvszivo felile-

teken csak a THR rendszergazda altal minésitetten szallitott termék alkalmazhaté.

77 Az egyre karcsubb tarté- és vazszerkezet(l szerelt épuletek esetenként nem rendelkeznek kell6 merevséggel, kilénésen
a favazas épuletek a tarté- és a merevité faanyagok utélagos szaradasabol eredé méretvaltozasai miatt is. llyen épuleteken

-viszonylagos rugalmassaguk ellenére- a THR-ek repedésmentessége nem garantalhaté.

YVIESZ

Mechanikai régzitéelemek altaldban a rogzitétanyérok csavarral, de gondosan telepitett dibelek
is alkalmazhatoak pontos telepitési utasitds alapjan, ha a lehorgonyzé dlibelvég biztonsaggal az

épit6lemezben terpeszt.

5.5.14. Ronkhaz: vagy boronahaz homlokzati jellegzetessége, hogy a kiilsé falakat alkoto -jellemzéen-
hengeres ,,ronkok” feltletének kilseje ugyan egy sikban helyezkedik el, de az ivelt faanyagok fliggéleges
lemezekhez (pl. THR hészigeteld anyagahoz) csak vizszintes vonalak mentés csatlakoznak. igy nem valé-
sithaté meg sem a teljes felliletd, sem a perem + pont ragasztas maradéktalanul. Ezen okokbdl rénkhazon
garantalt minéségl THR csak a homlokfellletre megfelel6en régzitett szarazépité lemezre készithet6
a vazas épulletek szerelt burkolatos valtozatai szerint (lasd: 6.5.13.). Ragasztasi felllet a szerelt épitdle-

mez, mechanikai rogzités csavarjainak fogadasara -kell6 hosszlsag esetén- a rénkok faanyaga alkalmas.

5.5.15. Meglévé THR: Mivel a Rendszergazdak kérében csak korlatozottan allnak rendelkezésre THR-
re THR vonatkozasu Engedélyek, ezért altalanosithaté az a szabaly, hogy ha nem kertl bontasra egy
meglévé hdszigetel6 rendszer, akkor csak szakért6i vizsgalat alapjan tervezheté meg a réépités’.
Tobb évtizedes THR esetén altalaban a biztonsag javara javasolhato a teljes bontas, majd a hordozé
alap megfelel6 tisztitasa és az alapnak megfelel6 szempontok szerint Gj THR felépitése.

Tlzterjedési kdvetelmény esetén csak vizsgalattal igazolt teljesitményl szerkezet alkalmazhaté.

Homlokzati hészigetelésen, raépités el6tt az aldbbi vizsgalatokat ajanlott elvégezni:

- 0sszbenyomas szemrevételezése alaki- és fellletépségi szempontbol, majd méréssel (sikmérés, Gt6-
szilardsag és behatolasi ellenallas vizsgalata),

- kritikus csomoéponti részek® megbontasa, a meglévé kialakitas értékelhetésége érdekében,

- a meglévé rendszer stabilitasa, hordozo alappal valé egytttdolgozasa (integritas ellenérzése kézi
nyomassal, atkopogtatassal),

- nedvességmérés hdszigetel6ben- és kéregrétegben (mintavétellel és/vagy nedvességmérével)

- anyagminta-vételek hészigetel6bdl és kéregbdl, azok értékelése a raépiteni tervezett THR azonos
rendszer-0sszetevéinek min. anyagteljesitményeihez viszonyitva (hészigetel6 nyomé és huzoszilard-
sdga, ragaszto tapadoszilardsaga, fellleti zaras rétegeinek egytttdolgozasa, fellilet ragaszthatosaga,

tlizvédelmi kérdések a megtartott hdszigetel6 anyaggal kapcsolatban).

8 Az ilyen irdnya megfelelé Engedéllyel rendelkezé THR felépitése el6tt sem hagyhato el a meglévé szerkezet vizsgalata, do-
kumentalasa, szakértsi véleményezése.

Hazai tapasztalatok szerint egy jol megépitett- és normal klimatikus-, valamint hasznalati koralmények k6zott [évé THR -feluji-
tas nélkuli- varhaté élettartama 30-40 év.

8 Also inditas, nyilaszarok kavaiba befordulas, felsé befejezés (attikanal, vagy eresz alatt, oromszegélynél)
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Az értékelést kovetéen tehetd szakértbi javaslat részleges-, vagy helyi visszabontasokra (pl. nem
megfelel6 kdvaképzéseknél) és az uj THR Mdszaki Engedély rendelkezéseit szem elStt tarté megvalo-

sitasi megoldasokra.

5.6. A hordozé alap hatdsa a THR-valasztasra, -tervezési és/vagy -kivitelezési modra.

Mivel az alapfelllet anyaga-, minésége-, allapota minden éplilet esetében egyedi, ezért ajanlott -még
ha a helyi Epitési Hatosag nem is kezeli épitési engedélykdtelesként a THR megépitését- koriltekintéen
viszonyulni a beavatkozashoz, figyelemmel a 312/2013 Kormany rendelet elGirasaira. A miszaki szuk-
ségességnek megfelel6 mélységig terjedé mérlegelés alapjan lehet donteni a THR tipusaroél, a szlksé-
ges tervezési teend6krél és a kivitelezés altalanos, vagy sajatos mikéntjérél. Dont6 valaszok ez esetben

is az adott Rendszergazda Gyartdi Utasitasaboél szerezhetbek.

Az eltéré hordozé alapok, kilonb6z6 tobbletintézkedéseket igényelnek THR épités esetén.
Bar a hordozé alap a falazat kulsé felllete, vagy kérge, mégis minden esetben vizsgalni kell

részben a teljes épuletet, de kiiléndsen annak a falnak a milyenségét, ami hészigetelve lesz.

YVIESZ

6. UJ EPULET - EPULETFELUJITAS

6.1. THR kivitelezését befolyasolé fontos koérilmény az Uj és a meglévé éplleten térténé beavatkozas

esetén a falazat nedvességtartalma, valamint stabilitasa.

Régi épullet -megfelel vizszigetelés esetén- alappal feltételezhetden szaraz, mig Uj épitésd, hagyomany-

os szerkezet természetszerileg épitési nedvességgel terhelt.

Régi épulet alappal feltételezhetéen ,megéllapodott” mozgasmentes, mig Uj épités esetén -egy éven
belll- nem zarhaté ki teherelrendezédésekbdl és feszlltségkiegyenlitédésekbdl eredé kisebb mozgas,

amire a THR-ek nincsenek méretezve. (lasd: 1.6. pont)

6.2. Amig egy épulet nem felel meg a tartds szarazsagi kovetelményeknek®, addig THR felépitése nem ajanlhaté.

6.3. Amig egy Uj épitési épuletnél nem garantalt a mozgasmentes allapot, addig THR felépitése nem ajanlhato.

THR csak szaraz és mozgasmentes épuletre épithetd.

8 A MESZ THR Muszaki Iranyelv 3.0 Alapfeltlettel szemben tdmasztott miiszaki igények: 3.01. pontjaban -tébbek kézétt alap-
kovetelményként kezeli, hogy- ,.a rendszert hordozé homlokzatfelilet legyen ... széraz ...” 3.02. pontjaban -t6bbek k6zétt- ,...a
megfelel6 szaradasi id6 eltelte el6tt a rendszerépitést nem szabad elkezdeni,...”

Egy THR tartds- és rendeltetésszer(i hatasa csak szaraz épuleten képes érvényesulni. A fellletében szaraz hordozé alap THR épitésre
lehet alkalmas, de egy tartdsan, vagy visszatéréen vizes falszerkezet homlokzati hészigetelés kovetkeztében rosszabb helyzetbe kerdl,
mint azt megel&zéen volt és a THR hatékonysaga is megvaltozik, ha hészigetel$ anyaga elnedvesedik — vizes falon zartcellas (alacsony
vizfelvétell) hészigetelés Gnmagaban nem idéz el problémamentes épuletet!

Egyik THR sem szarité6 megoldas! A megfelel6 paraatereszt6 képesség és a szarito képesség kuldonb6zé miszaki kategoriak.

Mivel az épitési nedvességnek nincs utanpotlasa, igy THR mogott is megtorténik a kiszaradas (ha lassabban is), de nem a homlokzat,
hanem a belsé tér felé. Vizszigetelési hianyossagbol eredd vizesedés azonban THR mogoétt nem szlinik meg, sét -mivel a korabbi kulsé
parologtato feltlet ,letakarasra” kertl- tovabb fokozddik a fal folvizesedése. A korabban pl.: 30-40 cm magassagig terjed6 felvizese-
dés akar tobb méterre folszivodhat. Lehet, hogy a THR hészigetel6 anyaga vizes allapotban is képes korlatozott szigetelésre, de az
egyre vizesed6 falazat a természetes parologtatast csak a belsé térbél torténé héelvonassal -azaz a helyiség hiitésével- képes leadni.
Téves és hibas elképzelés, hogy ha a THR hészigetel6 anyaga csak pontokban kerul felragasztasra és alul-felul nyitott, akkor az meg-
felel6 ,szaritd” megoldast eredményez. llyen esetben sem megfeleld szaritas, sem hatékony hészigetelés nem torténik! Mikézben
az igy kialakitott THR HIBAS! Lasd: MESZ THR Miszaki Iranyelv 2.0. Alapfeltételek: 2.03. ..."A hordoz6 alapfellilet és a hészigetelés

kozott atszell6ztetés nem megengedett.”
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7. FELULETVIZSGALATOK - KOVETELMENYEK

7.1. THR megvalositas el6készitése soran a vizsgdlatok nem korlatozédhatnak csak koézvetlenl
a hordozo alap fellUletére. Ha a felmertlé bizonytalansagok feltarasa meghaladja a kivitelez6

felkészUltségét®, szakmai kompetenciajat®, akkor szakértét kell bevonni.

Meg kell allapitani:

7.1.1. targyi épullet szerkezeti egységét (statikai vazat; f6falas, vazas, panel szerkezet, stb.) annak
szemmel lathato allapotat (sikok, stllyedések, deformaciok, repedések, stb.) rendellenesség észlelése

esetén be kell hatarolni azok okat, hatasat az épuletre, a THR-re.

7.1.2. a hordozé alap szerkezetét (mibdl van a fal, vannak-e eltérd részek, mint koszoru, athidalog,

azokban van-e homlokzati kiegészités, mint cserép, tégla, hészigetelés, stb.)

7.1.3. a szigetelendd szerkezet vizszigeteltségét, szarazsagat. A belsé téri fellletek (aljzat, vakolat)

is legyenek kell6en kiszaradtak.

7.1.4. a fogaddfellilet geometriajat, poziciojat. Fuggbleges, sik feltletl (altalanos), fliggébleges, ives
alaprajzi geometridju, vizszintes alsé oldalu (pl. alulrél hiilé fédém, erkély, falnyilas felsé sikja), fliggé-
leges, ill. a vizszintes sikkal szoget bezard, sik feltlet. A fogaddéfellletet le kell figgbzni, vizszintesen
pedig ki kell zsinérozni. Siktol valé eltérés 2 m-en £5 mm-nél ne legyen nagyobb! Nagyobb eltérés

kalén intézkedést igényel, 1asd. 8. fejezet Fellletel6készités...

82 |gazsagugyi Szakért6i Felllvéleményezés soran, a szakért6i csoport ugy foglalt allast (amit az eljaré Birésag elfogadott),
hogy homlokzati beavatkozast megel6zéen szakértével kell megvizsgaltatni a targyi feltletet, annak hordozo szerkezetével
egyutt. A szakértének a ténymegallapitasokon tul javaslato(ka)t kell tenni a tervezett beavatkozassal kapcsolatban (ha nincs
kulénleges figyelmet igénylé koralmény, vagy tennivalé azt is rogziteni kell!). Felels tervezének a szakértéi javaslatok figy-
elembevételével, a tervezett THR Gyartéi Utasitasanak, valamint a szakma szabalyainak megfelel6en, részletesen meg kell
terveznie a beavatkozast (ami nem feltétlenil rajzok formajaban értendd, de csomoéponti kialakitasok vonatkozasaban az is
elkertlhetetlen!) altaldban részletes kivitelezési utasitasként (vagy hivatkozik a Gyartéi Utasitasra). A kivitelez6nek a konkrét
feladatra meghatarozott utasitasok szerint kell eljarni.

8 Kivalo festotél, szarazépittdl, vagy burkolotol, esetleg gyakorlott ,laikus” THR épit6tél nem varhatd el olyan mértékl
szakmai ismeret, felkésziltség és komplex mérnoki szemléletmod, amivel minden kérdésre megnyugtato valaszt volna képes

adni. A bekovetkezett THR meghibasodasok tobbségénél a kell6 felkészultség hianya és a komplexitas mell6zése a kivalto ok!

YVIESZ

7.2. Hordoz6 alapfeliilet alkalmassaganak ellenérzése, szuréprébaszeriien homlokzatonként, t6bb

helyen el kell végezni az alabbiakat:

7.2.1. Utéspréba, kopogtatas kalapaccsal -vagy mas alkalmas kemény targgyal- az alapfelilet sta-
bilitdsdnak vizsgalatara. Porlas, mallas, taskasodas, elvalas esetén intézkedni kell, lasd: 8. fejezet

FelUletelSkészités...

7.2.2. Torléspréba a por és sokiviragzas mértékének megallapitasara (tenyérrel és/vagy sotétebb

textildarabbal) Porlas, szennyezettség esetén intézkedni kell, 1asd: 8. fejezet Fellletel6készités...

7.2.3.1. Karcpréba a felllet szilardsaganak megallapitasara (karcolds kemény eszkdzzel, a szlikséges
erdkifejtésbdl, feltleti elvaltozasbél kovetkeztetni lehet annak szilardsagara) Mallas, csekély ellenal-

las esetén intézkedni kell, 1asd: 8. fejezet FellletelGkészités...
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7.2.3.2. Festett, vagy vékonyvakolatos alapfeltuleteken racsproba, amikor alkalmas szerszammal kb.
fél tenyérnyi feltleten egymasra meréleges iranyu racsozatban be kell vagni a feltletet, majd ragasz-
tészalaggal (pl. festéragasztéval) leragasztani és a szalagot felrdntani. A helyben maradoé ill. a ragasz-
tészalagra tapadt racsk6zok aranyabdl lehet koévetkeztetni a meglévé vékony kéreg stabilitasara.

10% feletti elvalas esetén intézkedni kell, 1asd: 8. fejezet Fellletel6készités...

7.2.4. Nedvesitési proba, a nedvszivo képesség megallapitasara (viz felszinre locsolasaval, vagy erésen
vizes festészerszammal vizsgalni a viz felszivodasat, vagy lepergését) Csekély nedvszivas, vagy vizle-

pergetés esetén intézkedni kell, 1asd: 8. fejezet FellletelGkészités...

THR épités megkezdése el6tt alaposan meg kell vizsgalni a hordozé alapot.
A vizsgalatnak ki kell terjednie a felllet alakjara, fizikai allapotara, -szilardsagara,

-stabilitasara, -nedvesithetéségére.

YVIESZ

8. FELULETELOKESZITES, TISZTIiTAS - JAVITAS

8.1. Az alapfelulet legyen szaraz, szilard, szennyezédésmentes, mérsékelten nedvszivd, megfeleld

-egyenletes- alaku, fagymentes, teherbiro, alaktarto.

8.1.1. Ha nem szaraz, akkor meg kell varni a kiszaradast. (Tisztazni kell a nedvesség okat!)

8.1.2. Ha nem elég szilard, meg kell vizsgalni, hogy fellleti mélyalapozassal® elérheté-e a szlikséges
szilardsag, vagy ha nem akkor csak a vakolatleverés valaszthaté. A vakolat leverése utan, a fal megtisz-
titdsat kovetden dontheté el, hogy Ujra kell vakolni (azt kdvetSen kivarni a szikséges szaradast!) vagy
a vakolatlan falsik megfelel a + 5 mm-es mérettlirési kovetelménynek, vagy az 1 cm-ként valtoztat-

hato hészigetel6 tablavastagsagokkal kiegyenlithet6-e a feltlet?

8.1.3. Ha szennyezett, meg kell allapitani a szennyez6dés fajtajat, jellegét, annak mértékét és el-

tavolithatésaganak maédjat.

a./ elég szaraz lesoprés ()%

b./ elég szaraz slritett levegls lefavatas (?)

c./ vizes tisztitas szikséges sopréssel, keféléssel (?)
d./ vizes tisztitas mososzeres vizzel (?)

e./ vizes tisztitds nagynyomasu hidegvizzel (?)

f./ vizes tisztitas ,,g6zborotvaval” forré vizzel® (?)

g./ tisztitds homokfuvassal®” (?)

8 A mélyalapozék eltérnek a THR-ekben alkalmazott kilonb6z6 alapozdktdl, amelyek jellemzéen filmképzé anyagok és a
két kulonbo6zs réteg (mint pl.: halobeagyazd tapasz és vékonyvakolat) kézott tapaddhidat képeznek, megfeleld tapadast
el6segitd tulajdonsaggal rendelkeznek. Az ilyen alapozdk kotéanyaga nem szivodik be a felUletbe, azt nem szilarditja, mig
a mélyalapozok -tébb valtozatuk oldoszeres! ezért az olddszerre érzékeny hészigetelé anyagok esetében (pl.: ktlénb6z6
polisztirolok) kerulni kell!- 3-4 mm mélységig a feltletbe szivédnak, a kapillarisokon keresztul az anyagszerkezetbe jutnak,
ott térhalésodnak, megszilardulnak és a beivédas mértékéig novelik annak szildrdsagat. A mélyalapozok kisebb molekula-
méretl mligyantat tartalmaznak, mint az ,altalanos” alapozoék.

85 (?) = mindig mérlegelni kell, hogy a kérdéses beavatkozas sziikséges és elégséges-e?

8 P|. panel épuletek homlokzatén, de tudni kell, hogy a forré vizzel feloldott szennyez6dés az esetek tébbségében kérnyezetre
veszélyes ,hulladék”, amit dssze kell gyUjteni és a veszélyes hulladékkezelés szabdlyai szerint kell, arra kijelolt helyre szallitani.

87 A keletkez6 szennyezett homokot és az eltavolitott szennyez6dést az el6z6 pontban jelzett hulladékként kell kezelni.
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h./ tisztitas szarazjeges fuvatassal® (?)
i./ olddszeres tisztitas® (?)

j/ fertétlenités® (?)

8.1.4. Ha a hordoz6 alap nem kell6en nedvesithetd, csekély a nedvszivasa, akkor mérlegelni kell arra
alkalmas ragasztéanyag hasznalatat pl.: ragaszté PUR hab®' vagy a vizleperget6 réteg (pl.: korabbi

festés) eltavolitasa, lemarasa, lecsiszolasa.

8.1.5. Ha nem megfelel6 a felllet alakja, akkor meg kell tervezni annak kiegyenlitését. Ami torténhet:

a./ vakolassal, (a kell6 szaradast a THR épités megkezdése el6tt meg kell varni!)
b./ kialld részek levésésével, (vb. szerkezeteknél a vasbetétek betontakarasat biztositani kell!)
c./ szarazépitélemez (CK, OSB, gipszrost, stb.) ragasztasos és/vagy mechanikai rogzitéses felépitése az

egyenetlen alapra.

8.2. A szennyez6dés (pl.: bioldgiai eredetl), nedvesedés (pl.: gépészeti eredet(i), sokivirdgzas (pl.:
vizszigetelési hidnyossagra visszavezethetd) kivalté okait meg kell sziintetni, hogy a felépulé THR

mogott az ne tudjon megismétlédni.

8.3. A hészigetelésre nem kerilé fellleteket (ablakparkany, nyilaszaré, ereszcsatorna, csévek veze-

tékek, jarda, teraszburkolat, stb.) le kell takarni, vagy leragasztassal meg kell védeni.

8 Ez a specialis tisztitasi eljaras a szarazjég azon tulajdonsagat hasznositja, hogy igen alacsony hémérsékleten

(-78,5°C) a vele kezelt feltleten lerakédott szennyezddések, oxidalt rétegek rideggé valnak, majd a szarazjég mechanikai
hatasa és a fuvatashoz alkalmazott s(ritett levegével egyutt, az alaptél elvalt részecskéket letisztitjak, lefujjak. A szarazjég
tovabbi sajatos tulajdonsaga, hogy szublimal, azaz a szilard halmazallapotbdl ugy valik Iégnem(i széndioxiddd, hogy ekdzben
a folyadék halmazallapot ,kimarad” tehat nincs nedvesség, szaraz a technoldgia. A letisztitott fal mellett keletkez6 szaraz
port 6ssze kell gydjteni és veszélyes hulladékként kell kezelni.

8 Pl. bitumenes rafolyasok, vagy grafittik eltavolitasara. Fontos mérlegelni, hogy melyik megoldas az idedlisabb: a./ olddszerrel
eltavolitani a ragasztast gatlo szennyezddést, vagy b./ a szennyezett helyeken megfelelé ragasztévaltas alkalmazasa a normal
THR rendszerragasztokhoz képest (pl.: ragaszté PUR hab).

% ErGs bioldgiai szennyezékkel terhelt kornyezetben (pl.: allattartd helyeken) szikség lehet a felllettisztitast fertétlenitéssel
Osszekotni, hogy a bioldgiai , fertézések” gombak, alga, penész a felépulé THR alatt tovabb ne legyen képes vegetalni.

9 A ragaszto PUR hab szinte mindenhez jol ragad. Fém, fa, mlanyagok, tveg, vizszigetel$ lemezek, -mazak, OSB, stb. Polisz-
tirol és mas THR hészigetelSkkel 6sszeférhetd. Nem tévesztendd ssze a hézagtomitési célra alkalmazott, nagy térfogatnove-

kedésre képes PUR habokkal!

WVIESZ

8.4. A homlokzaton meglévé kildnbdz6 csovek, szerelvények, vezetékek, rogzitéelemek, beren-

dezések (pl. klima), athelyezésérél, kiemelésérél, médositasarél gondoskodni kell.

(Lasd még a 3.sz. mellékletet!)

THR épités megkezdése el6tt, ha nem megfelelé az alap alakja, akkor el kell végezni annak
kiegyenlitését, vagy meg kell tervezni az épitéssel térténé sikba-hozast.
A hordozé6 alapfellletet el6 kell késziteni a ragasztashoz (tisztitas, kellSsités).
Fontos tudni, hogy a dlibelezett THR-eket ugyanolyan médon, szabalyosan kell felragasztani,

mint a mechanikai régzités nélkulieket!

ETICS - THR kivitelezése
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m 9. ALLVANYOZAS

Fliggesztett allvany

9.1. Az dllvanyépitéssel szemben -THR kivitelezési szempontbdl- jelen kiadvany feltételezi a kiilénb6z6
szerkezetek- és tipusok szabalyos tervezésében, megépitésében, fenntartasaban és bontasaban valé

jartassagot.

9.2. Az allvany elhelyezésénél figyelembe kell venni az alkalmazott hészigetelés vastagsagi méretét,
hogy a munkatér az altalanos kévetelményeknek- (szerszdmhasznalhatésag) és az akadalymentes

(technolégiai folyamatok zavartalansaga) munkavégzésnek megfeleld legyen.

YVIESZ

Az allvany rogzitését is ugy kell megoldani, hogy az nagymértékben ne zavarja a hészigetelés

felhelyezését és a THR rendszerelemek beépithetdségét.

9.3. Minden esetben, mindegyik allvanytipust ugy kell kialakitani, hogy ne csak a THR épitést, de
a szUkség szerinti id6kozi védekezést is lehetévé tegye. Amelyik allvadnyozasi megoldas ezt nem

képes biztositani, abban az esetben mérlegelni kell az igy felmerul kockazati tényezéket®2.

9.4. A hészigetelendé homlokzat magassagi mérete alapjan mérlegelhetd, hogy elégséges-e az 1

vagy 2 m-es bakallvany (ami nem szamit kilén allvanyozasnak sem dijban, sem kéltségben!).

9.5. A Vakolatszovetség THR rendszergazdai, rendszerépitést szolgalé segédszerkezetek vonat-
kozasaban k&ézés megallapodasra jutottak abban, hogy lehetéség szerint elényben kell részesiteni
a teljes épuletre kiterjedd, un. hagyomanyos allvanyszerkezeteket (Iétradllvany, tipus fém allvany-
szerkezetek, stb.) a fUggesztett, valamint a kilonb6z6 mobil allvanyokkal szemben. Ez az allvanyozasi
mod képes maradéktalanul kiszolgalni nem csak az egyes munkafolyamatokat®-, a sziikség szerinti
védekezési lehetéségek alkalmazhatosagat (foliazas nedvesség ellen, allvanyhalé tizé napsugarzas-,
erds szél ellen. stb.) de a kérnyezeti kérulményekhez®*-, anyagsajatossagokhoz®®- és létszamhoz®®

igazod6é munkaszervezési lehetéségeket is.

92 Nem tekinthet6 vis maior (elharithatatlan akadaly) esetnek, ha az allvanyozasi mod kedvezétlen adottsagai miatt nem lehet
megvédeni a készul6 THR-t olyan idGjarasi koralményektdl -csapdesd, intenziv napsugarzas, stb.- ami karositja a mar megvalé-
sult rendszerelemeket!

%3 Mérések, felllet-el6készités, -tisztitds, -javitas, ideiglenes anyag- és hulladéktarolds, anyagvagasok, anyagkeverések,
folyamatos szerszammosas, stb.

% QOlyan id6jarasi viszonyok, amelyek jelentds hatassal vannak szaradasi, kotési, szilardulasi folyamatokra, mint pl.: tul alacsony-,
vagy tul magas hdmérséklet, magas paratartalom, tartésan erés szél, intenziv napsugarzas, stb. melyek el nem harithatéak, de
id6éziteni/igazitani lehet a kivitelezést a megvaltozott kérilmények szerint.

% Egyes anyagok kozolt érzékenysége, melyek figyelmen kivil hagyasa anyagkarosodasokhoz-, kivitelezési rendellenessé-
gekhez vezethet. Mint pl. feltuletvédelem nélkuli grafitadalékos EPS direkt napsugarzasra valé jelentés hémozgasa, szalas
hészigetel6k nedvességérzékenysége, szintelitett vakolatok esetén az ,atomvillanas” effektus kialakulasa, stb.

Mi az ,atomvillanas” effektus? Az allvany képe maradanddan a homlokzatra ,vetitédik”.

Két ,széls6séges” idGjarasi helyzet idéz(het)i els;

1. Késé Gsszel, kora tavasszal, amikor éjszaka, hajnalban leesik a h6mérséklet, igy a készulé THR kérge is hideg, majd napkel-
tét kovetden a még ,alacsonyan jaré Nap” sugarai erésen félmelegitik a sotétebb, pl. szirke halobeagyazott homlokzatot,
mikozben az allvanyszerkezet altal arnyékolt fellletek tartésan hidegek maradnak (novemberben is mérhetd akar +50-600C a
szlrke feltleten!). A hideg és a meleg fellleteken eltérd lesz a vékonyvakolat szaradasa, vizleadasa, telitettebb szinek esetén
a szinez6 pigmentek ,beolddédasa”, minek kovetkeztében a két kulonb6zé hémérsékletl alapon, azonos termék mellett is
eltérd lehet a vakolat szine. Ez vilagosabb szineknél nem lathaté. Az ilyen id6szak tovabbi sajatossaga, hogy a késé délutanba

nyulé szinezés feltletén az arnyékos fellletek nedvesebbek, mig a benapozottak szarazabbak.

ETICS - THR kivitelezése I
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9.6. Figgesztett allvanyok kedvezétlen hatasai.

9.6.1. Munkaterulet(feltlet)védelem nem készithet6 sem foliazassal, sem haldzassal.

9.6.2. Intenziv ellentartast igénylé furas esetén romlik a furatkészités hatékonysaga pl. magas
betonszilardsagu panelkéreg esetén, vagy rogzitést igénylé furdallvany sziikségességekor NO-FINES

beton- és keramiaburkolatos falakon.

9.6.3. Vékonyvakolat felhordasa soran csak folyamatos allvanymozgassal, valamint keskeny
munkasavok felhordasaval és eldolgozasaval érheté el az 6sszedolgozasi hianyossagok (stészok, vagy

stocok) elkertlése, kilondsen dorzsvakolat esetén.

9.6.4. Kedvezétlen szaradasi viszonyok mellett (alacsonyabb hémérséklet, magas paratartalom) nem
valosithaté meg az a vékonyvakolatokra érvényes kivitelezés-technikai szabaly, hogy az 1. anyagfelhordas 2.

egyenletes anyageloszlatas és ,betomorités”, majd 3. strukturaképzés igazodjon a szaradasi viszonyokhoz.

9.7. Mobil allvanyok®” kedvezé6tlen hatasai.

9.7.1. Munkaterulet(feltlet)védelem nem készitheté sem folidzassal, sem halozassal, legfeljebb a

mozgdé/mozgathaté allvany hatékorére korlatozottan.

9.7.2. Gondosan meg kell tervezni az egy iUtemben munka ala vehetdé fellletegységek csatlakoztatasat,

Osszedolgozhatésagat.

Hajnalban a hideg feltletek harmatponti hémérséklet ala hiil(het)nek (szaradas/parolgas héelvonassal jar!) tehat akar még
képes vissza is vizesedni a hideg felllet a lecsapddo hajnali paratol. SzélsGséges esetben az ilyen sdvokban a meg nem kotott
miigyanta részek a szaradasi vizzel a felszinre jutnak, ott kicsapddnak és apré vilagosszurke pontokkal ,vilagositjak” a lat-
vanyt. Az igy megkotott polimer nem tavolithato el, csak lefestéssel fedhets el.

2. Nyari erés napsUtés hatasara ugyancsak eltéré h6mérséklet(i lesz a feltlet az allvany arnyékaban és a benapozott helyen.
A napon a vakolat a melegebb alapon + az intenziv napsttéstSl nagyon gyorsan szarad, mig az arnyékolt részeken lassab-
ban. A lassu szaradas kovetkeztében egyenletes/alaposabb lesz a szinezék ,beoldddasa”, mig a gyorsan szarado feltleteken
gyorsan lezajlik a feluleti kotés. Tehat az arnyékolt feluletek sotétebbek, mig a benapozott feltuletek vildgosabbak lesznek.
Mindez -altaldban- csak a kiallvanyozast kovetéen észlelhetd. Javithatosag csak atfestéssel, vagy Ujravakolassal. Sosem fog
LOsszeérni”! Allvany-halozassal és megfelelS Gtemezéssel megelézhetd a jelenség kialakulasa. Mindkét intézkedési leheté-
séghez az un. hagyomanyos allvanyzat szikséges. (Tény, hogy fuggesztett- és mobil allvanyok nem ,vetitédnek” a falra!)

% A kivitelezGi létszamot gyakorta nem a munka mérete hatarozza meg, ezért a teljes feltletli hagyomanyos allvanyzaton
viszonylag szabadon kezelhetd a létszam mozgatasa, a THR munkafolyamatok 6sszehangolasa.

% ,Mobil” alatt jelen esetben értsd: a kerekes, mozgathaté allvanyokat és az un. emel6kosaras mobil szerkezeteket, mely

utébbiak gyakorlatilag egy megitélés ala eshetnek a kotélrél végzett THR épitéssel!

YVIESZ

9.8. Alpinista modszer -kotélrél végzett munka - teljes THR-épitésre nem ajanlott, csak javitasra,

tisztitasra korlatozédjon.

Ha allvanyozas szikséges, akkor azt olyan médon kell elkésziteni, hogy biztonsadgosan tegye
lehet6vé a szakszerl munkavégzést. Ha nincs lehet6ség az allvanyozasi mod miatt épités kozbeni
feltuletvédelemre (pl.: dllvanyhald, védofolia) akkor olyan THR kombinaciot és/vagy kivitelezés-

Utemezést kell valasztani, ami mellett utasitasszertien elvégezheté a munka.

Az ,atomvillands” jelensége

MESZ THR Miszaki Irdnyelv 2. Altalanos alkalmazasi feltételek 12. pontja tiltja teljes rendszerépitéshez! A kotélrél végzett
THR épités a kérgesités/haldzas, majd feltleti zaras/vakolas soran szinte csak kb. négyzetméterenkénti darabokban készithet6,
aminek kovetkeztében -kuléndésen magasabb, de még megengedheté hémérséklet esetén is- olyan foku az el6zé darab
beszaradasa, hogy a hozzadolgozas soran nem érvényesul a ,friss a frisshez” alapelv. Gyakorlati tapasztalatok igazoljak, hogy

az igy készult THR-ek rovid id6ét kovetSen pikkelyszertien munkafellleti egységenként megrepednek, a repedések megnyilnak.

ETICS - THR kivitelezése I
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m 10. THR INDITASA

THR inditasa torténhet 1. labazati-, vagy fogadodszinti zartcellas hészigetel6hoz csatlakoztatva, illetve
2. meghatarozott sikrol. Minden esetben meg kell felelni annak az altalanos szabdlynak, hogy a THR

kialakitasa minden hatar térségben (alul, oldalt, feltl) zart legyen®.

10.1. Ha a labazati- és a homlokzati hészigetelés vastagsaga megegyezd, akkor szabalyos felragasz-
tassal folytathatdé az addig elkészult THR, majd egyUtt torténik a feltletkiegyenlités és a feluleti

halézas.

10.2. Ha a labazati hészigetelés vékonyabb, mint a homlokzati, akkor javasolt a 11.3.2. szerinti vizorr-
profilos kialakitas. Ha vastagabb a labazati h6észigetelés a homlokzatinal, akkor meg kell tervezni a

kiallé labazati THR felsG zarasat, szlkség esetén ferde lecsapasat, burkolasat, lefedését.

10.3. Meghatarozott vonalrol'® t6rténé THR inditas:

10.3.1. THR inditasa inditopallérél vizorr-profillal

Munkafolyamat:

- hordozé alap ellenérzése (sik mérése’"),

- hordozé alap tisztitasa (lasd: ,FelUlettisztitas” fejezet),

- indulasi vonal kitGizése,

- inditd pallé/deszka bedllitasa, ideiglenes rogzitése,

- Gveghalé sav felragasztasa a hordozo alapra (min. 10 cm magassagig, + hészigetelés vastagsaga +
min. 10 cm tullégatassal),

- hészigeteld lap felragasztasa perem + pont médszerrel, vagy teljes feltleten,

- indito6 pallo/deszka eltavolitasa (ragasztas megfelels szilardulasa utan, min. 24 6ra),

- tullégo Gveghdlo sav bedgyazasa a hészigetelés alsé-, valamint homlokzati sikjan,

% MESZ THR Mszaki Iranyelv ,3. 04. a rendszerdsszetevék be- és 6sszeépitését olyan moédon kell elvégezni, a szerkezeti
részleteket, -csomépontokat ugy kell kialakitani, hogy a rendszer mogé-, a hészigetelé anyagba nedvesség, kulsé aramlé
levegd, valamint rovar és mas kartevé ne juthasson,...”

00 A ,meghatarozas” terven, vagy tervezGi (mu)leirasban tervezé altal torténik, vagy a megrendels és/vagy kivitelezé épulet-
adottsagokhoz-, valamint az esztétikai igényekhez igazodé déntése szerint alakul.

1012 m-en +/- 0,5 cm-es siktdl vald eltérés esetén véséssel, vagy kiegyenlité alapvakolassal kell beéllitani a feltletet.

YVIESZ

- vizorr-profil felragasztasa az atforditott Uveghdlé beadgyazasaval mar kérgesitett hészigetelés

kulsé élére.

I min. 10 ¢m

o
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10.3.2. THR inditasa normal inditéprofilrél? - dlibelek beillesztése,

- profil felhelyezése,

- profil rogzitése.

SzUkség esetén a rogzitési helyeken hézagprofilok/tavtarté elemek alkalmazasa a megfelel6 sik
beallitasdhoz.

- hészigetel6 lap felragasztasa perem + pont mddszerrel, vagy teljes feltleten.

Alul perforalt inditoprofil esetén az elsé sor hészigetels lap also élére is rendszerragasztot ajanlott
felhordani és Ggy beilleszteni a profilba.

Elfogadhaté megoldas, ha a felrogzitett inditéprofilba a halés inditas mintajara Gveghalo sav kerdl

beagyazasra a hészigetel6lap felhelyezése el6tt.

Az indité profilok hosszanti- és sarok toldasahoz alkalmazhaté 1. mlanyag toldéprofil 2. hatfal és
vizorros gerinc helyszini levagasaval 40-50 mm hosszu atfedéses toldas, vagy 3. korszeribb indité-

profil esetén a homlokzati miianyag vizorr-elem illesztési hézaghoz képest torténd elcsusztatas.

10.3.3. THR inditasa start-profilrél'®+ vizorros élvédével

A munkafolyamat:

- hordozé alap ellenérzése (sik mérése©?) A munkafolyamat:

- hordozé alap tisztitasa (lasd: ,Felulettisztitas” fejezet), - hordoz6 alap ellenérzése

- indulasi vonal kit(izése, (sik mérése™®)
Kalapos/galléros ddbellel: - hordoz6 alap tisztitasa

- inditéprofil beallitasa (lasd: ,felUlettisztitas” fejezet),
- furatkészités (ideiglenes profilstabilizalas mellett 30-33 cm-ként), - indulasi vonal kitGzeése,

- dlibelek beillesztése Kalapos/galléros dibellel:

- profil régzitése - start-profil bedllitasa,
Normal ddbellel: - furatkészités

- inditoprofil beallitasa (ideiglenes profilstabilizalas
- farasi helyek jelolése, mellett 30-33 cm-ként),

- furatkészités - dlbelek beillesztése,

- profil rogzitése,

Normal dulbellel:

192 Tudni kell, hogy a THR hészigetelésén atmené fém -altaldban aluminium- profilok vonal menti héhidat képeznek, ezért _ start—profil beallitasa,
ajanlott az energetikai tervezés soran mérlegelni, hogy megengedhetd-e a profil vizszintes vizszigetelési sik feletti falsza-

kaszra szerelése, vagy a vizszigetelés alatti labazati részre kell a profilt szerelni, ahol viszont un. Labazati THR szUkséges

(zartcellas hészigetelSvel!)

Hétechnikailag nem atgondolt megoldas, amikor a labazatinal vastagabb hdszigetelés kertil a homlokzatra és a két

hdszigetel6 kozé atmend héhidként fém profil kerll beépitésre. Ilyen esetben ajanlott a 11.2.ill. 11.3.2. szerint eljarni. 14 L" alaku fém-, vagy mlanyag idom, all6 szaran szerelési perforalasokkal

103 13sd mint -¢7". 195 1asd mint ,67".
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- farasi helyek jelolése,

- furatkészités,

- dlbelek beillesztése,

- profil felhelyezése,

- profil rogzitése.

Szikség esetén a rogzitési helyeken hézagprofilok/tavtarté elemek alkalmazasa a megfelel6 sik beallitasahoz.
- lveghalo sav felragasztasa a hordozo alapra (min. 10 cm magassagig, + hészigetelés vastagsaga + min.
10 cm tullégatassal),

- hészigeteld lap felragasztasa perem + pont médszerrel, vagy teljes fellleten,

- tullégo Gveghaléd sav beagyazasa a hészigetelés alsé-, valamint homlokzati sikjan.

- vizorr-profil felragasztasa az atforditott iveghalé bedgyazasaval mar kérgesitett hészigetelés kiilsé élére.

10.3.4. THR inditasa flexibilis indito-profilrol's

e
e
Sasssssans

_____ L S ‘L Tt

A munkafolyamat:

- hordozo alap ellenérzése (sik mérése'”)

- hordozé alap tisztitasa (Iasd: , FelUlettisztitas” fejezet),
- indulési vonal kittizése,

Kalapos/galléros dibellel:

- start-profil beallitasa,

- dibelek beillesztése,

- profil régzitése,

196 A flexibilis indito-profil két elembdl all; falhoz régzitheté ,L” alaka fém-, vagy miianyag start-idom, valamint egy vizorros
fekvé ,L"” idom fémbdl, vagy kemény miianyagbdl. A vizorros elem a fém start-idomra terhel.

197 1&sd mint -57".

WVIESZ

- furatkészités (ideiglenes profilstabilizalas mellett 30-33 cm-ként),

Normal dibellel:

- start-profil beallitasa,

- furasi helyek jelolése,

- furatkészités,

- dlibelek beillesztése,

- profil felhelyezése,

- profil régzitése.

SzUkség esetén a rogzitési helyeken hézagprofilok/tavtartd elemek alkalmazasa a megfelel6 sik beal-
litdsdhoz.

- hészigeted lap felragasztasa perem + pont modszerrel, vagy teljes fellleten,

- vizorr-profilos ,L” idom becsUsztatasa a start-profil és a hészigeteld lap kozé, ezaltal az also sik védetten
zart. A felUleti halozas elkészitéséig a vizorros idomot ideiglenesen meg kell tdmasztani. Az ideiglenes

megtamasztast a homloklemez perforacidiba nyomodo halobeagyazo tapasz kotéséig helyben kell hagyni.

10.4. Terepszint alatti THR inditas esetében, az alkalmazott zartcellas hészigetel6anyag felragasztasa a foga-
dé felulethez illeszked6 ragasztéval térténik'®e. Altalanos megfeleld a perem + pont médszer, vagy a teljes
feltletl ragasztas, de nem korlatozhaté a csak pontszeri-, vagy savos megoldas sem, hisz a visszatoltott

talaj, esetlegesen a szivargé anyaga, vagy az épllet melletti jarda biztonsaggal stabilizalja a hészigetelést.

A hészigetel6 anyag mUszaki teljesitményének megfelelé6 mértékben szikséges fellleti védelem/erési-

tés a terepszint feletti THR-rel megegyezéen beagyazott Gveghaloval.

A terepszint ald nyulé THR fellleti kérgesitése (halozas) min. a végleges terepszint -10 cm-ig készuljon

el a zaro (vakolat) réteggel egyitt.

E teriileten is dont6 az adott THR Rendszergazdajanak Alkalmazasi Utmutatasa/ElGirasa.

A THR alsé inditasat el6re meg kell tervezni. Figyelembe kell venni az adottsagokat,

elvarasokat, és annak megfelel6 mlszaki megoldast kell valasztani.

%8 Nedvszivo fellletre pl.: beton, tégla, vakolt alapon megfelelnek az altalanos rendszerragaszték. Vizszigetelt terepszint
alatti-, ill. 1dbazati részeken a vizszigetelés anyagaval kompatibilis (6sszeférhetd) ragasztétipus szukséges, pl.: ragaszté PUR

hab, vagy bitumenemulzié kotési (vizes bazisu) ragasztétapasz.
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11. RAGASZTOK ES ELOKESZITESUK/ALKALMAZASUK

11.1. A THR rendszerragasztokkal szembeni alapkdvetelmény az dsszeférhet6ség'® (kompatibilitas).
Legyen képes a ragasztandd anyaggal, illetve a ragasztasi felGlettel tartésan'°- és olyan mérték-
ben , egylttmikoédni” ami a THR-el szemben tamasztott muiszaki teljesitményt'"", igénybevételekkel

szembeni ellenallast, megfeleléséget'’? biztositja.

11.2. A THR rendszerragasztok -a ragaszté PUR hab és a bitumenes tapasz kivételével- nem csak
a hészigetel6 tablak felragasztasahoz, de a hdszigetel6 felllet kiegyenlitéséhez és a fellleter6sit

Oveghalé beagyazasahoz is alkalmazhatoéak.

11.3. A szamtalan ragasztétipus alkalmazasi ajanlasait -mely rendszerben, milyen alapra, milyen
hészigetel6 anyaghoz?- a Rendszergazdak informacidés csatorndin lehet megtalalni. (termékismer-

tet6k, katalogusok, alkalmazasi atmutatok, elektronikus portalok, stb.)

11.4. Minden egyes ragasztoétipus -legalabb- csomagolasan tartalmazza a termék alkalmazasi felté-

teleit, higithatésagat, keverhetdségét, valamint a felhasznalas el6tti teenddket.

11.5. Altalanos ajanlasok:

11.5.1. A poralaku ragasztékat felhasznalasig nedvességtél védetten kell tarolni''3. Felhasznalaskor
a Gyarto altal ajanlott vizmennyiséggel'* és médon kell csomémentesen keverni, olyan keverészar
segitségével, ami az anyagot nem csak korkordsen, de fliggblegesen is atmozgatja, biztositva a ho-

mogén allagot.

19 A legjobb” ragaszto is lehet alkalmatlan adott anyaghoz, vagy adott feltletre. Pl.: normal rendszerragasztok nem biztositanak
megfelelS- és tartos tapaddképességet ,bbros” sima XPS lapokhoz, vagy OSB-, fa-, fém-, bitumenes lemezre, stb. feliletekhez.
10 A THR varhato élettartamaig, ami kevesebb, mint az épulet fennallasanak varhaté idétartama, tehat karbantartasra és
feltjitas(ok)ra is gondolni kell!.

" Integritas (egyutt-dolgozas) a hordozé alappal. Lapleemelési szilardsag (altalaban > 0,1 N/mm?), fellleti tapadas (altalaban
min. 0,08 N/mm?), erésit6 betéttel (Uveghalodval) biztositani a kell6 Gt6szilardsagot (altaldban: 2-10 J), behatolasi ellenallast
(altaldban 200-500 N).

12 A szabalyozasok altal megkoévetelt miszaki teljesitmények kielégitése.

3 Cementtartalmuk miatt a cement tarolasi modjaval megegyezéen kell kezelni.

4 A Gyartok altal megadott vizmennyiségek ajanlasok, amitdl a kornyezeti viszonyok (hémérséklet, paratartalom) valamint
a ragasztott termék és a hordoz6 alap nedvszivéd képessége fliggvényében el kell/lehet térni. Els6dleges szempont a bekevert

ragaszto j6 kezelhetdsége (se nem s(irl, se nem hig!).

YVIESZ

Az alapos keverést kdvetéen néhany perc varakozas utan Ujra at kell keverni a ragasztot''®, amit alta-
laban 1-2 6ran belil"¢ fel kell hasznalni. Ujra/tovabb higitani nem szabad!

A poralaku ragasztok kotési idejét nagyban befolyasolja a kérnyezet allapota. Normal kliman (+20°C
55% paratartalom mellett) 24-48 6ran belil kell6en szilard. Alacsonyabb hémérsékleten (legfeljebb
+5°C-ig) ill. magas paratartalom esetén a kotés akar tobb nappal kitolédhat.

A ragasztdé megkotéséig, részleges szilardulasaig a felragasztott hészigetel6 tablakat terhelni (csiszol-

ni, nyomkodassal ellenérizni, dlibelezni, stb.) nem szabad.

11.5.2. A felhasznalas soran cement hozzaadasat igénylé vizes pasztakat légcserementesen zaré, ere-
deti csomagolasban fagymentes, egyenletesen hiivos helyen kell tarolni. Tiz6é napra kitenn'” a fede-
let nyitogatni, vagy nyitva hagyni nem szabad's.

A vizes pasztdhoz a Gyarté altal a termékcsomagoldson is k6zolt tipusu és mennyiségli cementet
kell adagolni. A cement legyen csomdmentes és a keverés feladata az egyenletes eloszlatas. Ha a
megadott cementmennyiség hozzakeverése utan a ragaszté tul sir(i, akkor a megfelel6 konziszten-
cia elérése érdekében tiszta vizzel higithaté (se nem sir(, se nem hig allagra). Hasonléan a poralaku
ragasztoékhoz a keverést kdvetéen néhany perc varakozas utan Ujra at kell keverni a ragasztét. Az igy
képzett anyagot 2 6ran belul fel kell hasznalni, Ujra/tovabb higitani nem szabad!

A vizes bazisu cementes pasztak normal kliman kb. 24 éra alatt olyan mértékben megkoétnek, hogy
a felragasztott hészigetelS tablakon tovabbi munkafolyamatok végezhet6ek (csiszolas, feltulet kie-
gyenlités, dlibelezés, hal6zas). Alacsony hémérséklet és/vagy magas paratartalom esetén a kotés 1-2

nappal kitolédik.

11.5.3. A cementmentes vizes ragasztdkat légcserementesen zard, eredeti csomagolasban fagymen-
tes, egyenletesen hlivos helyen kell tarolni. Tz napra kitenni a fedelet nyitogatni, vagy nyitva hagy-

ni nem szabad.

5 A cement természetes tulajdonsaga, hogy vizzel t6rténé keverést kdvetéen ,megmerevedik” keményedett allagot mutat,
amit a par perces pihentetést koveté Ujrakeverés soran lehet megszintetni.

6 |gazodva a Gyarté Utasitasahoz.

"7 Tartésan meleg kortlmények kézo6tt a szerves kétéanyag bomlasnak indul, megromlik!

"8 A termékhez gyarilag adagolt konzerval6 szerek egyarant védenek az aerob (levegén vegetald) és az anaerob (levegé
nélkil vegetald) lebontéd szervezetektdl (pl.: penész-spéraktol). Az anyagban a konzervalé szer természetesen hat, mig a
fedél alatti-, g6zével telitett Iégtérben annak kiszell6ztetéséig hatasos. Rossz zaras, tobbszori kinyitas, tobb felmelegedési és
lehdilési ciklus soran a paszta feletti térbdl elillan a tartésitd szer és a ragaszté megromlik. llyen termék jellegzetesen budos

szagarél felismerhetd, fel nem hasznéalhatd, mert a lebonté szervezetek a miigyanta kétéanyagot tonkretették.
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Felhasznalas elStt a terméket alaposan at/fel kell keverni és feliiletének bérosodése elétt fel kell 12. HOSZIGETELO ANYAGOK"® u

hasznalni, vagy légcserementesen vissza kell zarni. Maradék ragasztoét olyan jol zarhaté edényzetbe

kell tarolni, amelynek fedele és a termék k6z6tt minél kisebb légréteg marad.

u 12.1. THR-ben csak arra mindsitett’?® hészigetel6anyagok tervezhetéek-, ill. épithetéek be!
11.5.4. A ragaszté PUR habot csomagolasan is feltlintetett médon-, ideig- és kortlmények kézott kell/
lehet tarolni. [ | 12.2. Rendszerelem hészigetel6anyagok:
Felhasznalas el6tt nagyon alaposan fel kell razni. Ha akadozva, valtozé kihabosodasi mértékkel
(intenzitassal) jon ki a hab a palackbél, vagy tartalybél, akkor nem volt elégséges a rdzasos keve- 12.2.1. A normal, fehér expandalt polisztirol (EPSfehér)
rése a poliuretdn oldatnak és a habosité anyagnak, meg kell ismételni.
A PUR ragasztohabok normal kliman 20-30 percen bell elérik végleges szilardsagukat, amihez alacso-
nyabb hémérsékleten és magasabb paratartalom esetén is legfeljebb egy 6éra sziikséges. Ezt kovetSen
a felragasztott hészigetels tablak terhelhetéek, tovabbi munkafolyamatok végezhetéek.
A ragaszt6 PUR hab rendkivul tapaddoképes -gyakorlatilag- minden fellletre; kézre, ruhara, szerszam- L

ra egyarant, ezért nagy korultekintéssel kell hasznalni.

11.5.5. A bitumenes ragasztok két valtozatban készllnek, egy-, vagy két komponenssel. Az egy
komponens( ragasztot alaposan at/fel kell keverni, szikség esetén a Gyartéi ajanlas szerint lehet

higitani. A kétkomponens(i ragaszté elktlénitetten csomagolt vizes pasztajat és szaraz por dsszete-

v6jét egyenletes eloszlasig kell egymashoz keverni, majd a Gyarté altal megadott idén beltl fel-

hasznalni. A mar dsszekevert ragaszto két 6rat kdvetéen kdtésnek indul, tovabb nem hasznalhaté.

[ | 11.6. Aragaszto PUR hab legfeljebb 5 mm siktél valé eltérés kiegyenlitésére lehet alkalmas, mig a téb-

bi THR rendszerragaszté -legfeljebb (!)- 1 cm (szétnyomott) vastagsagig alkalmazhato.

9 Jelen kiadvanyban alkalmazott roviditések: EPSfehér - fehér expandalt polisztirol, EPSszUrke -szirke, grafitadalékos expandalt
" 11.7. THR epités fOIyamatéban egyik fellletet sem szabad benedvesiteni! polisztirol, EPSfehér/sziirke - kevert szemcsés expandalt polisztirol, FormEPS - vakolathord6 formahabositott expandalt polisz-
tirol, XPS - vakolathordé extrudalt polisztirol, MWhomogén - vakolathordé egyenletes szaleloszlasi kézetgyapot, jellemzéen a
u 11.8. Valamennyi paszta-szer(i ragaszto keveréséhez, kiadagoléséhoz, felhordasahoz, eloszlatasahoz lemezsikokkal parhuzamos szélelrendezéssel, MWinhomogén - vakolathordé réteges kézetgyapot, jellemzéen a lemezsikokkal
) parhuzamos szélelrendezéssel, de a front/homlok feltleten tdémoérebb, hatsé mezében lazabb anyagszerkezettel, MW lamell -
rozsdamentes acél szerszamokat kell hasznalni.
vakolathordé, egyenletes szaleloszlasu kézetgyapot, jellemzéen a lemezsikra meréleges szélelrendezéssel, MSP - asvanyi hab
hészigetelS, PUR - merev poliuretan hészigetel6 lemez, PF - kemény fenolhab, WW - cementkétés(i fagyapot, ICB - parafa)
120 Vissza-vissza térd kérdés a 70-es és a 80-as EPS (ami 10%-o0s 6sszenyomddas melletti nyomofesziltséget jelol kPa-ban) THR-
ben torténd alkalmazhatésaga. Mivel az MSZ 7573 EPS Alkalmazasi Szabvany THR-ekben 80-as terméket ir eld, ezért Magyar-
orszagon mas EPS tipus nem rendszeralkoté.
Bar nemzetk6zi tapasztalatok alatamasztjak, hogy kisebb nyomészilardsagu termékek is alkalmazésra kertlnek ottani, miné-
sitett THR-ekbe, tudni kell hogy a nyomoéfesziltség csak egy paraméter a termékjellemzdék soraban. THR-ben alkalmazott

Minden THR ragasztott, részlegesen perem + pont moédszerrel (min. 40% fellleten)
hészigetel6anyagok esetében nagy jelentéséggel birnak tovabbi tulajdonsagok; mint fellletre meréleges huzoészilardsag,

vagy teljes feltleten, nggetIenUI a ragaszté- és a hdszigeteldanyag tipusatol. méretpontossag, alakhlség, méretallanddsag, vizfelvétel, ami nem THR-be minésitett termékek esetén megengeddbb.
A ragaszté végleges vastagsaga nem haladhatja meg az 1 cm-t. Mas hészigeteld anyagoknak is készil szamtalan tipusa, de minden esetben csak a THR-be vizsgalt és mingsitett fajta alkalmaz-

hato! Pl.: FormEPS, XPS, vagy MW esetén a vakolathordé tipusok.
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Hére lagyuld, legfeljebb +80°C-nak kitehetd, kb. +110°C-on olvasztva vaghaté termék. (A = 0,038 W/mK).
Intenziv sugarzasnak kitéve megsargul, ,megég” ami ugyan tovabbi karosodastél megévja az anya-
got, de ragasztas, vagy halézas el6tt a megsargult részt le kell csiszolni, el kell tavolitani.
Részlegesen zartcellds, amennyiben a habositott golyocskakbél allé anyag 6sszehegedt szem-
cséi kozotti részek para szamara ,atjarhatok” mig a gdmbdcskék mikrocellai 6nmagukban zartak.
Ragaszthatésagi szempontbol nedvszivonak tekintheté.

Perforalt valtozata kivitelezéstechnikailag megegyezik a normal termékkel.

Helyszini darabolas -vastagsagtoél figgéen- torténhet éles szerszammal, flirésszel, kiléonb6z6 olvaszt-
vavago eszkodzzel, berendezéssel.

Az anyag tlzvédelmi osztalya: E — az ezzel készilt THR -altaldban- B s1 vagy s2-d0'*

12.2.2. A grafitadalékos, szUrke expandalt polisztirol (EPSszirke)

vagy annak perforalt valtozata jobb hdészigetel6képesség mellett f6bb jellemzéiben megegyezik a
fehér EPS el. (A = 0,032 W/mK). Kulénbség a fehértél eltérd szin miatti érzékenység az intenziv nap-
sugarzasra. Védelem nélkll nagyobb a hémozgasa, lathatéan nem érzékelheté a fellleti 6regedés,
~megégés” ezért arrdl tudni kell és figyelembe kell venni a beépités soran.

Az anyag tlizvédelmi osztalya: E — THR rendszerben -altalaban- B s1 vagy s2-d0

121 E" és ,B" = tlizvédelmi osztdly, s1 = mérsékelten fustfejleszts, d0 = csepegve nem égé

YVIESZ

12.2.3. A kevert fehér/szirke expandalt polisztirol'?? (EPStenerszurke) Vagy perforalt valtozata a fehér
és a szUrke polisztirollal megegyez6 f6bb anyag- és kivitelezéstechnikai jellemzékkel rendelkezik.
(A = 0,036 W/mK).

Az anyag tlizvédelmi osztalya: E — THR rendszerben -altalaban- B s1 vagy s2-d0

12.2.4. A vakolathordo, formahabositott expandalt polisztirol (FormEPS)

Hére lagyuld, legfeljebb +80°C-nak kitehetd, kb. +110°C-on olvasztva vaghaté termék (A = 0,035 W/mK).
Intenziv sugarzasnak kitéve megsargul, ,megég” ami ugyan tovabbi karosodastél megévja az anyagot,
de ragasztas, vagy halézas el6tt a megsargult részt le kell csiszolni, el kell tavolitani.

Zartcellas, para szamara kismértékben ,atjarhatd”. Ragaszthatésagi szempontbdl nem nedvszivo, ezért
csak a gyarilag mintazatosan kialakitott tipusok tekinthet6ek THR-ben alkalmazhaténak. A ragasztas
ill. a kérgesités mechanikai uton kapcsolodik a termékhez.

Helyszini darabolas -vastagsagtol fliggden- torténhet éles szerszammal, flirésszel, kilénb6z6 olvaszt-
vavago eszkozzel, berendezéssel.

Az anyag tlizvédelmi osztalya: E - THR rendszerben -altaldban- B s1 vagy s2-d0

122 A termék gyartastechnikai kérilmények eredménye. Egy gyartésoron egy idében vagy fehér, vagy szirke EPS allithato eld.
Atallasok soran a rendszerben maradt ellentétes szinl alapanyagok a teljes kitirtlésig/tisztulasig kiilonb6zé aranyban kevered-

nek. A tobbségben 1évé EPS fajta jellemz&i a meghatarozébbak.

ETICS - THR kivitelezése I
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12.2.5. A vakolathordé extrudalt polisztirol (XPS)

Hdére lagyuld, legfeljebb +65-75°C-nak kitehetd, kb. +110°C-on olvasztva vaghaté termék. (A =0,032-
0,040 W/mK). Intenziv sugarzasnak kitéve megsargul, ,megég” ami ugyan tovabbi karosodastoél
megévja az anyagot, de ragasztas, vagy halozas el6tt a megsargult részt le kell csiszolni, el kell
tavolitani.

Zartcellas, para szamara csekély mértékben, de ,atjarhaté”'. Ragaszthatésdgi szempontbdl nem
nedvszivd, ezért vagy gyarilag készalé fellleti érdesitéssel'?, vagy fellletnével6 és a ,b6ros” kérget
megnyité mintazassal (gofri-, napolyi minta) valnak vakolathordéva.

Helyszini darabolas -vastagsagtol fuggbéen- torténhet éles szerszammal, flirésszel, kilonb6z6 olvaszt-
vavago eszkdzzel, berendezéssel.

Az anyag tlzvédelmi osztalya: E — THR rendszerben -altaldban- B s1 vagy s2-d0

123 FONTOS! A THR-ekbe bevizsgalt hészigeteléanyagok egyike sem akadalyozza meg a falakon keresztiil torténd paradif-
fuzidt, paraatjutast. Valdés modell kisérletekkel igazoltak, hogy légzaré* falakon -figgetlenil azok anyagatél, vagy az azo-
kon alkalmazott THR hészigetel6anyag-tipusatol- legfeljebb az 6sszes para 3-4% képes atjutni. A paratobblet 96-97%-a csak
légcsere (szell6ztetés, elszivas, stb.) révén tavolithato el!

* alapszabaly, hogy temperalt helyiségek térelhatarolo falainak légzarénak kell lenni!

24 Nem tekinthet6 hibas megoldasnak, ha a homlokzati XPS-el legaldbb azonos m(iszaki teljesitménydl, de nem érdesitett
terméket helyszinen, a felhasznalas el6tt csiszolnak meg olyan mértékben, hogy a ,béros” fellletet eltavolitva, megnyitjak
a felszini celldkat a ragaszt6 tapadasanak biztositasa érdekében. Nagy fellleteken nem javasolt, de kisebb betétek, ratétek

esetén elfogadhato.

WVIESZ

12.2.6. A vakolathordé homogén kézetgyapot (MW homogén)

Magas hétirésd, kb. +250°C. (A = 0,039 W/mK).Teljes keresztmetszetében hidrofobizalt (viztaszitd)
de csak olyan mértékben, hogy kivitelezéstechnikai szempontbdl nedvszivonak tekinthetd. Ragasz-
tas sordn a ragasztasi helyeken el6zetesen vékony ragasztoréteget kell ,bevasalni” glettelni az
elemi szalak kozé.

Paratechnikai vonatkozasban nyitott-cellas szerkezet(i. Nedvességtél védeni kell.

Mivel a termék feltletre mer6leges huzészilardsaga kicsi, ezért -minden egyéb koértlménytél
faggetlentl (!)- csak mechanikai régzitéssel egyutt ragaszthatoak fel. Feluletkiegyenlitésre csiszo-
las nem alkalmazhaté.

Helyszini darabolas -vastagsagtol fliggéen- torténhet éles szerszammal, kézi-, vagy kulénb6zé
gépi flirészeléssel.

Az anyag tlzvédelmi osztalya: A1 — THR rendszerben -altaldban- A2 s1-d0

MW inhomogén lap

MW homogén lap

12.2.7. A vakolathordé inhomogén kézetgyapot (MW inhomogén) jellemzé tulajdonsagaiban és kivi-

telezéstechnikai sajatossdgaiban megegyezik a homogén termékkel, azon a lényegi kilénbséggel,
hogy front felllete siirlibb anyagszerkezete miatt, mindig azzal kifelé kell beépiteni. Onsillyeszté
dibel alkalmazasa csak specialis kiegészit6 tanyérral egyutt lehetséges. (A = 0,036 W/mK).

Az anyag tlzvédelmi osztalya: A1 — THR rendszerben -altaldban- A2 s1-d0

12.2.8. A vakolathordd lamell kézetgyapot (MWIlamell) 20 cm széles lemezként készul. (A =

0,040 W/mK). Anyagjellemzéi és kivitelezési sajatossagai hasonléak a homogén és inhomogén
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kézetgyapotéhoz, de a fellletre dontéen merdleges elemi szalak miatt j6 az ilyen irdnyu hiazészi-
lardsaga. Teljes feltleten kell felragasztani.

Az anyag tlzvédelmi osztalya: A1 — THR-ben -altalaban- A2 s1-d0

12.2.9. Az asvanyi hab szigetel6 (MSP)

L

Gyakorlatilag egy nemterhelheté pérusbeton lemez, ami megfelelé hdészigetelési teljesitménnyel
rendelkezik (A = 0,045 W/mK). Magas hétirés(i és mechanikai szilardsagu. Ragasztasa célszerlien
teljes fellleten torténik. Kulonoés figyelmet kell forditani az asvanyi hészigetel6 lapok tarolasara,
szallitasara, rakodasara, mert a viszonylag merev lapok érzékenyek.

Az anyag tlzvédelmi osztalya: A1 — THR rendszerben -altaldban- A2 s1-d0

12.2.10. A kemény poliuretanhab (PUR) hétlrése +900C (A = 0,022-0,026W/mK - vastagsagtoél és
kasirozastol fliggben: alufdlia- vagy Uvegfatyol kasirozas illetve kasirozas nélkuli tablak). Zartcellas,
para szdmara kismértékben , atjarhatd"”. Ragaszthatosagi szempontbdl elégségesen ,,nedvszivo”.

Helyszini darabolas -vastagsagtol fliggéen- torténhet éles szerszammal, kézi-, vagy gépi flirészeléssel.

Az anyag tlzvédelmi osztalya: D s1-d0 -t6l - E-ig — THR rendszerben -altaldban- B s1 vagy s2-d0

12.2.11. A cement kotés(i fagyapot (WW) magas hétlrés(i THR-hez készul tiszta fagyapotbol (A =
0,070 W/mK) és EPS, vagy MW maghdszigeteléssel (A = 0,040 W/mK).

WVIESZ

Hagyomanyos rendszerragasztokkal jol ragaszthaté. Helyszini darabolas torténhet kézi-, vagy gépi
flirészeléssel.

Az anyag tlizvédelmi osztalya: B — THR rendszerben -altaldban- B s1-d0

12.2.12. Az expandalt parafa (ICB) az EPS-hez hasonlé m(iszaki paraméterekkel rendelkezd, ter-
mészetes alapu hészigetelS termék. (A = 0,040 W/mK).

Hagyomanyos rendszerragasztokkal jol ragaszthaté. Helyszini darabolas torténhet kézi-, vagy gépi
flirészeléssel.

Az anyag tlizvédelmi osztdlya: E — THR rendszerben -altalaban- B s1-d0

THR-ekben alkalmazhaté hészigetel6anyag csak olyan lehet, ami 6nmagaban megfelel egy
mindsitett THR hészigetel6 anyagaval szemben tamasztott valamennyi fizikai paraméternek és
rendszerben tértént minésitéssel is rendelkezik. ETA (Eurépai MUszaki Engedély) esetén is
vizsgalni kell a hazai el6irasoknak valé megfelelést, kilonos tekintettel a tlizvédelmi

osztalyba- és alosztalyba sorolasnak, valamint a homlokzati tlizterjedési teljesitménynek.
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13. FELULETVEDELEM - EPULETVEDELEM / MUNKAFOLYAMAT VEDELME

13.1. A THR épitésének megkezdése el6tt meg kell tervezni a munkavégzés alatti védelmet: 1.
meglévé szerkezetek megvédése 2. munkafolyamat védelme.

Az el6bbi a meglévé éplletrészek megodvasat célozza, mig utébbi a munkafolyamatok soran a
Jfélkész” allapotban 1évé készlltség védelme.

Jelen kiadvany 10.1. pontja azért részesiti elényben a hagyomanyosnak tekintheté allvanyozasrél vég-

zett THR épitést, mert az teszi lehetévé valamennyi védelmi- és szervezési intézkedés betarthatésagat.

13.2. Epuletvédelem soran takarassal, leragasztassal, ideiglenes lefedésekkel minden épliletrészt meg

kell 6vni a rakertl6é anyagoktél (ragaszto(k), alapozé, vakolat).

13.3. Munkateruletvédelem koérébe tartozik az altalanos munkahelyi rend biztositasa, aminek tébbek

k6zott része az épitési anyagok megfelel6 tarolhatésaganak megoldasa.

13.3.1. Hészigetel6 anyagokat olyan moédon kell tarolni, hogy ne sériiljenek meg, anyagsajatossagaik
szerint ne kapjanak olyan terheléseket, ami karosithatja azokat. Polisztirol termékeket védeni kell az
intenziv napsugarzastoél, szalas- és asvanyi hészigetel6ket a nedvességtél.

13.3.2. Vizes bazisu termékeket (vodros ragasztokat, alapozot, vakolatokat) fagytol, cement tartalmu
anyagokat (zsakos termékeket) nedvességtél kell megvédeni.

13.3.3. Biztositani kell a keletkez6 hulladékok (anyagmaradvanyok, csomagolé eszk6zok) megfelel
elktlonithetéségét (altalanos épitési hulladék vagy veszélyes hulladék)

13.3.4. Rendszerelemeket (dlbelek, Gveghald, profilok, stb.) ugy kell tarolni, hogy ne sériljenek, ne

deformalodjanak.

13.4. Feluletvédelem alatt kell érteni azokat az intézkedéseket, amikor a munkafolyamatot veszélyez-
tet6 behatasoktél valé megdvas és/vagy annak el6készitése torténik. Ovas olyan idéjarasi viszonyoktdl,
amelyek jelentds hatdssal vannak szaradasi, kotési, szilardulasi folyamatokra, mint pl.: tal alacsony-,
vagy tul magas hémérséklet, magas paratartalom, tartésan erés szél, intenziv napsugarzas, stb. melyek

el nem harithatoéak, de id6éziteni/igazitani lehet a kivitelezést a megvaltozott kérilmények szerint.

*

THR épitése soran elére és/vagy folyamatosan biztositani kell igy az épulet és annak szerkezetei, vala-

mint kérnyezete és a THR alkotéelemeinek-, készUltségi fazisainak megfeleld és folyamatos védelmét.

YVIESZ

14. KAPCSOLODO SZERKEZETEK -

THR és kapcsolddod szerkezetek kozotti illeszkedésnél betervezhet6 tartdésan rugalmas, kérnyezeti igény-
bevételeknek ellendllé (fagy, UV, stb.) plasztikus ,tdmité” anyag, de sosem az ilyen tomitéanyagnak kell

biztositania 6nmagaban a megfeleld zarast és csatlakozast!

14.1. THR épités esetén gondoskodni kell arrél, hogy a csatlakozé szerkezetek illeszkedjenek a hészigetel 6
rendszerhez. Szikség esetén ezeket at kell alakitani, vagy at kell helyezni, esetleg ki kell cserélni. Példaul:
ablakparkany, attikabadogozas, villdmharito, elétetd, gazcsé, kaputelefon, villanykapcsold, lampa, stb.

Alapelv: hészigetel6 anyag sehol nem épithetd be védé kéreg nélkal!

14.2. Meglévé épllet esetén a meglévé szerkezetekhez kell igazodni, mig Uj épités soran a THR megvalé-
sitasahoz kell igazitani az épuletre-, vagy a hészigetel6 rendszerre terhelheté épulettartozékokat, épu-

letszerkezeti elemeket.

14.3. EpUletszerkezeti elemek, -részletek és épllettartozékok kapcsolédasa THR-hez:

14.3.1. Epuletdilataciok'®.

THR-t mindaddig nem sziikséges dilatalni, amig a hordoz6 alap, azaz maga az épllet dilatalva nincs.
Viszont ahol szerkezeti dilatacié van, ott a THR-en is megfelel6 dilatalast kell képezni. Alapelv, hogy
az egymastdl kialén mozgd épuletrészeket, mint THR hatarterlleteket'® kell kezelni. A fellleter6-
sit6 halobeagyazast a falrél kell inditani, majd azt atforditva, a felhelyezett és megfeleléen rogzitett
hészigetelésre Ugy kell atvezetni, hogy a homlokzati hal6zashoz fellletfolytonosan'? csatlakozzon. Min.
10 cm-es haldatfedéses toldasokat kell késziteni.

A kulonb6z6 Rendszergazdak, kilonb6z4 sajat-, vagy tipus dilatacios profilokat forgalmaznak és ajan-

lanak beépitésre mindsitett rendszeriikbe, melyeket a Gyartéi Utasitasnak megfeleléen kell alkalmazni.

125 Dilatacié = mozgasi hézag, ami elére megtervezetten, épuletkarosodas nélkul biztositja az eltéré mozgasokbdl eredé val-
tozasok kovetését.

126 Ahol a THR-nek vége van.

127 Feluletfolytonossag = a hészigetelést védd ragasztokéregbe agyazott Gveghald toldasat min. 10 cm-es atfedéssel kell vé-

grehajtani.
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14.3.2. Szerelvények.

Els6sorban elektromos-, informatikai-, vagy mas vezérl6 szerkezetek. Beépitésiiket ugy kell elvégezni,
hogy szerel6dobozuk mentén, vagy a teljes szerelvény boritasanal a hészigetel6anyag hordozé alap-
rél indulé beagyazott Gveghaléval legyen megvédve és az a fellileti haldzassal feltletfolytonossagot

alkosson. Nem elégséges a ,,majd kiszil6zzuk" megoldas!

14.3.3. Vezetékek.

Alapelv, hogy a klénb6z6 vezetékek a THR-en kivil kerlljenek elhelyezésre.

A megoldast minden esetben meg kell tervezni, ami a szakagi tervezé feladata, feleléssége.

14.3.4. Homlokzati égéstermék-kivezetés.

a./ falikazan (cirko) esetén az égéstermék-elvezets (és frisslevegb-ellatd) ¢sé min. 30 cm-es korze-
tében A1l-es tlizvédelmi osztalyl hészigetel6 anyagot kell teljes fellleten ragasztva ugy beépiteni
hogy aldla, a falra ragasztva kell elinditani a feltleter6sité Gveghald beagyazasat, majd azt a ¢sé
mentén is bedgyazottan a homlokzati sikra kivezetni. Az athajtott halot feltletfolytonosan kell csat-

lakoztatni a homlokzati halézashoz.
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b./ parapetkonvektor esetén az égéstemék-kivezetd és frisslevegbellatd elemet ki kell hosszabitani a
THR végleges homlokzati sikjaig. A falattorés kérzetében, a véddékosar felett és alatt min. 30-30 cm-
re, kétoldalt min. 50-50 cm sik feltletet kell képezni. Az attérés mellett Ggy kell a falra teljes feltleten
ragasztott Al-es hészigetel6 anyagot beépiteni mint az a./ pontban. A nemégheté hészigetels a

védbkosar felett min. 30 cm-el, a tébbi irdnyba min. 10 cm-el érjen tul.
14.3.5. Homlokzati szell6z6k.

A szell6z6 vezetéket hatarolé hészigetel6 anyagot teljes fellleten kell felragasztani az aléla indulé
beagyazott Giveghaléra és azt a vezeték mellett is bedgyazva kell atforditani a homlokzati sikra, ahol

atfedéses toldassal kell biztositani a kéreg feluletfolytonossagat.
14.3.6. Ablakparkany.

A parkanylefedés ala megfeleléen terhelheté hészigetelé anyagot kell beépiteni teljes fellleten
ragasztva, a szikséges lejtés kialakitasaval. A fellleter6sités ebben az esetben is a hészigetelés aldl
indul és folytonos beagyazassal atfordul a homlokzati sikra. A parkany fedését anyaganak megfele-

I6en kell régziteni, nem a hészigeteléshez.
14.3.7. Fallefedés.

A fallefedés ald megfelel6en terhelhet6 hészigetel6 anyagot kell beépiteni teljes feltleten ragasztva,
a szUkséges lejtés kialakitasaval. A fellleterdsités ebben az esetben is folytonos beagyazassal fordul-

jon at a homlokzati sikrél a lefedés ala. A falefedést anyaganak megfeleléen kell rogziteni.

14.3.8. Labazat.

Hészigetelés nélklli ldbazat esetén a folotte indulé THR-t annak szabalyai szerint kell elkésziteni.
Lasd: 11. fejezet, mik6zben a 15.1. fejezetben foglalt alapelv teljestilésével: hészigetel6 anyag sehol
nem épitheté be védé kéreg nélkil!

14.3.9. Ereszcsatlakozas.

Cstingé ereszhez csatlakozé THR felépitése el6tt itt is els6 mozzanat a hordozé alapra olyan Gveghalé sav

beadgyazasa, ami tullégatva lehet6vé teszi a folytonos kérgesitését a hészigetel6 anyagnak, annak tipusatol

fliggetleniil. Ha sztikséges az ereszburkolatot vissza kell bontani, hogy a homlokzat felsé sikjaig érhessen a THR.
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14.3.10. Attika-csatlakozas.

Attikafalon a THR homlokzati és tet6 fel6li belsé oldali kialakitdsa mindig eltéré 6sszetétell, mig
lefedése egy harmadik konstrukcié. Homlokzaton az épuleten altaldnosan késziilé 6sszedllitas, a bel-
s6 oldalon ,labazat”-kénti kialakitas zartcellas és magas hétirési hészigetelével, mig az attikafal
tetején lejtésképzs, nagy terhelhetéségl, magas hétlirésti anyagbél. Mindezeken folytonos beagya-
zott Gveghalos kérgesités. Homlokzaton az épuleten altaldnosan hasznalt vakolat, belsé oldalon al-
talaban javasolt a labazatvakolat, lefedésre az épitészetileg igényelt fémlemez, vagy miké lefedés

vizorros kialakitassal, megfelel6 lejtéssel.

14.3.11. Nagyobb terhet képvisel6 ,,szerelvények” (pl.: fUggesztett erkély, arnyékold berendezés, kiil-
téri klimaegység, stb.)

A normal THR-ek dnsulyukon és felujitasi (Ujravakolhatésagi) tartalékon kival jelent6s kaléon terhek
viselésére nem vehet6k igénybe. Nagyobb terhek viselésére olyan hészigeteléspétld betéteket'? kell
beépiteni a rogzitési helyekre, amelyek képesek a nyomasbol eredé igénybevételt jelentds alakvaltozas
nélkul tartésan viselni. Minden nagyobb terhet képvisel6 szerkezetet statikailag ugy kell felhelyezni
a homlokzatra, hogy egymastél megfeleléen méretezett tavolsagra huzasra igénybevett felsé rogzi-

tése’® és egy a beépitett hbszigetelés-podtlidra terhelé nyomasra igénybevett rogzitési helye legyen.

A THR hdészigetelésén atmend j6 hévezets elemek (pl. fém alkatrészek) héhidakat képeznek, a ter-
vezés soran paratechnikai ellenérzést kell végezni, hogy milyen mérték(i kondenzacié képes kiala-

kulni az érintett helyen.

14.3.12. Kisebb terhet képvisel6 ,szerelvények” (pl.: cégtabla, reklamhordozok, hazszam, vilagitod

testek, stb.)

Kisebb terheket képes a THR kérge is hordozni, un. spiral-dlibelek el6faras nélkuli becsavarasaval
kialakitott rogzitési helyeken. Minden esetben vizsgalni kell az alkalmazott hészigetel6 anyag azon

képességét, hogy milyen mérték spiral-dibel rogzitést képes biztositani.

128 p[.: un. facsomag, ami a hészigeteléssel azonos vastagsagu fakonzervaléval impregnalt fabetét mechanikusan
régzitve a hordozé alaphoz, vagy specialis keménymianyag hasabok.

129 Rozsdamentes/nemesacél falihorgonnyal a falhoz rogzitve, szikség esetén hészigetelésen atmend tavtartod
fém persellyel.

YVIESZ

Szikség esetén duplahalézassal, nagyobb terhelhet6ségli hészigetelé betéttel, hészigetelés teljes

feltlten torténd felragasztasaval fokozhato a rogzitési korzet teherbird képessége.

14.3.13. Jelen kiadvanynak nem célja kizarélagosan alkalmazhaté kapcsolati és csatlakozasi lehet6-
ségek megadasa. A Vakolatszévetség a Kivitelezési Iranyelvben megfogalmazott elvek teljestilése
esetében szabad tervezési és kialakitasi lehetéséget biztosit gy a Rendszergazdaknak, mint THR-ek

tervezdinek.

THR-nek homlokzati szerelvényekhez, épllettartozékokhoz és egyéb kiegészit6khoz, beren-
dezésekhez olyan moédon kell csatlakoznia, hogy a megoldas se a THR-ben, se pedig a kapcsol6do
szerkezetben ne idézzen el olyan rendellenességet, ami veszélyezteti akar egyik, akar masik

szerkezet megfelel6ségét, rendeltetésszerl miikodését, élettartamat.

130 Pl.: EPS vagy MW alapu THR-ben helyileg vakolathordd FormEPS, vagy XPS betét alkalmazasa.
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15. RAGASZTAS - ELOHALOZAS

15.1. SzlUkséges megismételni; hészigetelés sehol nem maradhat védelem nélkal'®'! Ezért a THR
tényleges épitése sosem a hdészigetel6 anyag felragasztasaval kezd6dik! A fellletvizsgalat, tisztitas,
el6készités munkafazisok utan ki kell alakitani azokat a megoldasokat, ami a THR kérgének és a THR-t
hordozé alapnak (jellemzéen a falnak) szerkezeti egységét biztositja. El kell végezni az alsé inditas
elemeinek beépitését, de a hészigetel6 lapok alulrél folfelé t6rténd felragasztasaval parhuzamosan
minden olyan helyen, ahol a THR-nek ,vége” van, meg kell valésitani az alaphoz val6 kéreg-kapcso-
I6das megoldasait. Az esetek tulnyomoé tébbségében ez az un. alahalézas. Ritkan specialis profilok,

mint falvég elem, halos dilatacios profil, stb.

15.2. Alahalézas sordn min. 10 cm szélességben lGveghalé savot kell a rendszer ragasztéjaval' a hor-
dozo alapra, ragaszto-alakenéssel felragasztani, azaz beagyazni, majd annak tulnyulé része kerul

atforditasra a ra kerul6 hészigetelésre.

15.3. A ragasztofelhordas szerszama minden esetben rozsdamentes acél anyagu, de szabadon elddnt-
hetd, hogy az spakli/spatula, kém(ives-, vagy gipszel6 kanal, normal-, vagy fogazott glettel6 legyen.

Gépi felhordasra alkalmas ragaszté esetén természetesen a berendezés kiadagolo szerszama.

15.4. H8szigetelés ragasztasa torténhet: 1. teljes felileten 2. perem + pont ragasztassal.

15.4.1. Teljes fellleten torténé ragasztas soran a hészigetel6 lap teljes hatlapjara ragasztot kell

felhordani

131 Egyik h@szigetel6 anyag sem 6nall6é hatarolé szerkezet. Ahhoz, hogy hészigetel6 képességét, fizikai allapo-
tat tartésan megtarthassa, minden beépitési helyen védelemmel/burkolattal/kéreggel/tarsitassal kell ellatni.
Egyik hészigetel6 anyag sem 6ndllé tartdszerkezet, ezért Ugy kell beépiteni, hogy a keletkez6 igénybevételek a
hészigeteld karosodasa nélkal kivédésre keruljenek.

132 Jelen esetben a rendszerragaszté az a ragasztotipus, amivel a fellleti kérgesités soran az tiveghalé beagyaza-
sa torténik. Nem természetszer( -ha altalanos is- hogy a felragasztas és a halézas ragasztéanyaga azonos. Fon-
tos, hogy mindkett6 rendelkezzen rendszermindgsitéssel! Amikor a THR-t hordozé alap nem nedvszivé, pl.: OSB,
fa, vagy fémlemez és a kérgesités ragasztdja nem alkalmas a hészigetelés felragasztasara, ilyenkor az alahalézas
Uvegszovet sdvjanak alaphoz torténé rogzitése is a felragasztas anyagaval készull, pl.: ragaszté PUR habbal, de
az atforditas, a hészigetelés kérgesitése mar a ,,hagyomanyos” rendszerragasztoval készul alul-feltl-oldalt és a

homlokzaton egyarant.

YVIESZ

a./ mianyaghab, asvanyi szigetelés és parafa esetén egy munkafazisban
b./ szalas hészigetel6 esetén két fazisban; 1. vékony rétegben, normal acél glettelével kell ugymond
bevasalni, vagy radvasalni'® a ragasztot a lemezre, majd 2. a ragasztashoz szikséges tényleges meny-

nyiség felvitele.

15.4.2. Perem' + pont ragasztas esetén a megfeleléen el6készitett ragasztét a hdszigetel6 lap hat-
oldalanak szélén korbe ugy kell folyamatosan felhordani'®, hogy a majdani szétnyomaskor a legke-
vesebb ragaszté nyomédjon ki, mikdézben a ragasztas minél kézelebb keriljon a tabla széléhez. Ezt
kévetéen a tabla belsé fellletén tobb pontba keriljén ragasztépogacsa. Javasolt a peremragasz-
tason bellli 3 pogacsa alkalmazasa, mert igy biztonsdggal ragasztéalatamasztas keril a diibelezési
helyekre. 15.4.1.b./ szerint

Mechanikai rogzités alkalmazasa esetén, ahol dldbel lesz, ott mindenképpen ragasztasnak is kell
lennie'3¢!

Ragaszté PUR hab alkalmazasa, vagy gépi ragasztofelvitel esetén a tablan belili pontok helyett
ragasztocsikok alkalmazasa célszerd.

A felhelyezéskor szétnyomott ragasztas minden esetben érje el a feltlet 40%-at!

3. Ragasztasi kép perem + pont ragasztassal, vagy teljes feltileten

33 Mivel minden szalas hészigetel6 hidrofobizalt, azaz viztaszitd, ezért els6 fazisban a ragasztot erével kell
a felszini szalak k6zé préselve eldolgozni minimalis vastagsagban.

3% A peremragasztas elhagyasa okozza a legtdbb THR meghibasodast, vagy reklamaciés alapot! A helytelenil
kialakult és ,szakmai” kdzszajra kerllt ,,6tpontos” vagy ,hatpontos” ragasztas HIBAS!

35 Van ajanlas mely a folyamatos peremragasztas egy helyen t6rténé megszakitasat tartja célszer(inek a lap
maogé szorulé levegd beillesztés kdzbeni kidramlasnak biztosithatésaga érdekében.

136 Ragasztassal ald nem tamasztott dlbelezési hely hibas megoldas!
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15.5. A felhelyezéskor szétnyomott ragaszt6 végleges vastagsaga nem haladhatja meg az 1 cm-t! Ha
ez nem elégséges a hordozé alap siktél valé eltérésének kiegyenlitésére, akkor vagy az alapot kell
pl.: vakolassal, levéséssel javitani, vagy a hészigetel6 tadblak cm-kénti vastagsagvaltoztatasaval lehet

beallitani a megkivant minéségu sikot.

15.6. A hészigetels tablak felragasztasa mindig alulrél folfele torténik, fekvé tablakkal', lehetdleg
félkdtésben, de legalabb 1/3 tablaatfedéssel, szorosan egymashoz illesztve, hézagmentesen. Eplilet-
sarkokon fél tablanal kisebb nem épithet6 be. A sarokcsatlakozasokat fogazott-, soronkénti valtott
tulnyulassal kell elkésziteni. Nyilaszaroknal mindig a vastagabb homlokzati lemez nyuljon tul és a
kavabélés -altaldban vékonyabb- szigetelést a tok és a homlokzati lap k6zé kell beszabni. A mara-
dék darabok (legkisebb szélesség 15 cm) felhasznalasa kizarolag a homlokzatfelllet belsejében me-

gengedett, az épuletsarkoknal nem.

37 Mivel a legtobb épulet esetében a vizszintes homlokzati méret meghaladja a magassagot -kivéve a kdzépmagas és
magas épuleteket- ezért a nagyobb méret irdnydba célszeri illeszteni a hészigetel6 tabla hosszabb méretét. De lehet-
nek olyan esetek, amikor pl. nagysugaru ives feltlet lekOvetésére célszer( allitva, esetleg hosszaban még meg is felezve

beépiteni a hészigetelést, ami nem tiltott.

YVIESZ

15.7. Nyilaszaroknal és falifulkéknél ugy kell elhelyezni a hészigeteld tablakat, hogy a sarkokhoz ne

keraljon illesztési hézag.

15.8. Mennyezetre, alulrél hilé fodém alsé sikjara torténé THR épités esetén javasolt a teljes fellleten
térténd ragasztas olyan modon, hogy a ragasztot fogazott glettelével a mennyezetre huzzak fel és abba
keril benyomasra a hészigeteld tabla. A kénnyl mianyaghab alapu hészigetel6 tablak igy gyamolitas
nélkil biztonsaggal fennmaradnak, mig a nehezebb széalas alapu hészigetel6k ideiglenes alatamasztasa
szUkséges lehet. Szalas hészigetel6 lemezek esetén az elsd teljes hészigetels felliletre torténd ragasztd
Jbevasalast” itt is el kell végezni. Kényszermegoldas a ragasztassal parhuzamos dibeles , helybentartas”
ami teljes fellletd ragasztas esetén megengedhetd. Tablabeillesztés soran a kinyomodo ragasztot el kell

tavolitani. HGszigetel6 tablak k6zé ragasztdé nem kerilhet.

15.9. A tablabeépitések sikjanak minéségét folyamatosan ellenérizni kell.

Ahol egy THR kezddédik és ahol befejezédik (alul, feltl, nyilasoknal, falvégeknél, stb.)
ott vagy specialis profillal (indité, falvég, kava, eresz, stb.) vagy a hordozé alaprél inditott,
azon min. 10 cm szélességben rendszerragasztéba agyazva felragasztott tiveghaléval kell

»5zegni”. Ha un. aldahalézas készul, akkor a haléerdsitésnek feltletfolytonosan

(min. 10 cm-es atfedéssel) kell csatlakoznia a fellleti erdsité alapréteghez.

ETICS - THR kivitelezése
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m 16. TOBBLETHALOZASOK

16.1. THR-ek altalanos felépitése: csak ragasztott, vagy ragasztott és mechanikai rogzitéssel ellatott
hészigetel6 lemezek homlokzati sikjan Gveghalé betéttel erésitett kéreg és azon alapozott vékony-
vakolat. Az altalanosan megkovetelt igénybevételek kielégitésére a megfelel6 minéségl Gveghalo,
szakszer(i beépitése elégséges. Azonban vannak a THR-nek az épuletsajatossagokhoz igazodé olyan

részei, ahol tdbbletintézkedés szikséges.

16.2. Nyilaszarok-, vagy falifulkék sarkainal a fellleti feszlltségek ferde irdanyuak és a fuggdleges,
valamint vizszintes Gveghal6 szalakhoz képest kb. 45°-ban, diagonalisan rendezédik el a h6mozgas-
bol ered6 igénybevétel, ami el6l a négyzetracsos haloé kitér. Nem képes felvenni az ilyen eréket'.
A ferde erdk felvételére kell beépiteni az un. diagonalis-, azaz 45°-al elforditott erésité halo beté-

teket. A betétek minimalis mérete 20x33 cm.

4. elforditott (diagonalis) halobetétek elhelyezése

Minden szikségszer( tobblethalozas el6zze meg az egybefligg6 fellletfolytonos halézast
16.3. Tobblet megerdsitést igényelnek kiléndsen az élek, épuletsarkok. A megerésités torténhet

tobblet halézassal (duplahalézas) vagy specidlis profilok beépitésével.

138 A négyzet alaku haloracsok rombusz szerlien elnyulnak, a kéreg pedig megreped. Ezen a szalerGsitésii ragasztok és/vagy

vakolatok sem segitenek!

YVIESZ

16.4. Toébblet megerdsitést igényelnek kiléndsen az élek, épuletsarkok. A megerdsités térténhet

tdbblet halézassal (duplahalozas) vagy specidlis profilok beépitésével.

16.4.1. A fém élvéddk anyaga jellemz6en aluminium, ritkdn nemesacél. Gyarilag 90°-ban beallitott
egyenld szaru ,L" profilok, melyek megfelelé kiosztasban perforaltak, minek kévetkeztében a bea-

gyazoé ragasztétapasz képes egylttdolgozni az erésité elemmel. Hossztoldasuk Gtkdztetéssel torténik.

16.4.2. A mUanyag élvéddk altaldban extrudalt PVC elemek 90°-0os ,L" alakot képezve, a fém élvé-

dékhoz hasonlé perforacioval. Hossztoldasuk Utkoztetéssel torténik.

16.4.3. A fém-, vagy mlianyag élvéddk Uveghdlo savval gyarilag 0sszeépitve az elébbi profilok tveg-
halés valtozata, ahol a halésav min. 10-10 cm-el tullég az ,,L” idom oldalain.

Hossztoldasuk soran célszer(i 10 cm-el visszavagni a halésavba ragasztott profilt, majd azok Utkoz-
tetését kovetden a tullégo Gveghalo biztositja az atfedéses toldast.

Vannak termékek, amelyek gyarilag 10 cm-el hosszabb Gveghalé savval készilnek, mint a beragasztott profil.

16.4.4. Az anyagaban erdsitett racshalé az Giveghalé Gvegszalaival megegyez6 alapanyaggal, gyarilag
90°-ra bedllitva, tobblet Gvegszal paszmakkal keril kialakitasra. Ezaltal homogén o6sszetevékbol
képzddik egy huzdigénybevétellel fokozottan terhelhetd elem, ami ragasztotapaszba agyazva kivald

tobbletbeavakozas élképzéseknél. Hossztoldasuk min. 10 cm-es atfedéssel végezhets el.

16.4.5. A tekercselhetd élvédé gyarilag haldsavra ragasztott, két db perforalt keménymdanyag le-
mezbdl all. Beépitéskor igény szerinti szégbe allithaté be és a sziikséges hosszisag egyben szabhatd

le, nincs toldasi igény.

16.5. Valamennyi élvédétipust teljes ragasztdalakenéssel kell beépiteni, majd tébblet rendszerragasz-

téval gondosan beagyazni.

16.6. A ratétek, erésitések, élvédék, a teljes feltleti halozas el6tt kerlljenek beépitésre.

Homlokzati nyilasok sarkainal 45 fokban elforditva erésité haldbetéteket, fokozottan igénybevett
épuletrészeken (pl.: épuletsarkok, kbzforgalommal érintkez6 helyeken, stb.)

az erdsitd alaprétegen kivil tobblet-, és/vagy specialis (mint élvédé) profilokat kell beépiteni.
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17. .VAKOLATORNAMENTIKA” (KVADEREZES, KERETEZESEK,

RATETEK, STB.)

17.1. Alaptalan kritika, hogy a THR-ek monoton, egysiku, épitészetileg igénytelen, -fantaziatlan hom-
lokzatképzési megoldasok. Kiléndsen a mlanyaghab hészigetel6 alapu valtozatok gazdag lehet6sé-
get biztositanak a felllet tagolasara, diszitésére.

Az altalanos alapelv kovetésével alig vannak korlatai a tagolasoknak; min. 40%-nyi fellGleten ragasz-
tott hészigetelés, a hészigetelésbe mélyitett, vagy rendszerkompatibilis ragasztéval a hészigetelésre
ragasztott, kivant alaku hészigetel6 ratéttel tagolt feltlet, minden részletén végigmend, feltletfolyto-
nos lehalozasat kévetéen vakolhatd, festhetd.

A mindsitett rendszer alkotoelemei, a rendszerépitési szabalyok betartasa mellett, a hészigetel6anyag
alakithatosagaig és a rogyasmentes, feltletfolytonos haldobeagyazasig szinte minden alakzat lefedé-

sére alkalmasak.

17.2. Az un. el6kérgesitett hészigeteléanyag alapu profilok, dekor-profilok (EPS, XPS, PUR/PIR) altala-
ban gyarilag az anyaggal 6sszeférhetd tapasz higitott valtozataval vannak kezelve/bevonva.

Ha el6 is fordul beagyazott tiveghaldval elére kérgesitett (vagy helyszinen készitett) diszité elem, -ra-
tét, azok felragasztasat kovetben javasolt a teljes fellleten végigmend haldzas, vagy legalabb a kérge-
sitett ratét és a haloer6sitett felllet talalkozasi hajlataiban min.10-10 cm-es atfedés( erésité Gveghaléd
bedgyazasaval a fellletfolytonossagot biztositani. Ezek elmaradasa esetén az illesztéseknél a kéreg

megreped és gyors allapotromlas kezdédik.

17.3. A fellleti tagozasokat mindig ugy kell kialakitani, hogy vizszintes (lefolyastalan) de kiilonosen a

fal felé lejt6 feltletek ne alakuljanak ki.

A THR-ek fellUlete a beépitett hészigetel6éanyag egyedi megmunkalasaval, vagy hészigetels
anyagbol készult ratétekkel tagolhato, de az erésit6 alaprétegnek minden feltletvaltozast folyto-

nosan kovetd kialakitasunak kell lennie.

WVIESZ

18. KIEGYENLITES A HOSZIGETELESEN -

18.1. ATHR hordoz6 alapja gyakorlatilag sosem tokéletesen sik. A h6észigetel6 tablak méretei szabvany-
ban rogzitett tartomanyon belll valtozhatnak. Pl.: vastagsagi tlrés EPS esetén +/- 1 mm, MW esetén +3
-1 mm, mig vastagabb XPS esetén akar +8 -2 mm-is megengedett. Mindezekbdl, valamint a kivitelezés
gondossaganak mértékébdl eredéen a felragasztott hészigetelés felszine -ha idealisan kismértékben

is- de fogas, némiképp hulldmos. Ennek megszlintetése kiegyenlitést igényel.

18.2. Kiegyenlités hészigetelés fellletén:

18.2.1. A fehér-, sziirke-, fehér/sziirke EPS, PUR/PIR, asvanyi lap, parafa hészigetel6k esetén teljes fel-
letre kiterjed6 atcsiszolas kézi, vagy elszivasos gépi csiszoléval, ajanlottan 30/40-es szemcseeloszlasu
csiszolovaszonnal nem durvabbal, nem finomabbal. A csiszolast kdvetéen gondos portalanitast kell

végezni.

18.2.2. FormEPS esetén a 19.2.1. ponttal megegyezéen, de legfeljebb olyan mértékig, hogy a gyarilag
kialakitott feltleti mintazat 2 mm-nél kisebb mértékre ne csokkenjen. Ha ez nem oldhaté meg akkor a
siknal mélyebben fekvs részeket tobblet tapaszolassal kell kiegyenliteni a fellleti halézas megkezdése

el6tt min 24-48 o6raval (szaradasi viszonyoktél fiiggSen).

18.2.3. XPS esetén a csiszolas alkalmazhato, de tudni kell, hogy a gyérilag mintazatos felllet lecsiszo-
lasat kovetben a fellletndvelt megoldasu anyag csiszolatos XPS-é valik, ami altaldban magasabb miné-

ségli ragasztotapaszt igényel.

18.2.4. Szalas hészigetel6kon az eredeti, gyari felllet anyagszerkezete nem valtoztathaté meg, ezért
csiszolni nem szabad. A felllet tébblet tapaszolasos kiegyenlitése ezeknél az anyagoknal kettés célt
szolgal 1. siktol vald eltérés megsziintetése 2. haldbeagyazast megel6z6en az elsé ragasztéréteg ra/

bevasalasa a feltletre',

18.2.5. PUR/PIR esetén csak a tombhabositassal késziilt (kasirozas nélkuli lapok) csiszolhatéak, mig a

kétoldali kasirozasokkal ellatott tablak nem csiszolhatdak.

13 A homlokzati kézetgyapot hidrofob, viztaszité tulajdonsaga miatt.
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B 18.3. Atartosan nyitva (kérgesités nélkil) maradt miianyaghab alapt THR-ek a napsugarzastél ,meg- 19. MECHANIKAI ROGZITESEK u

égnek” gyors fellleti 6regedésnek indulnak. Kérgesités elStt ezt a réteget csiszolassal, majd alapos
portalanitassal el kell tavolitani.

u 19.1. Minden d(ibeles THR-t ragasztani kell, de nem kell minden ragasztott THR-t dlibelezni.

* u 19.2. A Vakolatszovetség M(szaki Irdnyelvének teljes cime: ,Bevonatréteggel ellatott, tébbrétegd,
ragasztott tablas homlokzati hészigetel6 rendszerek (ETICS — THR) kialakitasa” — ami szintén megha-
Az erésit6 alapréteg elkészitése el6tt el kell végezni a beépitett hészigetel6anyag tarozza, hogy a Vakolatszévetség tagjai altal gyartott és forgalmazott THR-ek ragasztott rendszerek'#.
feltletének megfelel6 megmunkaldsat az elvart egyenletes fedéréteg-sik kialakitasanak

biztositasa érdekében. 19.3. Ahhoz, hogy kivalaszthassuk a megfelel6 dlibel tipusat, ismerniink kell a falazat épit6anyagat. A di-
belnek (kilondsen a feszit6zénajanak) tokéletesen kell illeszkednie a falszerkezet sajatossagaihoz, mert csak

igy lesz képes eredményesen ellatni a feladatat. Tehat a falazat alapos vizsgalata kulcsfontossagu m(ivelet.
Amennyiben a dlibel rendelkezik a falazatnak megfelel6 felhasznalasi kategoériara vonatkozé misza-
ki engedéllyel vagy miszaki értékeléssel, az a régzitési tervben meghatarozott darabszammal és

kiosztassal minden tovabbi nélkul alkalmazhaté.

Azonban ha az azonositott épitéanyag nem szerepel ebben a felsorolasban, illetve ha kétség meral
fel a minéségét illetéen (pl. régi falszerkezetek), akkor a valasztott diibel megfelel6ségét az épuleten

az ETAG 014 szerint elvégzett helyszini d(ibelkihtzasi vizsgalattal kell igazolni.
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Peremtertilet dbra, sz6veg a 70. oldalon

40 Mivel a mérések nem tudjak egyutt kezelni a ragasztott + dubelezett megoldasok pl. szélszivassal szembeni ellenallasat,
ezért a dlibelezés szabalyozasi és minésitési szinten is csak a dlibeleket tekinti rogzitéelemnek, a ragasztast ,,csak mint alata-

masztd” intézkedést irja el, de nem veszi figyelembe tehervisel6ként.
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A megfelel6 mennyiséget tobb tényezd is befolyasolja. Ebben szerepet jatszik az épllet magassaga és
alakja, a varhato szélterhelések mértéke, valamint a szigetel6anyag és a dlibelek megengedett max-
imalis terhelhetésége. Alapelvként kijelenthets, hogy az éplilet magassaganak névekedésével az egy
négyzetméternyi fellletbe kerllé dlbelszam is né. Az intenzivebb, 6rvénylé légmozgasok miatt az
épuletszéleken (peremtertleteken) a dlibelszamot tovabb kell névelni. A peremterilet szélességének
meghatarozasa az épulet kilsé méreteihez igazodik. Iranyadé az épulet kisebbik alaprajzi kontur-
mérete ,a"” (pl. oromzat). A peremterillet szélessége ,R"” ennek a szélességnek az 1/8 része, de mini-
mum 1,0 méter, maximum 2,0 méter, amely minden kls6é épuletsarokra vonatkozik (peremterdlet
abra, 69. old.). Nagyobb teljesitményd dibelek alkalmazasaval a d(ibelfelhasznalas csékkenhet. Alta-

lanos elvként kijelenthetd, hogy legaldbb 6 db/m? a sziikséges diibelmennyiség. (4. és 5.sz melléklet).

19.4. Idézet(ek) a MESZ THR Mdszaki Iranyelvbél:

.---1.4.3 A szigetel6lapok dibelezése

- Polisztirol (homlokzati EPS) lapok

Ezeket a lapokat a ragasztas mellett altaldban dlibelezni is kell. Ez alél kivételt képezhetnek
az Uj beton- vagy téglafeltletek (égetett keramia), amennyiben nem szennyezettek (példaul
formaelvalaszto olajtol beton esetében) vagy egyéb mas szennyezédésektdl.

Kivételt képezhet még olyan egyéb alapfelllet, ahol -sziikség esetén szakszer( el6készités
utan- helyszini vizsgalattal legalabb 0,08 N/mm? tapadoészilardsag igazolhaté.

- Asvanygyapot (MW-PT) lapokat a ragasztas mellett mindig d(ibelezni kell.

- Asvanygyapot lamell (MW-PL) lapokat a homlokzati EPS lapoknal leirt esetekben kell diibelezni.
- Parafa (ICB) lapokat a homlokzati EPS lapoknal leirt esetekben kell dibelezni.

- Asvanyi hab szigetel6lapokat a gyarté utasitasai szerint kell diibelezni.

Egyéb hészigetel6 rendszereknél lasd. a Gyarté mUiszaki adatlapjat.

- Labazati részen a dlibelezés szikségességét egyedi megfontolas vagy gyartéi vélemény

alapjan kell eldonteni.

7.4.3.1 A dibelek kivalasztasa

A dlbeleknek rendelkeznilk kell a beépitési hely épitéanyagara vonatkozo, érvényes muiszaki

engedéllyel vagy miszaki értékeléssel (ETA, EME vagy NME).”

Az EPS, XPS, MW-PT, ICB és asvanyi hab szigetel6 lapokhoz 60 mm tanyératméréj, az MW-PL

(lamell) lapokhoz 140 mm tanyératmérdji dlibel szlikséges.

YVIESZ

Figyelmeztetés:

A szUikséges dUibel hosszanak megallapitasara jol bevalt modszer a prébafuratok készitése az
adott falazatba. A megfelel6 méretet Ugy kell meghatarozni, hogy a dibel minimalis régzitési
mélysége a szerkezeti anyagban biztositott legyen. Ha a homlokzaton nagyobb egyenetlensé-

geket kell kiegyenliteni, akkor killonb6z6 hosszisagu dibelek alkalmazasa valhat szikségessé.”

19.5. A helyes furatkészités a diibel megfelelii miikédésének alapveté feltétele. Mig a tomor fal-
szerkezetekben (mint a beton vagy a tomor tégla) Gtvefurassal készitjuk el a furatokat, addig az Ureges
téglaknal, konnylbetonoknal és porusbetonoknal ez tilos. Tipikus hiba, ha a kivitelez6 az Greges téglat
atvefuarja. llyenkor az Gtés hatasara a tégla sejtfalai beszakadnak, igy a szabalyos furat helyett egy alak-
talan krater keletkezik, amelyben még a legnagyobb teljesitmény(i d(ibelek sem képesek hatékonyan
ellatni a feladatukat, szinte l16ty6gnek a falakban.

A helyes megoldast ezekben az esetekben az Ut impulzus nélkuli furatkészités jelenti. Ehhez a mivelet-
hez specialisan Ureges téglakhoz tervezett furdszarakat kell hasznalni, melyek gyorsan és roncsolas nélkul
hatolnak be a falazatba, ezzel biztositva a stabil rogzitéshez elengedhetetlen szabalyos furatgeometriat.
A furatok elkészitésénél gondosan be kell tartani az alkalmazandé dibeltipushoz tartozé furatatmérére,
valamint a minimalis furatmélységre vonatkozé paramétereket. A rogzitési biztonsag szempontjabol
dont6 fontossagu a furat geometriaja, ezért a furast mindig derékszogben végezzik és kdzben a furdszar
irdnyat ne valtoztassuk meg. Ezt leginkabb a puhabb épitéanyagok esetében fontos betartani. A dibel

behelyezése el6tt a furatot a forgasban 1évé furdszar tobbszori kihtzasaval tisztitsuk meg a furatportol.

19.6. Idézet a MESZ THR Mdiszaki Iranyelvbél:

u---7-4.3.5 A dlbelek telepitése

ETICS - THR kivitelezése I
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- A dubeleket csak akkor szabad telepiteni, ha a rendszerragaszté megkotott. u 19. 8. Onsullyeszté-6nellenérzé dibelkészletek
- A telepitést kovetSéen a dlibeltanyérok a szigetel6lapok kulsé sikjaig érhetnek, de torekedni
kell arra, hogy maximum 1,0-1,5 mm-nél jobban ne sillyessziik be. Amennyiben ez nem sikerl,
ugy a dubeltanyérok feletti Greget a szigetel6lappal egyenértéki tomitéanyaggal kell pétolni.
(pl.: PUR hab) (Megjegyzés: ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a dibeltadnyérokat besullyesz-
tik a szigetel6anyagba, szigetel6anyag-pogacsa alkalmazasaval.)

- A dubel tipusatoél fuggden a feszitéelemeket vagy bedtik, vagy becsavarozzak.

- A telepités utan ellendrizni kell a diibelek megfelel6 rogzulését.

- A hibasan rogzult dubeleket el kell tavolitani. Mellettik legkevesebb 10 cm tavolsagban ujat

kell telepiteni. A keletkezett lyukakat szigetel6anyaggal t6ltsék ki..."”

2003-ban jelentek meg el6szér az ugynevezett Onslllyeszté dlibelkészletek, melyek alapjaiban

u 19.7. Beltdszeges dlbeltipusok valtoztattdk meg a hészigetelé rendszerek rogzitéstechnikajat. Ezek a normal dlibelekkel szem-

ben nem beltdszeges, hanem csavaros kialakitasuak, illetve az alkalmazott hészigetel6 anyag ti-

Alapvetéen harom dibeltipust kiilonbdztethetlink meg a beltészeglik alapanyaga szerint, igy lehet pusanak megfelel6, pogacsak” is tartoznak hozza. A megoldas lényege, hogy a d(ibelek egy specia-
mianyag belt6szeges, fém beltdszeges, valamit tarsitott (tobb Gsszetevdjl) beltdszeggel ellatott lis telepit6szerszam segitségével a szigetel6anyagba sullyesztik dnmagukat, igy mind hdészigetelési,
valtozatuk is. mind felUletképzési szempontbdl egy tokéletesen homogén felllet |étrehozasat teszik lehetévé. Az
Ezeknél a d(ibeleknél a sziikséges feszitéerdt a feszitézonadban a beltészeg kalapaccsal térténé bel- ilyen rogzitéssel készllt homlokzatokon soha nem jelennek meg a nem kivant foltok, az ugynevezett
tésével hozhatjuk létre. (Ehhez a m(ivelethez lehet6leg 500 grammos lakatoskalapacsot hasznaljunk, dibelrajzolatok. Ezek a diibelkészletek jellemzéen mindossze 0,001 W/K pontszerl héhidveszteségi
mert a dlibeleket a gyartok igy tervezik meg.) tényezével rendelkeznek.
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Az 6nsllyeszté dlibelek masik nagy elénye a legtébb esetben rendelkezésre all6 6nellenérzd funkcié. Ah-
hoz, hogy a d(ibel beslllyeszthesse magat, a dlibeltanyér alatti zonaban dssze kell préselnie a hészigetel6
anyagot. Ehhez a falszerkezetben egy jelentds feszitéerére van szikség, ami a dlibel szamara egy megha-
tarozott kihuzasi értéket biztosit. Ha ennek a szlikséges értékminimuma valamilyen okbol (pl.: hibas furat
vagy rosszul megvalasztott, tul rovid dibel, stb.) nem all rendelkezésre, a d(ibel képtelen lesz 6sszepréselni
a szigetel6anyagot. Ehelyett kihtzédik a falazatbél és az onsullyeszté folyamat megszakad, vagy el sem
kezdédik. igy azonnal felismerhetévé valnak a hibasan régziilt, ezzel a rendszer biztonsagossagat veszé-
lyeztetd rogzitéelemek. Tehat minden olyan dlibel, amely megfeleléen bestllyedt a fellletbe, egyben le

is ellenérizte dGnmaga régzilését. Ezek a megoldasok valédi, 100%-os régzitési biztonsagot garantalnak.

19. 9. Mechanikai rogzitéssel kapcsolatban lasd még jelen kiadvany 5. fejezet ,,A THR hordoz6 alapja” részt.

19.10. Az ETAG 004 2.2 pontja négy kuldnb6z6 rendszermoédozatot hataroz meg régzitési méd szerint:

a./ Tisztan ragasztott rendszerek.

A rendszerek teljesen (egész fellileten) vagy részlegesen, sdvokban és/vagy foltokban ragasztottak.

b./ Ragasztott rendszerek, kiegészité mechanikai rogzitéelemekkel.
A terhelést teljesen a ragasztoréteg kozvetiti. A mechanikai roégzitéelemeket elsésorban arra
hasznaljak, hogy a ragasztéanyag megkotéséig a szildrdsagot biztositsa, és atmeneti 6sszekotésként

szerepeljen az elmozdulas kockazatanak elkerilésére. Tlz esetén is biztosithatjak a stabilitast.
¢./ Mechanikusan régzitett rendszerek kiegészit6é ragasztassal.
A terhelést teljesen a mechanikai régzitéelemek koézvetitik. A ragasztot elsésorban arra hasznaljak,

hogy a beépitett rendszer fellleti egyenletességét biztositsak.

d./ Kizadrélag mechanikusan régzitett rendszerek.

A rendszert a falhoz csak mechanikai rogzitéelemekkel rogzitik.

A hazai gyakorlatban az a./ és a c./ médozatok kerulnek alkalmazasra.

19.11. Ahol a THR-t csak ragasztjak, az alapfeltlet megfelel6ségét a kovetkezéképpen allapitjuk meg:
-Uj beton- vagy téglafellletek alkalmasak lehetnek, amennyiben nem szennyezettek

példaul talajtol, formalevalaszté olajtoél (beton) vagy mas szennyezédésektdl,

-egyéb Uj alapfeltletek helyszini vizsgalatot igényelnek,
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-régi alapfeltleteknél sziilkség lehet a felllet elGkészitésére, igy példaul a festékréteget

vagy a meglévé vakolatot el kell tavolitani, ahol a fal felé terhelés-atadasuk nem biztosithato,
-barmikor, ha kétség merll fel a megfelel6 alapfelllet minéségét illetéen, helyszini vizsgalatot kell végezni,
-ahol vizsgalatot végeznek, az eredmények nem lehetnek 0,08 N/mm?2-nél kisebbek, ha

majd ragasztott rendszert hasznalnak.
19.12. Az EPS rendszerekben fellépé matrac-effektus

A héingadozas, a polisztirol lapok hétaguldsa és zsugorodasa a hészigeteld rendszerekben olyan alak-
valtozasokat idéznek el6, melyek nem kivant hatassal vannak a ragasztott kapcsolatra. A kizaroélag
ragasztott (tehat nem dlibelezett) polisztirol (EPS) rendszereknél fokozottan fennall a szigetel6lapok
folyamatosan ismétl6d6 domborodasanak és homorodasanak veszélye (ezt nevezzik matrac-effektus-

nak), ami idével a vakolat repedezését okozhatja'™'.

Matrac effektus meleg és hideg klsé felilet

41 A jelenség oka a lapok illesztéseinél jelentkezd, gatolt alakvaltozo képesség. A hészigetelS rendszerek feltleti hémérséklete
altalaban -20°C és +50°C kozotti, de szélsGséges esetekben akar -40°C ala is sullyedhet, illetve a szinétSl fliggéen elérheti a
+80°C-ot. Jelentds a kuldnbség a nappali és az éjszakai felilethémérsékletek kozott is. Ez az dllando6 ingadozas a lapillesztések
mentén folyamatos, valtozé iranyu feszit6hatast — faraszté igénybevételt — gyakorol a zarérétegre, ami esetenként extrém ereji
is lehet: egy intenziv nyari napsutésnek kitett homlokzatot egy kiadds zapor percek alatt akar 30°C-kal is képes leh(iteni (sokkol-
ni). Ez olyan hajszalrepedéseket okozhat, melyek késébb széles repedéshalozatta néhetnek és hészigetelés teljes tonkremene-
teléhez vezethet. Azonban tehetlink azért, hogy se a folyamatos lassu-, se a hirtelen bekovetkezé alakvaltozas ne okozhasson
karosodast. A lapok illesztéseiben — az igynevezett T-fugakban — és a lapkdzepekben elhelyezett diibelek hatékonyan fékezik

a matrac-effektust, ezaltal jelent&sen csokkentik a vakolatrepedezés kockazatat.
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19.13. A dUbelek okozta héhidak

A silany alapanyagokbél készil6, héhidhatas-csokkenté megoldas nélkuli termékek jelentés mérték-
ben rontjdk a rendszerek hatékonysagat. llyen esetekben — négyzetméterenként 6 db dlbellel sza-
molva — akar 20%-os hatasfokcsdkkenéssel is szamolni lehet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy

10 cm vastagsagu rendszerbél — a héhidakat képezé dlbelek miatt — akar 2 cm-t is elveszithetlink'?2.

19.14. Ahol a THR-t mechanikusan régzitik (dlbelezik), a régzitést minden esetben a falfelllet
magassagi- és homlokzati pozicidja, valamint a d(ibel huzasi teherbirasa alapjan méretezni, tervezni
kell. A mechanikai régzitési tervet kizdrélag a rendszergazda, vagy a rendszergazda megbizasara és

jovahagyasaval a dlibelt gyartd cég készitheti el.

Amennyiben a THR ragasztason kivil mechanikai rogzitést is igényel, akkor
a THR Mdszaki Iranyelv és jelen Kivitelezési Iranyelv rendelkezésein tulmenéen

figyelembe kell venni a Rendszergazda Utasitasat.

%2 A legujabb eurdpai iranyelvek a diibelek pontszerl héhidveszteségi tényez&jét az ugynevezett CHI-értékkel jelzik, melynek
mértékegysége a W/K (Watt/Kelvin). Ez az érték — nemzeti szabalyozas hianyaban — jelenleg maximum 0,004 W/K lehet, azonban
célszer( torekedni a 0,002-0,001 W/K-es értékre, mert igy a diibelek h6hidhatasa a szlkséges darabszamok alkalmazéasa mellett
is elhanyagolhatéan kicsi lesz, a rendszer gyakorlatilag h6hidmentesnek tekinthetd. Léteznek olyan tvegszalerésitési mia-
nyag belt6szeges dibelek is, melyek CHI-értéke 0,000 W/K, igy az ezekkel rogzitett rendszerek hatasfoka még elhanyagolhaté

mértékben sem csokken.
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20. FELULETEROSITES - HALOZAS

20.1. A szilard, atcsiszolt és portalanitott hészigetelésre kerll a felllerdsité Gveghalo, specifikus rendszer-

ragasztéba dgyazva. A ragasztokeverék altaldban megegyezik a hGszigetelés felragasztasanak anyagaval'.

20.2. Az alkalmazott Gveghalé, csak specialis 6sszetétell -lugallo- ivegszalbol font és hurkolt, meg-
felel6 racsméretd, specidlis bevonatu termék lehet' altaldban min. 145 g/m? de legalabb az MSZ
EN 13 499 és 13 500 szerinti min. 40 N/mm? huzészilardsaggal és 1 kN/mm? szakitészilardsaggal. Ha
nem lagallé, akkor a cement lugos kémhatasa tonkreteszi! A minéGsitett THR-ekbe befogadott és ki-
ajanlott Gveghalotipusok, folyamatos, szigoru vizsgalaton esnek at (szakitészilardsag, hajlithatésag,
lugallésag, alak és mérettartdssag, szalszerkezet-allanddsag stb.) ezért, csak azok a termékfajtak ja-

vasolhatéak, melyeket a Rendszergazda forgalmaz.

20.3. Az Gveghdlo -gyakorlatilag- , két” réteg ragasztokeverékbe agyazott, nagyszilardsagu rendszer-
Osszetevd. Mintegy , k6zéphalds” kéregszerkezet erdsiti, védi a hészigetelést. A ragasztokeverék biz-
tositja a tobbrétegl szerkezet egylttdolgozasat, (hészigetelés és kéregvakolat) fellleti szilardsagat,

mig az Uveghalé veszi fel a h6mozgasbol, benyomo hatasbol, szélszivasbol keletkezé szakitderét.

20.4. A halobeéagyazas legfontosabb mozzanata az un. ragaszt6-aldkenés. Tehat elsé fazisban mindig a beé-

gyazoé rendszerragasztét kell felhordani, majd abba agyazni az tiveghalét a min. 10 cm-es atfedéses toldasokkal.

20.5. A minésitett THR-es esetében legtobbszor 3-3,5 mm az a legkisebb halébeagyazasi vastagsag

ami megfelel a garancialis feltételeknek (vékonyvakolattal egyttt min. 5 mm).

Minden THR hészigetelésére erésit6 alapréteg kerll, ami rendszerragasztoba bedgyazott Gvegszovettel készil.
Els6 fazisban rendszerragasztét kell felhordani a hészigetelés homloksikjara és abba kell beleagyazni az tiveg-

szOvetet. A réteg vastagsagat befolyasolja a fed6réteg (vékonyvakolat) tipusa, de -altalaban- min. 2-3 mm.

43 Sz6 esett kordbban a rendszerragaszté vizzel t6rténé esetleges higitasrél. Ez a mérték altaldban nem haladhatja meg a keverékre
szamitott 5% mennyiséget. A hészigetelés felragasztasanal kevésbé, de a haldbeagyazas soran gyakori a tulzott higitas, a konnyebb eldol-
gozhatésag érdekében. Ennek az a veszélye, hogy a nagy vizveszteség kovetkeztében az anyag sokat zsugorodik, hajszélrepedéses lesz,
megnd a felllet vizfelvevs-, nedvességmegtartd képessége, aminek a hészigetelésben hatasfokcsokkenés a kovetkezménye, felletképzés-
ben a korai elfaradas (fagyterhelések miatt) esetleg gyors, erételjesebb fellleti szennyezGdés, azt kévets alga, majd moha megtelepedése.

144 Azért nem javasolt barminem( fém-, mlianyag-, textil- stb. hal6 alkalmazasa, mert a tartés igénybevételeknek, nem felelnek meg.
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m 21. VAKOLATTIPUSOK
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21.1. A vékonyvakolatok szamtalan 6sszetev6bdl alinak, jellemz&en; homok (kvarc és/vagy mészké és/
vagy dolomit) -tébb frakcié/szemszerkezet-, diszperzio(k) mligyanta kétéanyag(ok), viz, vizkezelSk,
srit6(k), slrlségszabalyozo(k), diszpergald(k) nedvesité(k), filmképz6(k) tixotropizalo(k), habzas-
gatlo, szerves- és/vagy szervetlen szinezék(ek), téltéanyag(ok), kiegészité adalék(ok), konzervalé
szer(ek), gombadlé szer(ek), erésité elemi szal(ak), stb. — melyek fajtaja-, tipusa-, mennyiségi aranya
az egyes Gyartok belsé adata, bizalmas informacidja.

Egy biztos, hogy nem keverendék &ssze a klasszikus habarcs kategéridkkal. Mivel mas tulajdonsagok-

kal rendelkeznek, kezeléstk és alkalmazasuk is eltéré a hagyomanyos vakolatoktol.

21.2. Felosztasuk kétéanyag és ,,anyagszerkezet” szerint:

- migyantas vékonyvakolat (dorzs, vagy goérdilészemcsés, kaparthatasu, hengerelt, szabadon mintazhato)

Koétbéanyaga diszperziés migyanta, a legelterjedtebb altalanos termék.

- szilikongyantas vékonyvakolat (d6rzs, vagy gordilészemcsés, kaparthatasu)

Koétéanyaga szilikongyanta, az altalanos miigyantas termékeknél magasabb teljesitménydi.

- mikro-szilikon vékonyvakolat (kaparthatasu)
Koétéanyaga mikro-szilikon gyanta, amely a l6tuszlevél-effektus kovetkeztében kilénlegesen jé vizle-

pergeté és szennyezédéstaszitd, nem hajlamos alga és gombak megtelepedésére.

- szilikat vékonyvakolat (dorzs, vagy gordulészemcsés, kaparthatasu)

Kétéanyaga kali vizliveg', az altalanos mlgyantas termékeknél merevebb vékonyvakolatot eredményez.

- szalerdsitésli vékonyvakolatok
Kilonb6z6 kotéanyaggal készilé termék készil(het) szaler6sitéssel, ami magasabb szilardsagot,

Utésallésagot eredményez.
- nano vakolatok'#®

Specidlis 6sszetételiknél fogva a vékonyvakolatok Uj irdnya.

45 | 4sd még -*"-as labjegyzetben.

146 Lasd bévebben ,15"-6s labjegyzetben.
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- hidrofil-hidroféb vékonyvakolatok
Specialis 6sszetételtik kdvetkeztében kilondsen ellenallnak a nedvességnek, vizlepergetéek, gyorsan

szaradok. Innovativ fejlesztés az algasodas veszélyének csokkentésére.
- THR kompatibilis vékonyrétegl nemesvakolat
Vékony rétegl asvanyi-, zsakos nemesvakolatok (atmenetet képeznek a vékony- és a hagyomanyos

vastag nemesvakolatok k6zott)

21.3. Legnagyobb szemcseméretiik altaldban 1 - 1,5 - 2 — 3 mm. Vékonyvakolatot mindig a legna-

gyobb szemcseméret 1-1,5 szeres vastagsagaban kell felhordani.'’

21.4. Jellemz6 sajatossagok:

Tulajdonsag Diszperzidés | Szilikat Szilikon Mikro-stukturalt hidrofil-
feltletd szilikon hidroféb

Rugalmassag kézepesen merev merev — k6z- kdzepesen rugal- merev —
rugalmas - epesen rugal-  mas - rugalmas kdzepesen
rugalmas mas rugalmas
Vizleperget6 képes- extra, nedvesitési
ség / csapoeso el- jo hidrofobi-  nagyon jo sz0Qg: jo
lenallas nagyon jé zalva jé 140-150 fok
(Lotus effektus)
Vizleadd képesség lassu gyors gyors gyors nagyon gyors
(szaradas esé utan)
Porozitas kozepes magas magas magas magas
Kapillaris vizfelvé- csekély - magas nagyon nagyon csekély nagyon
tel kozepes csekély csekély
Paradiffuzioé / koézepes magas magas magas magas
vizg6zateresztés
Leveg6 karos anya- jo
gaival szembeni nagyon j6  kielégité nagyon jé kiléndsen jo jo
ellenallas
Id6jarasallésag (UV, jo jo
fagyas-kiengedés) nagyon j6 nagyonjé  nagyon jo nagyon j6 nagyon j6
Koszolodasi hajlam csekély - csekély nagyon kalonosen csekély nagyon
kozepes csekély csekély
Mikroorganikus jo, de csak  dnmaga- jo
fert6zéssel szem- biociddal ban jo, nagyon jo, nagyon jé nagyon jé

beni ellenallas biociddal de csak
nagyon jo biociddal

147 Barmilyen okra visszavezetheté nagyobb vakolatvastagsagi igény esetén a kétszeri vakolas javasolhaté 1-1 legnagyobb szemcse-

méretben felhordott és bedogozott vékonyvakolattal, kdztes szaradas biztisitasaval.
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21.5. Kivitelezéstechnikai részleteket lasd. a 22. ,Szinezés"” fejezetben.

21.6. Anyagsajatossagoknal fogva a diszperziés, valamint szilikon és a szilikat alapu vakolatok kézott
a feldolgozhatésagi h6mérsékletben mutathatoé ki némi kilénbség. Szilikat termékek legfeljebb +7°C
legalacsonyabb hémérsékleten alkalmazhatdak, mig a tobbi vékonyvakolat +5°C felett. Felsé hémér-

sékleti hatar +25-30°C gyartmanyfluggden.

Vakolatstrukturak:
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kapart (gordtlészemcse nélkuli) dorzsolt (gérdulészemcsés)

labazati mlgyantas

A vékonyvakolatok tulajdonsagait és miszaki teljesitményét elsésorban az alkalmazott
két6anyag hatarozza meg, ennek megfeleléen f6bb csoportjai; mlgyantas-, szilikon-, szilikat

vékonyvakolat. Tovabbi specidlis tipusok Rendszergazdanként eltéréek.

WVIESZ

22.1. Szinezés vakolatokkal

THR épités soran leglatvanyosabb folyamat a szinezés. Ez latszik, ennek esztétikai értéke dontden
meghatarozza az éplilet megjelenését, mégis a felhordasi kérdések el6tt ki kell térni a kéreg-vakolat

szerepére, viselkedésére.

A vékonyvakolatok, a sz6, hagyomanyos értelmében, nem habarcsok. Mas az 6sszetétellk, viselke-
désik, bedolgozasi sajatossagaik és az altaluk elért végsé eredmény is. Mivel a THR-ek hdszigetel6
rétege, j6 hészigeteld tulajdonsaga mellett, nem rendelkezik olyan szilardsaggal, mint egy téglafala-
zat, vagy egy javitott mészvakolat, ezért fellleti védelme, kéreg-képzés esetén nem oldhaté meg
hagyomanyos vakoldéanyagokkal. Azok nagy sulya, tapadasi, majd egyUttdolgozasi képességei, nem
teszik alkalmassa erre a célra. Amint néveljik a kéreg vastagsagat, azonnal jelentkeznek olyan ter-
helések, huzé- és nyird igénybevételek a hészigetel6 anyagban, amelyek mar kilén intézkedéseket
igényelnek. (extra mechanikai rogzités, vastagabb halébeagyazas, kilonb6z6 kiegészité fém-, mia-

nyag vakoléprofilok beépitése, stb.)

A vékonyvakolatnak, rétegvastagsagabdl (1-3 mm) adodé kis 6nsulya mellett, megfelelé tapado-
szilardsagot, kopas- és iddjaras-allosagot, kellé vizzarast, mechanikai ellendllast kell biztositania, a
kifogastalan esztétikai értékkel parosulva. Mindez csak ugy érheté el, ha egy megfelel 6sszetételd,
folyamatos minéségli termék all rendelkezésiinkre. Ezeket a tulajdonsdgokat a Vakolatszovetség

THR Vékonyvakolatai maradéktalanul biztositjak.

22.1.2. Vakolatalapozas:

Minden alapozas esetén, arra kell térekedni, hogy a kilénb6z6 rendeltetési és tulajdonsagu rend-
szerOsszetevd rétegek k6zott, finom, ,fokozatmentes” atmenet legyen. Tudott, hogy a THR rendszer-
ragaszté tapaszok és a kilonboz6 koétéanyaggal készilé vékonyvakolatok koézott kilénbség van,

mely kUléonb6zéséget , at kell hidalni”.

A vakolatalapozék a vékonyvakolat két6anyaganak megfelel segédanyagokkal kiegészitett higitott
oldatai. Legtdbb esetben nem mélyalapozék! A halébeagyazott rétegre felhordva, annak pérusaiba
ivodva jol tapadnak az alaphoz, majd a ravitt vékonyvakolattal -két6anyagukban egyértelmien-

szinte azonos szerkezetet adnak, tapadéhidat képezve.
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Az atcsiszolt, portalanitott és ellenérzott feltletl halobeagyazason, annak szaradasat kovetéen tor-
ténhet az alapozé haszndlata. A légcserementesen zaré mlanyag védrokben, vagy specialis mianyag
kanndkban kiszerelt, folyadékot vagy eredeti siirliségében, vagy a gyartéi utasitdsnak megfeleld vi-

zes higitassal lehet felhasznalni.

Alacsonyabb hémérséklet (+5 — 15°C kozott), magasabb paratartalom esetén (70-90%) ajanlatos
higitas nélkal alkalmazni, mert ilyenkor kicsi a parolgas és a lassu szaradas kovetkeztében kitolod-
hat a szikséges varakozasi id6. Ha nem szarad meg az alapozé, akkor a vékonyvakolat gyarilag
beallitott nedvességtartalmat befolyasolja egy kevéssé nedvszivo alap képzésével. Nehezen huz a

vakolat, romlik a strukturaképzés feltétele, nem lesz kifogastalan a min&ség.

Az alapozét minden esetben alaposan at kell keverni.
Felhordhat¢ ecsettel, vagy fest6 hengerrel. Lényeg, hogy egyenletes legyen a bevonat, ne maradjanak
alapozatlan csikok, mert akkor nem azonos nedvszivo-képességl alapot kap a vakolas, és a végsé

megjelenés szintén romlik.

A szinezetlen alapozé enyhe fehér fedettséget nyujt, de semmiképpen nem fehériti ki a szlirke alapot.

A szinezett alapozok alkalmazasa gyartéként valtozo, a vakolat szinéhez igazodé szinben készul.

A minimalis szaradasi id6t a Gyarto hatdrozza meg. A szaradasi id6 az idéjarasi kortlményektél figg,
melegebb idében gyorsabb, mig alacsonyabb hémérsékleten, magas paratartalomnal lassabb, ezért

késlelteti a szinezés megkezdését.

22.1.3. Vakolat felhordasa:

22.1.3.1. Altalanos tanacsok:

- informaciot kell beszerezni a vakolas idejére varhato idSjarasi koralményekrél. Varhatéd

alacsony (+5°C alatt), vagy igen magas h6mérséklet (30°C felett), csapadékos id6 (esé, kod) erds, viha-
ros erejl szél esetén, ajanlott halasztani a munkat.

- ellendrizni kell a vakoldéanyagos vodrok cimkéjének adatait: vakoléanyag tipus (dorzs, vagy kapart
hatasu) szinszam, szemnagysag (pl.: 1, 1,5 stb.) megegyez6 legyen! A gyartasi sorozatszam lehetéleg
legyen azonos! Sorozatszam-eltérés esetén, fel kell bontani az eltéré szamozasu vodroket, alaposan
at kell keverni, majd 6sszehasonlitast kell végezni szinikben, szemszerkezetlkben, konzisztenciajuk-
ban. Kulénb6zdség esetén, (azonos vakolat tipus, -szinszam, -szemcseméret mellett!) javasolt egybe
keverni az anyagokat, vagy egymastol hatarozottan elkilonilé feltletekre hordani fel!

Durva eltérés esetén nem szabad felhordani! Anyagcserét kell kezdeményezni.

YVIESZ

- célszer(i vakolasi prébat végezni kisebb egybefiiggé feliileten. igy helyszinen ellenérizheté a felhord-
hatosag, eldolgozhatésag. Egy napos szaradas utan a megrendeldvel a szin, az elérheté textura, eredet-
ben Gjraellenériztethetd. (egy nap utan a mintafelhordas alaproncsolds nélkil spaklival letolhato) Téves
anyagvalasztas esetén, ajanlott elhalasztani a felhordast, kezdeményezni kell az anyag cseréjét.

- ajanlott ellendrizni a gyartasi datumot a szavatossagi id6 vonatkozasdban. Ha az lejart és a termék
beépitésre kertl a Gyarté nem vallal garanciat!'®

- szines termék esetén, egybefliggd fellletre, csak azonos sorozat szamu terméket szabad felhasznalni!
- felnyitas el6tt, a vodroket portalanitani kell, ruhaval attorélni, hogy szallitasi, raktarozasi szennye-
z6dések ne kerllhessenek az anyagba.

- a vakoléanyagot alaposan at kell keverni, keverészaras furéberendezéssel'®. Célszer(i a szabalyoz-
haté fordulatszamu gép hasznalata.

- a vodortetére, vagy belsé peremre keményedett, részben, vagy egészben megkdtodtt anyagrészeket
el kell tavolitani, tilos visszakeverni.

- valamennyi szerszam (keverdszar, spakli, kémdives kanal, simitok, stb.) rozsdamentes anyagu legyen
(savall6 acél, kemény m(ianyag, stb.)

- a gyarilag bedolgozasra kész vakoléanyagba -egyes Rendszergazdak esetében- a gyartoi szine-
zéket kivéve, semmilyen utélagos adalékot (k6tésgyorsitot, homokot, bécsi fehéret vagy mas sza-
porité anyagot, stb.) adni, mas vakoléanyaggal keverni alaphelyzetben nem szabad, higitani nem
javasolt. Az esetleg bes(irlis6éddtt anyag vizzel max. 5%-ig higithato.

A vakolat felhordasa csak lealapozott, szaraz alapfeliletre térténhet.
22.1.3.2. Doérzs-, vagy gordulészemcsés vakolat felhordasa:

A dérzs-, vagy gérdiilészemcsés vékonyvakolat a THR-ek klasszikus feliiletképz6 anyaga. Altalanosan
ismert és legelterjedtebb, a 2.-es szemcseméreti (k6zép kategorias) tipus. Ez a kategoéria, amit altalaban
azonositanak a THR-vakolattal. A vakolatnak 2 mm a legnagyobb szemnagysaga, -és a dérzsvakolatokra
jellemzéen- viszonylag folyamatos adalékanyag-szemszerkezet mellett jelennek meg, -alapos atkeverést
kovetéen- egyenletesen eloszlatva, a nagyobb, gordild, gordithet6 szemcsék. Nevezik gordiilészemcsés
vakolatnak is'™°, A gordilé szemcsék, barazdakat hiznak a témoér, finom szemcsézetl fellletbe, a dor-

zs0lési (vizszintesen, vagy fliggélegesen egyenes, korkoros, ferde) irdnynak megfeleléen.

48 Ez nem jelenti azt, hogy az anyag nem jo, de a cél a minél révidebb tarolasi idén beltli anyagfelhasznalas. Nem idealis
tarolasi korulmények kozott (nagy melegben, tiz6 napsttésben, alacsony hémérsékleten, fagyveszélyben stb.) a kotéanyag
részleges térhalésodasa megindul, vagy épp karosodik és nem lesz kifogastalan, vagy rossz lesz a végleges mindség.

49 Legjobb eredmény az alsé korperemes, spiralis keverélapatokkal ellatott szar alkalmazasaval érhet6 el, mert az nem csak el-

mozditja a szemcséket, hanem turbulens hatasanal fogva az egész anyagot atforgatja, beleértve a vodor alsé-, szélsé részében is.
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Az anyagfelhordas és eldolgozas:

-megfelel6 id6jarasi koralmények kodzott, tiszta, pormentes, ellenérzétt fellleten, pontosan beazo-
nositott, alaposan atkevert, friss anyag felhordasaval kezdheté a munka

- széles rozsdamentes spaklival, vagy kisebb méret(i rozsdamentes kémdives (gipszezd) kanallal célsze-
ri az anyagot a rozsdamentes acél glettel6re rakni. Sok vakoléanyag a felhtzaskor lefolyik a simité
mellett -né az anyagveszteség- kevés esetén, né a felhordasi ciklusok szdma (egy ciklus: lehajol -
anyagot vesz - simitéra rak — felraké szerszamot lehuz - felall — anyagot elhiz)

- a homlokzatszinezést fontrél lefelé kell végezni (igy nem hullik a mar kész feltletre a friss anyag)
Felfelé, oldalra mozgatott simité-huzasokkal kell kenni a fellletre, szemcsevastagsagnal kissé vas-
tagabban. Ha gyengéd a felhordas, akkor nem csak a szemcsék méretében terll az anyag, hanem
kissé vastagabban, laza szemeloszlassal, de folyamatos anyagszerkezettel (nem szabad széthuzni a
szemcséket, mert hézagos, szemcsehidnyos lesz a feltilet!) Alapelv, hogy inkabb tébb anyag keruljon
folvitelre és a betomorités, eldolgozas soran legyen visszaszedve, mint hogy utélag legyen sziikség
anyagpoétlasra a fellleten. Foltosodas-veszély!

- egyszerre egy allasszintet, egy munkaszélességet ajanlott bevonni. Altalaban balrél jobbra, fent-
rél lefelé szokds megdolgozni egy homlokfellletet. Lényeg, hogy egy-egy fellletrész még azeldtt
kertljon oldalra és lefelé is folytatasra, mielétt az anyag kétése megindul. ,Friss a frisshez!” igy
kertlhetd el az anyagatfedés, ,stdc” képzédése. Saroktodl-sarokig, eresztél-labazatig méret, hataroz-
za meg a brigad Iétszamat. Kevés ember esetén elkerilhetetlen a ,stoc”-képzédés. Nincs megfeleld
[étszam a kotés elbtti 6sszedolgozhatdsagra! Egy homlokzati egységet egy munkamenetben (egyhu-
zamban, leallas nélkal!) kell elkésziteni. Elvalasztani: szinhatarképzésnél, tagolasoknal, ereszcsatorna
ejtévezetéke mogott, vagy tudatosan beiktatott leragasztott elvalasztasnal lehet.

- egy munkafeltlet felhordasa utan, a kotés Utemétdl fliggbéen (hogy hiz az anyag) kerilhet sor a
betdmoritésre és strukturaképzésre.

- az eldolgozas szerszama mianyagsimit6. Kemény PVC glettel6'™'.

150 Az elérhet6 felUleti megjelenés alapjan egyes vidékeken ,kukacosnak” is nevezik.

31Acélsimité a vakoldanyagban 1évé kvarc-kavicstdl kopik. Rozsdamentes acélnal sztirke foltok, normal acélsimité hasznalata-
kor fémrészecskék maradnak a feltileten, majd rozsdasodasukkal foltosodast okoznak. Hagyomanyos fasimité nem ad tetszet6s
végeredményt, a ratapadé finomszemcsék nem adjak vissza a dorzsvakolat eredeti megjelenését. Helytelen a polisztirol hable-
mezekbdl barkacsolt simitok alkalmazasa, (expandalt, extrudalt PS hab) mert nem lehet velik a szemcséket tomoriteni, laza
marad a szerkezet, szinte csak elkeni a fellletet, né a vizfelvétel és -megtartas, az érdesebb fellleten jobban megtelepszik a

szennyezddés, csokken az ellenallé képesség.

YVIESZ

- ferdén alulrél felfele, (ne hogy lehtuzzuk az anyagot!) balra-jobbra, nagyivii mozdulatokkal, be kell
tdmoriteni a laza vakoléanyagot. Egy-egy kérkdrds mozdulattal le kell szedni a felesleget, a legna-
gyobb szemcse vastagsagara'>.

- a dorzso6lés iranya adja a felllet mintazatat. Korkoros, egyenes: vizszintesen, fliggélegesen, vagy
ferdén's.

- a vakolat felllethez ,hUzas”-anak jo6 Utemezése és a kdtésnek indulds elStti 6sszedolgozas a szom-
szédos munkafeltletekkel -oldalrdl és alulrdl- akkor a feltlet eldolgozasa egyenletes, atfedésektdl
mentes, egybefliggd lesz, esztétikus hatast eredményez.

- ha lassan huz a felllet, és sietés az eldolgozas, akkor tulsdgosan leszedésre kerll az anyag, szét-
huzasra keritlnek a szemcséket. Ha gyorsan hiz, vagy tul hosszu a varakozas, esetleg kevés az ember,
vagy tul meleg az id6, akkor a felszin gyors vizvesztesége kovetkeztében hartyasodni, bérésédni

kezd, és megdolgozaskor gytirédik a felszin, keveredik friss és a kétésnek indult anyagrész.

A dobrzs-, vagy gordilészemcsés vakolatok altaldban 1,5 - 2 — 3 mm legnagyobb szemcsével készil-
nek. Egy 3 mm vastag réteg kevésbé érzékeny a 0,5-1,0 mm-es feliileti egyenetlenségre, mig egy
1,5 mm-es igen, az ilyen alap, teljesen lehetetlenné teszi az igényes munkat a legkisebb szemcse-
méretl vakoléanyaggal. Elkerilhetetlen a kell6 kériltekintés, és az egész THR atgondolt, meg-

tervezett kivitelezése.

Ha nyomon koévetjik hészigetelend6 faltédl, a vékonyvakolatig az igényességet, az allapithaté meg,

hogy egyre csdkken a megengedett fellleti méreteltérés, fokozodik az igényesség.’

52 A lehuzott felesleget : pépet, a vodorbe visszadobni nem szabad, mert mar jelentdsen kevesebb szemcsét tartalmaz, és
ezaltal szemcsehianyos lesz a tovabbi felllet.

A vékonyvakolattal mar nem lehet kiegyenliteni a ragasztas, halobeagyazas hullamossagat. Ha nem egyenletesen, a legnagyobb
szemnagysag vastagsagaban van a vakolat betoméritve, akkor nem lesz elérhet6 az egyenletes szemcsegordités. A gordulé szemcse
szemcseméretnél meggurul, vastagabbnal nem. Csiinya, egyenlétlen lesz a felllet. Ha pedig kovetjuk az alapot, akkor a végered-
mény lesz hulldmos!

153 A vizszintes a legigényesebb, mert nehéz tartani a folyamatos vizszintes iranyt kissé mindig iveltek maradnak a vonalak, ami nem
tetszetds, bar ez a leginkdbb ,porfogd” és nehezen ,6ntisztuld”.

154 MérettUrési ajanlasok:

- alapfalon, vakolaton 2 m-en beltl +5,0 mm
- hészigetelésen 1 m-en belul +2,0 mm
- " atcsiszolas utan 2 m-en beltl +2,0mm
- hadldbeagyazason “ 1 m-en beldl +1,5mm
- vékonyvakolaton 1 m-en beldl +1,0mm
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22.1.3.3. Kaparthatasu vakolat felhordasa:

Fontos leszégezni, hogy ezt az anyagtipust nem kell kaparni, mint a hagyomanyos kapart, vagy
citlingelt képoros vakolatokat, hanem végsé megjelenésében kozeliti meg ezek hatasat. (Innen ered
megnevezése).

Anyagosszetételében, szinvalasztékaban, viselkedésében és miszaki tulajdonsagaiban, lényegi fel-
hordasaban, megegyezik a dorzs-, vagy gordilészemcsés vakolattal. Kilénboézik anyagszerkezete és

az altala elérheté homlokzati struktura.

Mig a dorzsvakolatban, kis mennyiségben vannak nagyobb (tipusnak megfelelé legnagyobb) szem-
csék, addig a kapart hatasu vakolat, gyakorlatilag egyszemcsés adalékanyag-6sszetétel(i termék-
ként azonosithato. Megjelenésében, egy tipuson belll, egy frakcidba tartozik a szemcsézete, alta-

laban 1 mm-es, 1,5 mm-es, vagy 2 mm-es.

Anyagfelhordas és eldolgozas:

- megfeleld idGjarasi kortlmények kozott, tiszta, pormentes, ellenérzott feltleten, pontosan beazo-
nositott, alaposan atkevert, friss anyag felhordasaval kezdheté a munka

- feltletre torténé felvitele megegyezik a doérzsvakolatéval,

- elmarad a betémoérités, hisz mar a felhordas is szemcseméretben tértént, helyette a szemcsék egyen-
letes eloszlatasa, egymassal érintkez6 elrendezése a feladat.

- kénnyed, egyenletes, egymasra meréleges és korkoérés mozdulatokkal kell elvégezni a szemcse-
elrendezést.

- hatékony, eredményes munka végezhet6 ezzel a vakolattipussal.’>

22.1.3.4. Szarazvakolat felhordasa (vékonyrétegli nemesvakolat):

A THR szarazvakolat un. zsakos termék. A zsakon feltlintetett keverési aranyokban tiszta vizzel kell
homogénre keverni, majd az el6készitett haldbbeagyazasra, alapozast kdvetéen, annak megszaradasa

utan, a vékonyvakolatok felhordasaval megegyezé moédon felhordani és eldogozni.

155 Nincs kitéve a felUleti megjelenés a kivitelezé igényességének, kéziigyességének, vagy az egymastdl eltéré ,technikaju”,
,stilusi” vakoléemberek kézmozdulataibdl eredé kuldnbodzdségnek, ami a dorzsvakolat esetében perdénté fontossagu. Ott

az ,egy kéz" hatasa érvényesiljon, mig a kapart hatasu vakolatnal, a gondossag dominaljon.

YVIESZ
22.1.3.5. Hengerelt vakolat felhordasa:

A hengerelt vékonyvakolat gyakorlatilag egy homokkal sdritett THR homlokzatfesték, de annal na-
gyobb fed6képessége-, fokozottabb mechanikai szilardsaga-, vizzaré képessége miatt a vékonyva-
torténik. A henger anyagsajatossaganak megfeleéen alakul ki a vakolat texturaja, rajzolata. Leg-
gyakrabban alkalmazott hengertipusok a normal filc, vagy teddy henger, hosszu szalu filchenger,
normal szivacs henger, borsémintas szivacs henger. A kilénb6z6 un. mintazé hengerek alkalmazasa

tovabbi textura elérését teszik lehetévé.
Anyagfelhordas és eldolgozas:

- meg kell varni az alapozas szaradasat
- felhordas el6tt az anyagot alaposan at kell keverni
- még friss allapotban képezhet6 -a festéhenger anyagsajatossagainak megfelel6- finom cuppantott

hatasu feltleti struktara

22.1.3.6. Szabadon formazhato vakolas:

Az anyagfelhordas megegyezik az egyéb vizes bazisu vékonyvakolatokéval, majd a feltilet formazasa
rozsdamentes acél-, vagy m(ianyag glettelével, -kanallal, dekor-hengerrel térténik a megkivant tex-

tura egyenletes eléréséig.
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Kotési id6 alatt a vékonyvakolatokat csapadéktél, fagytél meg kell védeni.

A fedbréteg alapozoval elGkészitett erdsitett alaprétegre kerul -szemcsés termék esetén-
a legnagyobb szemcsének megfelel6 vastagsagban és a vakolattipusnak megfelel6 eldolgozassal.
Hengerelt vékonyvakolat egy-vagy tobb rétegben készul, az igényelt végleges fellleti struktura

eléréséhez szikséges szerszam alkalmazasaval.

] 22.2. Festett feltleti zaras

Kis szamban, de jelentkezett, és folyamatosan felmeril az igény festett, sima feltletld THR irant. A kalén-
b6z6 THR homlokzatfestékek alapvetéen felljitasara lettek bevezetve, de mint 6nallé termékek hagyo-
manyos vakolatok, és igy THR fellleterésité haldbeagyazassal elkészilt kérgének védelmére is alkalmas.
Figyelembe kell azonban venni, hogy a vékonyvakolatok és a festékek k6zott anyagosszetétel-kulonb-
ségen tul, szemszerkezeti ktlonbség is van. A festékek minden esetben finomabb anyagdsszetevék-
kel készlilnek, mint a vékonyvakolatok, ha azok csak 1-3 mm vastagsagu réteget alkotnak is.

22.22. Ha a fed6 réteg finomabb, akkor természetszeriileg, az alapnak is olyannak kell lenni. Ami toké-

letesen jol el6készitett alap a vékonyvakolatnak, az még nem elégségesen megmunkalt festéshez.'>®

o ETICS - THR kivitelezé
WMESZ ivitelezése

Ha a festés az igény, akkor a szabdlyosan felépitett THR-en, a halobeagyazast kovetéen meg kell

varni annak kiszaradasat.

- el kell végezni egy durva atcsiszolast és portalanitast,

- ha az atcsiszolas utan megallapithatd, hogy a fellleterésité Gveghald, ragasztdkeverékkel valé fe-
dettsége nem megfeleld -legaldbb 1-1,5 mm vastag fedés sziikséges- akkor potldlagosan egy réteg
ragasztokeverék-glettelést kell felhordani a homlokzatra,

- a festés megkezdése el6tt a Gyarté Rendszergazda ajanlasa szerinti glettel6-anyagot kell felhasznal-
ni. Ugyelni kell a minél simabb, sorja-mentes eldolgozasra. A glettelés vastagsaganak olyannak kell
lennie, hogy az alapképzés fellileti egyenetlenségét tokéletesen kiegyenlitse, fedje.

- a felllet szaradasa utan torténhet a csiszolas, majd a portalanitas,

- az el6készitett feltleten a festék gyari alapozéjaval kell alapozni,

- az alapozas szaradasa utan végezhetd el a fed6festés, ecsettel, vagy festé hengerrel, legalabb két rétegben.
- diszperzids festék esetén javasolhatdé a harom réteg alkalmazasa, aminek természetesen mege-
melkedik az anyagszikséglete.

Egyes rétegek kodzott diszperzios festéknél kb. 4-6 éra varakozasi idét kell tartani, mig szilikon- és

szilikat festéknél kb. 12-24 6rat.

Festett THR esetén az erGsitett alaprétegre rendszerragasztéval, vagy megfelelé6 mindsitett Gyari

anyaggal kell biztositani a rendszerengedélynek megfeleld teljesitményt biztositd rétegvastagsagot.

23. Feliiletképzés mindsitése u

Az elkészllt fed6réteg minésitésének, megitélésének alapja nem lehet surlé fényben torténd vizsgalat!!
Az értékelést a felUlettel szembe allva, a vizsgalt homlokzati egységet egészben latva kell végezni.

A feltletnek igy homogénnek és egységes megjelenésiinek kell lennie.

156 Fest6k szinte minden esetben gletteléssel kezdik feltjité-, de Uj munkaikat is. A vakolasoktdl legtdbb esetben nem elvart az a
finom fellletkialakitas, ami festéshez megkovetelt, ezért tulsagos leegyszerlsitése volna a dolognak, hogy a vékonyvakolat helyett,
fesstik le a halobeagyazas atcsiszolt feltletét THR homlokzatfestékkel. Nem kapjuk a természetesen elvart finom, festett fellletet és

a megfelel6 miszaki teljesitményt sem.
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24. KARBANTARTAS (TISZTITAS, FELUJITAS)

24.1. A természetes avulds-, a kllsé kdrnyezeti hatasok- (meteoroldgiai terhek, biolégiai hatasok,
napsugarzas, stb.), az Gzemeltetési- és épllethasznalati rendellenességek kdvetkeztében a THR-ek
minésége-, tartéssaga az évek folyaman csdkken. Ezen csokkenés mérséklése érdekében a -szaksze-
rd-, gyartoi utasitasoknak megfeleld kivitelezésen tulmenéen- sziikséges a folyamatos figyelemmel
kisérés, a szukség szerinti megévasok-, -tisztitasok-, -karbantartasok-, -javitasok- és idGészakos felu;ji-

tasok végrehajtasa.

24.2. Folyamatos figyelemmel kisérés

A homlokzati hészigetelési megoldasokkal késziilé épiletek -mint minden emberi hasznalatra készult
szerkezet- igénylik a ,jégazda” magatartast, tébbek k6z6tt a folyamatos figyelemmel kisérést.
Folyamatossag alatt kell érteni az igénybevételektél fliggé id6szakossagot, ami lehet rendszertelen,
de vissza-visszatérd vizudlis megfigyelés.

Az igénybevételek még egy azonos épulet kilonb6z6 tajolasu és elhelyezkedésli homlokzatai ese-
tében is eltéréek. Hazankban jellemzéen nagyobb nedvességterhelést kapnak a NY-ENY-E-EK-i tjo-
lasu homlokzatok, mikdzben ezek a falak kevesebb (szaritd) benapozast kapnak pl.: a D-i homlokzat-

hoz képest, nehezebben szaradnak.

A figyelemmel kisérésnek ki kell terjedni a valtozasokra is. Szomszédsagi viszonyok, beépitettségek,
arnyékoltsag, szélvédettség, fejl6dé névények léte ésivagy kdzelsége stb.. Eplletszerkezeti részlet-
képzések, mint csapadékviz-elvezeté§ megoldasok, azok kialakitasa, -allapota, -megfelelésége, vagy
-meghibasodasa. A kérnyezeti szennyezédésterhelések alakulasa (por, fist, kipufogogaz, stb.) egysze-
rien fogalmazva a falak nedvesedése, szaradasa, szennyez6dése, ,Ontisztulasa”, hisz mindezen

kéralmények hatast gyakorolnak a teend6k mérlegelésére, tisztitasok, karbantartasok Gtemezésére.
24.3. SzUkség szerinti megovasok

A THR-ek a szabvanyban (EN 13 499) elGirt Utési ellenallasi (I 3 = nincs karosodas 3 J-nal, 110 »
nincs karosodas 10 J-ndl) ill. behatolasi ellendllasi (PE200 > 200 N, PE500 > 500 N) kategéridkon tul-
mend terhelések biztonsagos viselésére nem alkalmasak, ezért ha ezeket az értékeket meghaladé

terhelések érik a rendszert az kdrosodassal jar.

Jellemzé hatarértékeket meghaladd behatdsok pl.: a jarmives nekitolatas/-nekihajtas, szandékos

YVIESZ

rongalas, ragcsaldk behatolasa, madarak feltletbontd tevékenysége. Mivel ilyen igénybevételekre
nincsenek méretezve a THR-ek ezért biztositani kell a ,behatoldék” tavoltartasat, pl.: korlattal,
mechanikai védelemmel, riasztassal (madarak esetében ragadozé madar -praktikusan karvaly- ropké-

pének a homlokzatra valo kihelyezésével).
24.4. Tisztitasok

A THR-ek belsé alkotéelemei (ragaszto, hészigetel6 lemezek, Giveghald) beépitésiket kdvetden, gya-
korlatilag egyenértékd élettartamuak, mas homlokzati fellletképzé megoldasok anyagaival. A fel-
leti kéreg azonban intenzivebb igénybevételnek van kitéve. Napsugarzas, csapadék, fagyterhelések,
kérnyezeti szennyez6dések megviselik a vékonyvakolatot. A napsugarzas gyorsitja az anyagok ore-

gedését. A csapadék és a fagyhatas egytttesen farasztja a feltletképzést.

A szennyez6dés normal esetben esztétikai problémat okoz, extrém esetben karosithatja a fellletet.
Az egyszer( porlerakédas lemosassal megsziintethet6. Ha olyan mértéki a porterhelés a kérnyezet-
bdl, hogy azt a csapadék, szél nem tavolitja el, akkor vizsugarral (max. 20 bar), enyhe kefés, seprés

atdolgozassal megtisztithaté a fal.

Olajos, kormos szennyez&dések (kipufogogazok, tuzel6 berendezések égéstermékeinek kérnyezet-
be jutasa, ipari légszennyezés stb.) mosoészeres vizzel, vagy gyari homlokzattisztité oldatokkal

tavolithatoak el. Ezek a beavatkozasok tébbszér megismételhetéek. '

Sulyos szennyezettség, bioldgiai szervezetek esztétikai romlast eredményezé megtelepedése csak
évek soran képes kialakulni, megel6zéstikre javasolt a folyamatos figyelemmel-kisérés és az id6beni

beavatkozas.

Algas, penészgombas, mohas, zuzmos falak tisztitasa torténhet egyszerl nagynyomasu hidegvizes
lemosassal (max. 20 bar), szkség esetén mechanikai (kefés) segitéssel kiegészitve és/vagy gombadlé
hatasu vegyszeres kezeléssel. Az oldat felhordhato ecseteléssel, hengerezéssel, vagy szoérassal. Tovab-
bi beavatkozasig (pl.: atfestés, atvakolas) szaradasi id6ét kell biztositani. A gombadlé oldattal kezelt

feluletrdl, a kezelést kovet6en csapadék, szél hatasara a bioldgiai szennyezédések egy része magatol

57 Vannak példak arra, hogy erésen szennyezd kornyezetben, tiz éve készult THR-t, minden évben -tavasszal- vizzel, enyhe
mosodszeres oldattal, automosé kefével lemosnak, minden fellletet kéarosité kovetkezmény nélkul. Tény, hogy a tisztitds nem
tud nyomnélkuli maradni. Ennyi id6 utan, ilyen kornyezetben kivankozik a felulet esztétikai okokbdl torténd felujitasa, atfes-

tés, vagy Ujravakolas.

ETICS - THR kivitelezése
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levalik, de teljes tisztasdg nem varhaté, ezért indokolt lehet az atfestés, vagy az Ujravakolas (lasd:

javitasok — felujitasok fejezetben).

24.5. Felujitas

Abban az esetben, ha a homlokzati feltilet felUjitasa szikségessé valik (mUszaki-, esztétikai, vagy mas
okbol -pl.: U] szin, vagy textura iranti igény-) akkor el kell donteni, hogy atfestés, vagy Ujravakolas

térténjen.

24.6. Felujitas atfestéssel:

Csak az adott THR-nek megfeleld, rendszer-specifikus festékkel torténhet. A szilikon-, szilikat, mik-
ro-szilikon, vagy nano festékek nagyobb idGjaras-allésaguak, vizzel szemben ellenéllébbak, de még
kivald paraateresztok, csokkentik a feltleten a szennyez6dés megtapadasat, bar dragabb.

Az atfestés hatranya az Ujravakolassal szemben, hogy az amugy kdzkedvelt, kissé érdes, hagyomanyosan
elfogadott vakolatstrukturat a festékréteg letompitja, finoman megvaltoztatja a felllet megjelenését.
Lathato, hogy atfestett a fal. A vakolat fellleti strukturalis hibai atfestéssel csak mérsékelheték, de vég-

legesen nem sziintethet6k meg.

YVIESZ
A megtisztitott (szaraz, pormentes) homlokzatot:

- diszperzids festék esetében, annak alapozéjaval, vagy sajat anyaganak vizzel higitott oldataval kell

lealapozni. A masodik réteget a gyartoéi ajanlas szerinti viz hozzdadasaval higitva kell felhordani.

Célszerlibb az alapozas korongecsettel valé felhordasa, mert a tobbszori atdolgozas utan jobb a fe-

lGleti érdességekbe torténd festékbevitel.

- szilikon-, szilikat-, vagy nano festék esetén annak alapozéjat kell felhordani, majd a szaradas utan

végezhets el a kétrétegU festés. Felhordasa a diszperzios festékkel megegyezé.
24.7. Felujitas ujravakolassal:

Az atfestéssel szemben megmarad az eredeti fellleti struktira. Az Gjabb vakolatréteg, noveli a felu-

let ellendllé képességét.
A megtisztitott (szaraz, pormentes) homlokzatot:

- az adott THR-el kompatibilis rendszerragasztobdl képzett ragasztokeverékkel at kell glettelni a
homlokzatot. A glettelés vastagsaga olyan legyen, hogy teljesen sima feltletet képezzen. Legyenek
eltdmitve a meglévé vakolat mélyedései, érdessége.

- a ragasztdkeverék szaradasa utan, at kell csiszolni a fellletet, mint Uj rendszerépités esetén a
halébeagyazast.

- a portalanitott felluletre fel kell hordani az adott THR rendszerfelépités szabalyainak megfelel6en,
korabbiakban részletezett médon a kivant tipusu, szin(, szemcseméretl és eldolgozasi strukturaju

vékonyvakolatot.

A felujitasok végrehajtasa soran a rendszerépités kornyezeti feltételeivel megegyezé kortlmények

szUkségesek. (megfelel6 hémérséklet, paratartalom, szél és csapadékviszonyok stb.)

Mint minden el nem takart épuletszerkezeti egység, igy a THR is karbantartast igényel.
A Rendszergazda altal biztositott Karbantartasi Utasitasnak megfelel6en kell elvégezni

a szUkséges tisztitasokat, felujitasokat.

ETICS - THR kivitelezése I
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Javitas akkor aktudlis, amikor valamilyen rendkivili behatas (mechanikai sériilés), szakszer(tlen kivi-
tel miatt, a rendszer nem tudja ellatni feladatat, vagy idé el6tti tonkremenetel, jelentés hatékony-
sagcsokkenés kovetkezik be (pl.: sérult kéreg ala nedvesség jut, csokken a szigetel6képesség, tartods

allapot esetén felgyorsul a tonkremenetel)

25.1. Kétféle javitast kulonboztethetiink meg: 1. természetszer(i karosodas 2. szakszer(itlen kivitelezés-

b6l ered6 hibak megsziintetése.

25.1.1. Természetszer( karosodasnak tekinthetjik a hasznalat soran bekovetkezé sériiléseket. Allvany-, gép-,
jarmd nekid6l a feltletnek, és az olyan erés behatas, amire nem méretezett a rendszer. A felllet benyomaodik,
vagy beszakad. Sajnos természetszertinek kell tekinteni a szandékos rongalast is, amikor az amugy megfelel

ellendlloképességll THR-t beszakitjak, kikezdik, halézassal egylitt leszaggatjak a hészigetelés védbrétegét.

Sérilésjavitas munkamenete:

- a sérult felUletrészt, egyenes hatarolé vonalak mentén, ki kell vagni.

- ha a hészigetelés 0,5-1 cm-nél mélyebben benyomédott, akkor a szigetelés mélységéig azt is el kell
tavolitani. Ha nem nagy a benyomédas, akkor ragasztokeverékkel pétolhato a hiany.

- a hészigetelés hidnya, méretre vagott azonos hészigetelés beragasztasaval pétolhaté. Ragasztani csak
a belsé lapfellleten szabad, vagasi éleknél nem!

- a szUkséges hészigetelés potlasanal 8-10 cm-el nagyobb fellleten kell eltavolitani a halébeagyazast
és a vakolatot

- 10-10 cm szélességben, éles szerszammal fel kell valasztani az eredeti hészigetelésre ragasztott védé
kérget, és alatét (pl: acél glettel8, kémuveskanal) becstsztatasaval a felette 1évé kéregrdl kénnydkala-
palassal el kell tavolitani a halébeagyazé tapaszt és a vakolatot

- a kipotolt hészigetelésre és a megtisztitott haldkeret ald is Uj ragasztétapaszt kell felhordani, majd uj
haléval ,kifoltozni” a javitandé fellletet a rendszerépités szabalyainak megfelel6en

- a haldbeagyazas megszaradasa utan at kell csiszolni a feltletet, majd portalanitani

- a szinelvalasztas technikajaval, ragasztasos moédszerrel el kell végezni a kivant minéségl vékonyvako-

lattal a felUlet zarasat.

Nyomtalanul javitani nem lehet! A friss vakolat szinében mindig arnyalatnyilag eltér a mar ,,beéregedett”

szint6l. A halératétbdl kismértékl vastagsagnovekedés torténik, ami a fénytorés kovetkeztében lathaté.

YVIESZ

A javitasoknal altalanos szabalyként azt az elvet tanacsos kovetni, hogy olyan fellletegységeket ve-
gylink munka ala -esetleg a ténylegesen szikséges javitandé darabnal sokszorta nagyobb méretben-
ami épuletsarokkal, homlokzati kiszogeléssel, eresz lefolyécsatonajaval, nyilaszarokkal, homlokzati
szerelvénnyel, nyilas-keretezéssel lehatarolt. EI6ére meg kell tervezni, hogy melyik lesz az a felllet-
egység, ami el fog térni az egész homlokzattél. Tudatosan vallalni kell az eltérés lathatésagat, de

ugy, hogy az épllet egészének esztétikai megjelenését ne zavarja.
25.1.2. Szakszer(tlen kivitelezésb6l eredé hibak:

- a ragasztokeverék, vagy a ragasztasi koralmények hibas voltabol eredéen nem elég szilard a hé-
szigetelés rogzitése,

- csak pontokban tortént a hészigetelés felragasztasa,

- nem varjak meg a ragasztas kikeményedését és azelétt diibeleznek, benyomva ezzel a dibelezési
helyeket, hullamos lesz a felllet,

- halézason keresztil diibeleznek, melyek kiallnak a sikbal,

- tulsdgosan besullyesztett diibelezések helyein , behluzédott” a halébeagyazas,

- hibasan telepitett, laza diibel nem tart,

- hészigetelés széleinél nem alulrél van atvezetve a haldzas,

- sem inditéprofil nem lett elhelyezve, sem visszavagassal nem készUlt vizorr és a haldzas sincs a hé-
szigetelés aldl inditva,

- nem lett atcsiszolva sem/vagy a hészigetelés, sem/vagy a halébedagyazas, hullamos, élbordas, ragasz-
tébordas a feltlet, ami athat a vakolaton is,

- nem lett aldkenve a ragasztas a halézasnak, csak feltletére hordtak-, dolgoztak fel, gyenge a halo-
beagyazott réteg egylttdolgozasa a hészigeteléssel

- nem készult halétoldas, megnyilt a felllet,

- élvédé profil a halézasra lett ragasztva, elvallt attél,

- nincs diagonalis ratét halé a nyildszaré-sarkok kiszogeléseinél, megrepedt a felllet,

- ablakmélyedésekbe, falifulkékbe ne forditjak be a halézast, megreped a sarok, megnyilik a
bevonat,

- meghigitottak a vakoldéanyagot, nem megfelelé szerszammal, elnagyolva dolgoztak be, hézagos-,
vékony-, hianyos a felllet, nincs betémorités, nem elég ellenallé a felllet, rosszul fedi a halobea-

gyazott alapot.

Leglatvanyosabb a homlokzat felllleti megjelenésének fogyatékossaga. Egyszeriibb esetben lehet-
séges, hogy egy homlokzatfestékkel torténé atfestés eltlinteti a kedvez6tlen hatast, de altaldban

ez nem elég.

ETICS - THR kivitelezése

95



BN Magyar Epitékémia- és Vakolatsz6vetség

Ha a vékonyvakolat felllete nagyon rossz (vakolatelhtizas miatt hidnyos, vakolt feltletegységek
egymasra fednek -stécok képz&dnek- nagyon eltéré a felilet megmunkalasa, foltos a fal, stb.) akkor
Ujra kell vakolni. Fontos, hogy az Ujravakolas el6tt olyan fellletet kell késziteni, mint ha valéban Uj
vakolas készllne! Tehat a rossz, hézagos, csunyan elmunkalt feltletet ki kell javitani. Nem kertlhet6
el a teljes feltlet az adott THR-el kompatibilis ragasztotapasszal torténé atglettelése, annak szarada-
sa utan atcsiszolasa és portalanitasa. Csak ezek utan készithet6 kifogastalan feltletképzés.

Ha nem készll alapkiegyenlités, akkor az alap hibai athatnak az uUjravakolasra. Szabalytalanul, vé-
letlenszerlen gordilnek ki a szemcsék, dérzsvakolat esetében semmiképpen nem készithet6 igényes
munka.

Ha a javitashoz kapart hatasu vakolatot alkalmazunk, akkor egy prébafeltileten meg kell gy6zédni
arrol, hogy a mélyedésekbe 116 szemcsék a teljes eldolgozas utan nem eredményeznek-e foltosodast.

Szerencsés esetben elkerilheté az alapozé glettelés.

Hasonlé a helyzet, ha valamilyen kedvezétlen kilsé behatas miatt karosodott, vagy ténkrement a
vékonyvakolat. Kotés el6tt csapdesé megmosta a falat, megfolyt a vakolat és ugy keményedett ki.

llyenkor az el6bbi javitasi javaslat alkalmazhaté.

El6fordul, hogy a kivitelezéshez minimalisan megkoévetelt hémérséklet alatt végzik a vakolast, vagy
ha nappal enyhe is az id6, a koétést megel6z6en éjszaka leesik a hé6mérséklet, és a vakolat meg-
fagy, lefagy, tavaszra lepedékben levalik. Ebben az esetben a levalé részeket spaklival le kell tolni.
Ahol elég er8s a tapadas, ott nem kell eréltetni. A vakolathidnyos részeket szintén az adott THR-el
rendszerspecifikus ragasztotapaszaboél képzett javité anyaggal kell atglettelni. A megmaradoé fell-
letrészeket, az Ujravakolas el6tt javasolt gletteléssel kell ellatni és csak ezutan készithet6 az uj vé-

konyvakolat bevonat.

Ha a feltleti hianyok, a halétoldas elhagyasabdl erednek, vagy azzal is 6sszefiiggenek, akkor el kell
tavolitani a felvalt kéregrészeket, azok helyét javitdé glettanyaggal potolni kell és a teljes épilet-
feltleten Uj halobeagyazast kell késziteni, de most mar szabalyos toldasokkal, nyilassarkoknal sa-

rokfoltokkal, stb.. Ezt kbvetéen az Uj vakolat elkészitése a szabalyok szerint torténhet.

Meglazult, bizonytalanna valt a teljes rendszer alapfallal valé egytttdolgozasa. Ebben az esetben a
teljes homlokzatfelUletre ki kell terjeszteni egy dibeles kiegészit6 rogzitést, figgetlenil attél, hogy

esetleg csak bizonyos tertleteken tapasztalhato elvalas. Az utélagos diibelezés munkamente:

- legaldbb 50x50 cm-es halot kell felszerkeszteni a homlokzatra (sGr(ibb lehet, egyedi mérlegelés

alapjan!)

WVIESZ

- a felszerkesztett halé metszéspontjaiban el kell késziteni a megfelelé6 méreti diibelhez szikséges
méret( és mélységl furatokat,

- a dlibelt a belit6 szeg, vagy csavar fixalasa el6tt olyan mélyen kell a sikba stllyeszteni (finom kala-
palassal) hogy a dibeltanyér a sikjabol ne alljon ki (a hészigetelés enged ennyit) és ekkor kell fixalni
a dilbelt a helyére Ut6tt szeggel, vagy becsavart csavarral

- a teljes feltleten az adott THR kivitelezési szabdlyai szerint szabalyos halébeagyazast kell alkalmaz-

ni, majd el kell késziteni a vakolast.

Ennél a javitdsnal nem lehet megengedni a helyi foltozgatasokat, mert a bizonytalan alap, tovabbi
problémakat idézhet el6. Az utdlagos dibelezés, majd a szabalyos hal6zas és vakolas, megfeleld

eredményt hoz.

Ha szabalytalanul készUlt el a hészigetelés inditasa, falvégeknél, nyilasoknal valé beépitése és ebbdl
eredéen karosodott a rendszer, akkor a hibas helyeken legalabb 50 cm széles savban ki kell vagni
egy csikot, és abba mar szabdlyos felépitési sorrend szerint Ujra kell késziteni a hészigetelést. Ezt

koévet6en kell elkésziteni a teljes homlokzat Gjrahalézasat, majd vakolasat.

Ha a halézasra (szabalytalanul!) helyezett profilok el-, vagy levaltak, akkor azokat el kell tavolitani.
Uj profilokat kell felragasztani, azokon legalabb 25-25 cm szélességben Gjra kell hal6zni, majd el
kell késziteni a teljes Ujravakolast, annak szabalyai szerint. Nem feltétlentl sporolas, (ha épitészeti-
leg megengedhetd) bizonyos javité savot késziteni a szinelvalasztas technikajaval, vallalva az Gj fel-

hordasbdél (még azonos szinszamu vakolata esetében is!) eredd, eltéré arnyalat megjelenését.

Ha az élvédé profil mellett csak megrepedt a felszin, de viszonylag szilard a sarok, akkor az élvédé

eltavolitasa nem indokolt, de a rahalézas majd Ujravakolas szikséges.

25.2. A javitasok esetében mindig az épullet egészét kell szem el6tt tartani. A szakszerlGen elvégzett

korrekcidk ne rontsak az épulet 6sszhatasat és miiszaki megfelelségét.

Javitas végrehajtasa sziikséges -ha javithato- hibas teljesités esetén és/vagy készils-,
vagy kész THR sértlése esetén a THR MdUszaki Iranyelv, valamint a THR Kivitelezési Iranyelv

mUszaki elvei- és a Gyartdi Utasitasok betartasaval.

ETICS - THR kivitelezése
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MELLEKLETEK: MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet

u 1.MELLEKLET THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezére falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-

mint annak vastagsaga szerint.

THR hatasa az ,U"” h6éatbocsatasi tényezére falazat tipusa -vastagsaga és a hészigetel6éanyag A-ja

(0,04 - 0,038 - 0,036 — 0,032) szerint 2 cm-t6l 30 cm-ig cm-ként. Hészig. Vélyog-, vagy tdmésfal

vastag- | A (W/mK) 30 cm-es | A (W/mK) 40 cm-es
Tablazaton az elért ,U” fuggvényében 7/2006 TNM alatti — 7/2006 TNM-nek megfelel — 2015-t8l (539) 0,040 0,038 0,036 0032 0040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas
am

kotelezé — 2019-t61 kotelezb kdvetelményeknek valé megfeleldség jeldlése (szinnel). 0 eredeti U ~ 1.36 W/m2K eredeti U ~ 1.10 W/m2K

Falszerkezettipusok: Valyog-, vagy tomésfal - Vasbeton fal - Beton fal - Terméské fal - Mészhomoktég- 0,447 0,432 0,416 0,383 0,415 0,402 0,388 0,359
la - Kisméretl tomor tégla - Nagyméretl tomor tégla - Kevéslyuka tégla - Soklyuku tégla - Ikersejt 0,402 0,388 0,373 0,342 0,376 0,363 0,350 0,323

6
7

tégla - B 25-6s falazat - B 30-as falazat - UNIFORM falazéblokk (10, 12, 14-es) - Unipor - POROTON 8 0366 0352 0338 0309 0344 0332 0319 0,293
9

falazoblokk - Vazkeramia falazéblokk - HB 38-as blokk - DURISOL - Thermopor - Thermoton (1vagy2) 0,335 0,322 0,309 0,282 0.317 0,305 0,293 0,269
10 0,309 0,297 0,285 0,259 0,293 0,282 0,271 0,248

_ ey e ey DA , _ ~ < 0'24
Salakblokk - Gazszilikat blokk (500vagy700) - Pérusbeton blokk - Pérusos blokktégla - Panel 1960-67 1 0,287 0,275 0,264 0,240 0,273 0,263 0,252 0,230 Wik

- Panel 1967-74 - Panel 1974-82 - Panel 1982-92. 12 0,268 0,257 0,246 0,223 0,256 0,246 0,236 0,215
13 0,251 0,241 0,230 0,208 0,240 0,231 0,221 0,201
14 0,236 0,226 0,216 0,196 0,227 0,218 0,208 0,189
15 0,223 0,214 0,204 0,184 0,215 0,206 0,197 0,179
16 0,211 0,202 0,193 0,174 0,204 0,195 0,187 0,169
17 0,201 0,192 0,183 0,165 0,194 0,186 0,178 0,161
18 0,191 0,183 0,174 0,157 0,185 0,177 0,169 0,153
19 0,182 0,174 0,166 0,150 0,177 0,169 0,162 0,146
20 0,174 0,167 0,159 0,143 0,169 0,162 0,155 0,140
21 0,167 0,160 0,152 0,137 0,162 0,155 0,148 0,134
22 0,160 0,153 0,146 0,131 0,156 0,149 0,142 0,128
23 0,154 0,147 0,140 0,126 0,150 0,144 0,137 0,124
24 0,148 0,142 0,135 0,121 0,145 0,138 0,132 0,119
25 0,143 0,137 0,130 0,117 0,140 0,134 0,127 0,115
26 0,138 0,132 0,126 0,113 0,135 0,129 0,123 0,111
27 0,134 0,128 0,121 0,109 0,131 0,125 0,119 0,107
28 0,129 0,123 0,117 0,105 0,126 0,121 0,115 0,104
29 0,125 0,120 0,114 0,102 0,123 0,117 0,112 0,100
30 0,121 0,116 0,110 0,099 0,119 0,114 0,108 0,097

Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a klls6-belsé

vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a h&szigetel6 anyagok korrekciés tényezéi.



Magyar Epitékémia- és Vakolatszévetség w M E S '_/' ETICS - THR kivitelezése

MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H8szigetel6 Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezére falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala- THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezére falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.
Hoszig. Hészig.
vastcag— L A (W/mK) 50 cm-es | A (W/mK) 60 cm-es vasjcag— L X (W/mK) 15 cm-es | A (W/mK) 20 cm-es
(Scf:g) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas (—";2) 0,040 0,038 0,036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas

0 eredeti U = 0,93 W/m?K eredeti U = 0,80 W/m?K (1} eredeti U =~ 3,18 W/m2K eredeti U =~ 2,89 W/m2K

6 0,388 0,377 0,365 0,339 0,364 0,353 0,343 0,320 6 0,551 0,528 0,505 0,457 0,542 0,519 0,497 0,450
7 0,354 0,343 0,331 0,306 0,333 0,323 0,313 0,291 7 0,484 0,464 0,443 0,400 0,477 0,457 0,437 0,395
8 0,325 0,314 0,303 0,280 0,308 0,298 0,288 0,267 8 0,432 0,413 0,394 0,355 0,426 0,408 0,389 0,351
9 0,301 0,290 0,280 0,257 0,286 0,276 0,267 0,246 9 0,390 0,373 0,355 0,320 0,385 0,368 0,351 0,317
10 0,280 0,270 0,260 0,238 0,267 0,258 0,248 0,229 \TV/?nzzi 10 0,355 0,339 0,323 0,291 0,351 0,336 0,320 0,288
11 0,261 0,252 0,242 0,222 0,250 0,241 0,232 0,213 11 0,326 0,312 0,297 0,267 0,323 0,309 0,294 0,264
12 0,245 0,236 0,227 0,207 0,235 0,227 0,218 0,200 12 0,302 0,288 0,274 0,246 0,299 0,285 0,272 0,244 < 0,24
13 0,231 0,222 0,213 0,195 0,222 0,214 0,206 0,188 13 0,281 0,268 0,255 0,228 0,278 0,265 0,253 0,227 W/m2K
14 0,219 0,210 0,201 0,183 0,211 0,203 0,195 0,178 14 0,262 0,250 0,238 0,213 0,260 0,248 0,236 0,212
15 0,207 0,199 0,191 0,174 0,200 0,192 0,185 0,168 15 0,246 0,235 0,223 0,200 0,244 0,233 0,222 0,199
16 0,197 0,189 0,181 0,165 0,190 0,183 0,176 0,160 16 0,232 0,221 0,210 0,188 0,230 0,219 0,209 0,187
17 0,188 0,180 0,172 0,157 0,182 0,175 0,167 0,152 17 0,219 0,209 0,199 0,178 0,218 0,207 0,197 0,177
18 0,179 0,172 0,165 0,149 0,174 0,167 0,160 0,145 18 0,208 0,198 0,188 0,168 0,206 0,197 0,187 0,167
19 0,172 0,165 0,157 0,143 0,167 0,160 0,153 0,139 19 0,197 0,188 0,179 0,160 0,196 0,187 0,178 0,159
20 0,165 0,158 0,151 0,137 0,160 0,154 0,147 0,133 20 0,188 0,179 0,170 0,152 0,187 0,178 0,169 0,152
21 0,158 0,151 0,145 0,131 0,154 0,148 0,141 0,128 21 0,180 0,171 0,163 0,145 0,179 0,170 0,162 0,145
22 0,152 0,146 0,139 0,126 0,148 0,142 0,136 0,123 22 0,172 0,164 0,156 0,139 0,171 0,163 0,155 0,138
23 0,147 0,140 0,134 0,121 0,143 0,137 0,131 0,119 23 0,165 0,157 0,149 0,133 0,164 0,156 0,148 0,133
24 0,141 0,135 0,129 0,117 0,138 0,132 0,126 0,114 24 0,158 0,151 0,143 0,128 0,158 0,150 0,143 0,127
25 0,137 0,131 0,125 0,113 0,133 0,128 0,122 0,110 25 0,152 0,145 0,138 0,123 0,152 0,144 0,137 0,123
26 0,132 0,126 0,121 0,109 0,129 0,124 0,118 0,107 26 0,147 0,140 0,133 0,118 0,146 0,139 0,132 0,118
27 0,128 0,122 0,117 0,105 0,125 0,120 0,114 0,103 27 0,142 0,135 0,128 0,114 0,141 0,134 0,127 0,114
28 0,124 0,118 0,113 0,102 0,121 0,116 0,111 0,100 28 0,137 0,130 0,124 0,110 0,136 0,130 0,123 0,110
29 0,120 0,115 0,110 0,099 0,118 0,113 0,107 0,097 29 0,132 0,126 0,119 0,107 0,132 0,125 0,119 0,106
30 0,117 0,111 0,106 0,096 0,114 0,109 0,104 0,094 30 0,128 0,122 0,116 0,103 0,127 0,121 0,115 0,103
Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazéhabarcs- és a klls6-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a klls6-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a h6észigetel6 anyagok korrekciés tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a h6észigetelé anyagok korrekciés tényezéi.

I 700 107 I



Magyar Epitékémia- és Vakolatszévetség w M E S '_/' ETICS - THR kivitelezése

MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H8szigetel6 Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezére falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala- THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezére falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.
Hoszig. Hészig.
vastcag— L A (W/mK) 25 cm-es | A (W/mK) 30 cm-es vasjcag— L X (W/mK) 40 cm-es | A (W/mK) 50 cm-es
(Scf:g) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas (—";2) 0,040 0,038 0,036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas

0 eredeti U =~ 2,43 W/m2K eredeti U = 2,21 W/m2K 0 eredeti U ~ 1,89 W/m2K eredeti U = 1,64 W/m2K

6 0,523 0,502 0,481 0,437 0,512 0,492 0,472 0,430 6 0,493 0,474 0,455 0,416 0,474 0,457 0,439 0,402
7 0,463 0,444 0,424 0,385 0,454 0,436 0,417 0,379 7 0,439 0,422 0,404 0,368 0,424 0,408 0,392 0,357
8 0,415 0,397 0,380 0,343 0,408 0,391 0,374 0,339 8 0,395 0,380 0,363 0,330 0,383 0,368 0,353 0,322
9 0,376 0,360 0,343 0,310 0,370 0,354 0,339 0,306 9 0,360 0,345 0,330 0,299 0,350 0,336 0,322 0,292
10 0,343 0,329 0,314 0,283 0,339 0,324 0,310 0,280 10 0,330 0,316 0,302 0,274 0,322 0,309 0,295 0,268
11 0,316 0,302 0,288 0,260 0,312 0,299 0,285 0,257 <024 11 0,305 0,292 0,279 0,252 0,298 0,285 0,273 0,247 <024
12 0,293 0,280 0,267 0,240 0,290 0,277 0,264 0,238 W/m2K 12 0,283 0,271 0,259 0,234 0,277 0,265 0,254 0,229 W/mz2K
13 0,273 0,261 0,249 0,224 0,270 0,258 0,246 0,221 13 0,265 0,253 0,242 0,218 0,259 0,248 0,237 0,214
14 0,256 0,244 0,233 0,209 0,253 0,242 0,230 0,207 14 0,248 0,237 0,226 0,204 0,243 0,233 0,222 0,201
15 0,240 0,229 0,218 0,196 0,238 0,227 0,216 0,195 15 0,234 0,223 0,213 0,192 0,229 0,219 0,209 0,189
16 0,227 0,216 0,206 0,185 0,225 0,214 0,204 0,183 16 0,221 0,211 0,201 0,181 0,217 0,207 0,198 0,178
17 0,215 0,205 0,195 0,175 0,213 0,203 0,193 0,173 17 0,209 0,200 0,190 0,171 0,206 0,197 0,188 0,169
18 0,204 0,194 0,185 0,166 0,202 0,193 0,183 0,165 18 0,199 0,190 0,181 0,162 0,196 0,187 0,178 0,160
19 0,194 0,185 0,176 0,158 0,192 0,183 0,175 0,156 19 0,189 0,181 0,172 0,155 0,187 0,178 0,170 0,153
20 0,185 0,176 0,168 0,150 0,183 0,175 0,166 0,149 20 0,181 0,173 0,164 0,148 0,178 0,170 0,162 0,146
21 0,177 0,168 0,160 0,143 0,175 0,167 0,159 0,143 21 0,173 0,165 0,157 0,141 0,171 0,163 0,155 0,139
22 0,169 0,161 0,153 0,137 0,168 0,160 0,152 0,136 22 0,166 0,158 0,151 0,135 0,164 0,156 0,149 0,134
23 0,162 0,155 0,147 0,132 0,161 0,154 0,146 0,131 23 0,159 0,152 0,145 0,130 0,157 0,150 0,143 0,128
24 0,156 0,149 0,141 0,126 0,155 0,148 0,140 0,126 24 0,153 0,146 0,139 0,125 0,151 0,144 0,137 0,123
25 0,150 0,143 0,136 0,122 0,149 0,142 0,135 0,121 25 0,148 0,141 0,134 0,120 0,146 0,139 0,132 0,119
26 0,145 0,138 0,131 0,117 0,144 0,137 0,130 0,117 26 0,142 0,136 0,129 0,116 0,141 0,134 0,128 0,114
27 0,140 0,133 0,126 0,113 0,139 0,132 0,126 0,112 27 0,137 0,131 0,125 0,112 0,136 0,130 0,123 0,111
28 0,135 0,129 0,122 0,109 0,134 0,128 0,122 0,109 28 0,133 0,127 0,120 0,108 0,131 0,125 0,119 0,107
29 0,131 0,124 0,118 0,106 0,130 0,124 0,118 0,105 29 0,129 0,123 0,116 0,104 0,127 0,121 0,115 0,103
30 0,126 0,120 0,114 0,102 0,126 0,120 0,114 0,102 30 0,125 0,119 0,113 0,101 0,123 0,118 0,112 0,100
Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazéhabarcs- és a klls6-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a klls6-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a h6észigetel6 anyagok korrekciés tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a h6észigetelé anyagok korrekciés tényezéi.
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MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatasa az ,,U"” h6atbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigeteléanyag A-ja vala- THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.
Hészig. Hészig. Kisméretii tomértéglafal
vasjcag— 1 A (W/mK) 25 cm-es | A (W/mK) 38 cm-es vasjcag— 1 A (W/mK) 25 cm-es | A (W/mK) 38 cm-es
(Scarg) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas (—";2) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas

o eredeti U = 2,03 W/m?3K eredeti U ~ 1,57 W/m3K 0 eredeti U ~ 1,86 W/m2K eredeti U = 1,42 W/m2K

6 0,502 0,483 0,463 0,422 0,468 0,451 0,434 0,398 6 0,491 0,472 0,454 0,414 0,454 0,438 0,422 0,388
7 0,446 0,428 0,410 0,373 0,419 0,403 0,387 0,354 7 0,437 0,420 0,403 0,367 0,407 0,393 0,378 0,346
8 0,401 0,385 0,368 0,334 0,379 0,365 0,350 0,319 8 0,394 0,378 0,362 0,329 0,370 0,356 0,342 0,312
9 0,365 0,350 0,334 0,303 0,346 0,333 0,319 0,290 9 0,359 0,344 0,329 0,298 0,338 0,325 0,312 0,284
10 0,334 0,320 0,306 0,276 0,319 0,306 0,293 0,266 10 0,329 0,316 0,302 0,273 0,312 0,300 0,287 0,261
11 0,308 0,295 0,282 0,254 0,295 0,283 0,271 0,245 <024 11 0,304 0,291 0,278 0,252 0,290 0,278 0,266 0,241 <024
12 0,286 0,274 0,261 0,236 0,275 0,264 0,252 0,228 W/mz2K 12 0,283 0,271 0,258 0,233 0,270 0,259 0,248 0,225 W/mz2K
13 0,267 0,256 0,244 0,220 0,257 0,246 0,235 0,213 13 0,264 0,253 0,241 0,217 0,253 0,242 0,232 0,210
14 0,250 0,239 0,228 0,205 0,242 0,231 0,221 0,200 14 0,248 0,237 0,226 0,204 0,238 0,228 0,218 0,197
15 0,236 0,225 0,215 0,193 0,228 0,218 0,208 0,188 15 0,233 0,223 0,213 0,191 0,225 0,215 0,205 0,185
16 0,223 0,213 0,203 0,182 0,216 0,206 0,197 0,177 16 0,220 0,211 0,201 0,181 0,213 0,203 0,194 0,175
17 0,211 0,201 0,192 0,172 0,205 0,196 0,187 0,168 17 0,209 0,200 0,190 0,171 0,202 0,193 0,184 0,166
18 0,200 0,191 0,182 0,163 0,195 0,186 0,177 0,160 18 0,199 0,190 0,181 0,162 0,192 0,184 0,175 0,158
19 0,191 0,182 0,173 0,156 0,186 0,177 0,169 0,152 19 0,189 0,181 0,172 0,154 0,183 0,175 0,167 0,151
20 0,182 0,174 0,165 0,148 0,177 0,169 0,161 0,145 20 0,181 0,172 0,164 0,147 0,175 0,168 0,160 0,144
21 0,174 0,166 0,158 0,142 0,170 0,162 0,155 0,139 21 0,173 0,165 0,157 0,141 0,168 0,160 0,153 0,138
22 0,167 0,159 0,151 0,136 0,163 0,156 0,148 0,133 22 0,166 0,158 0,150 0,135 0,161 0,154 0,147 0,132
23 0,160 0,153 0,145 0,130 0,157 0,149 0,142 0,128 23 0,159 0,152 0,144 0,129 0,155 0,148 0,141 0,127
24 0,154 0,147 0,140 0,125 0,151 0,144 0,137 0,123 24 0,153 0,146 0,139 0,124 0,149 0,142 0,136 0,122
25 0,148 0,141 0,134 0,120 0,145 0,139 0,132 0,118 25 0,147 0,141 0,134 0,120 0,144 0,137 0,131 0,117
26 0,143 0,136 0,130 0,116 0,140 0,134 0,127 0,114 26 0,142 0,136 0,129 0,115 0,139 0,133 0,126 0,113
27 0,138 0,132 0,125 0,112 0,135 0,129 0,123 0,110 27 0,137 0,131 0,124 0,111 0,134 0,128 0,122 0,109
28 0,133 0,127 0,121 0,108 0,131 0,125 0,119 0,107 28 0,133 0,126 0,120 0,108 0,130 0,124 0,118 0,106
29 0,129 0,123 0,117 0,105 0,127 0,121 0,115 0,103 29 0,128 0,122 0,116 0,104 0,126 0,120 0,114 0,102
30 0,125 0,119 0,113 0,101 0,123 0,117 0,111 0,100 30 0,124 0,119 0,113 0,101 0,122 0,116 0,111 0,099
Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a kuils6é-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a klls6-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi.
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Magyar Epitékémia- és Vakolatszévetség hv ME S '_/' ETICS - THR kivitelezése

MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatasa az ,,U"” h6atbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigeteléanyag A-ja vala- THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.
Hészig. Kisméretii tomortéglafal Nagymeéretii tomortéglafal Hészig. Nagymeéretii tomortéglafal
vasjcag— L A (W/mK) 51 cm-es | A (W/mK) 30 cm-es vasjcag— L A (W/mK) 45 cm-es | A (W/mK) 25 cm-es
(Sc":g) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas (—";2) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas

0 eredeti U = 1,15 W/m2K eredeti U ~ 1,66 W/m2K 0 eredeti U =~ 1,26 W/m2K eredeti U = 1,65 W/m2K

6 0,422 0,408 0,394 0,364 0,476 0,458 0,441 0,404 6 0,436 0,421 0,406 0,375 0,475 0,458 0,440 0,403
7 0,382 0,369 0,355 0,327 0,425 0,409 0,393 0,358 7 0,393 0,379 0,365 0,335 0,424 0,408 0,392 0,358
8 0,348 0,336 0,323 0,297 0,384 0,369 0,354 0,322 8 0,358 0,345 0,332 0,304 0,384 0,369 0,354 0,322
9 0,321 0,309 0,297 0,272 0,351 0,337 0,322 0,293 9 0,329 0,316 0,304 0,277 0,350 0,336 0,322 0,293
10 0,297 0,286 0,274 0,250 0,322 0,309 0,296 0,268 10 0,304 0,292 0,280 0,255 0,322 0,309 0,296 0,268
11 0,276 0,266 0,255 0,232 0,298 0,286 0,273 0,248 <024 11 0,282 0,271 0,260 0,236 0,298 0,286 0,273 0,247 <024
12 0,258 0,248 0,238 0,216 0,278 0,266 0,254 0,230 W/mz2K 12 0,264 0,253 0,242 0,220 0,277 0,266 0,254 0,230 W/mz2K
13 0,243 0,233 0,223 0,203 0,260 0,249 0,237 0,214 13 0,247 0,237 0,227 0,206 0,259 0,248 0,237 0,214
14 0,229 0,220 0,210 0,191 0,244 0,233 0,223 0,201 14 0,233 0,223 0,214 0,193 0,244 0,233 0,222 0,201
15 0,216 0,208 0,199 0,180 0,230 0,220 0,210 0,189 15 0,220 0,211 0,202 0,182 0,230 0,220 0,210 0,189
16 0,205 0,197 0,188 0,170 0,217 0,208 0,198 0,178 16 0,209 0,200 0,191 0,173 0,217 0,208 0,198 0,178
17 0,195 0,187 0,179 0,162 0,206 0,197 0,188 0,169 17 0,198 0,190 0,181 0,164 0,206 0,197 0,188 0,169
18 0,186 0,178 0,170 0,154 0,196 0,187 0,178 0,161 18 0,189 0,181 0,173 0,156 0,196 0,187 0,178 0,160
19 0,178 0,170 0,163 0,147 0,187 0,178 0,170 0,153 19 0,180 0,173 0,165 0,149 0,187 0,178 0,170 0,153
20 0,170 0,163 0,156 0,140 0,178 0,170 0,162 0,146 20 0,173 0,165 0,158 0,142 0,178 0,170 0,162 0,146
21 0,163 0,156 0,149 0,135 0,171 0,163 0,155 0,140 21 0,165 0,158 0,151 0,136 0,171 0,163 0,155 0,139
22 0,157 0,150 0,143 0,129 0,164 0,156 0,149 0,134 22 0,159 0,152 0,145 0,130 0,164 0,156 0,149 0,134
23 0,151 0,144 0,138 0,124 0,157 0,150 0,143 0,128 23 0,153 0,146 0,139 0,125 0,157 0,150 0,143 0,128
24 0,146 0,139 0,133 0,119 0,151 0,145 0,138 0,123 24 0,147 0,141 0,134 0,121 0,151 0,144 0,138 0,123
25 0,140 0,134 0,128 0,115 0,146 0,139 0,133 0,119 25 0,142 0,136 0,129 0,116 0,146 0,139 0,132 0,119
26 0,136 0,130 0,124 0,111 0,141 0,134 0,128 0,115 26 0,137 0,131 0,125 0,112 0,141 0,134 0,128 0,115
27 0,131 0,125 0,119 0,107 0,136 0,130 0,123 0,111 27 0,133 0,127 0,121 0,108 0,136 0,130 0,123 0,111
28 0,127 0,121 0,116 0,104 0,132 0,125 0,119 0,107 28 0,128 0,123 0,117 0,105 0,131 0,125 0,119 0,107
29 0,123 0,118 0,112 0,101 0,127 0,121 0,116 0,103 29 0,124 0,119 0,113 0,101 0,127 0,121 0,115 0,103
30 0,119 0,114 0,109 0,098 0,123 0,118 0,112 0,100 30 0,121 0,115 0,110 0,098 0,123 0,118 0,112 0,100
Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a kuils6é-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a klls6-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi.
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Magyar Epitékémia- és Vakolatszévetség hv ME S '_/' ETICS - THR kivitelezése

MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatasa az ,,U"” h6atbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigeteléanyag A-ja vala- THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.
Hészig. Hészig.
vasjcag— 1 A (W/mK) 38 cm-es | A (W/mK) 51 cm-es vasjcag— 1 A (W/mK) 25 cm-es | A (W/mK) 38 cm-es
(Sc":g) 0,040 0,038 0,036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas (—";2) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas

o eredeti U = 1,25 W/m3K eredeti U ~ 1,00 W/m2K 0 eredeti U =~ 1,39 W/m2K eredeti U = 1,02 W/m2K

6 0,435 0,420 0,405 0,374 0,400 0,388 0,375 0,348 6 0,451 0,435 0,419 0,385 0,403 0,391 0,378 0,350
7 0,392 0,378 0,364 0,335 0,364 0,352 0,340 0,314 7 0,405 0,390 0,375 0,344 0,366 0,354 0,342 0,316
8 0,357 0,344 0,331 0,303 0,333 0,322 0,310 0,286 8 0,368 0,354 0,340 0,311 0,336 0,324 0,312 0,287
9 0,328 0,316 0,303 0,277 0,308 0,297 0,286 0,262 9 0,337 0,324 0,311 0,283 0,310 0,299 0,287 0,264

10 0,303 0,291 0,280 0,255 0,286 0,275 0,265 0,242 <024 10 0,311 0,298 0,286 0,260 0,287 0,277 0,266 0,244 <024
11 0,282 0,271 0,259 0,236 0,267 0,257 0,247 0,225 W/m2K 11 0,288 0,277 0,265 0,241 0,268 0,258 0,248 0,226 W/m2K
12 0,263 0,253 0,242 0,220 0,250 0,241 0,231 0,211 12 0,269 0,258 0,247 0,224 0,251 0,242 0,232 0,211
13 0,247 0,237 0,227 0,206 0,235 0,226 0,217 0,198 13 0,252 0,242 0,231 0,209 0,236 0,227 0,218 0,198
14 0,233 0,223 0,213 0,193 0,222 0,213 0,205 0,186 14 0,237 0,227 0,217 0,196 0,223 0,214 0,205 0,187
15 0,220 0,211 0,201 0,182 0,211 0,202 0,194 0,176 15 0,224 0,214 0,205 0,185 0,211 0,203 0,194 0,176
16 0,208 0,200 0,191 0,172 0,200 0,192 0,184 0,167 16 0,212 0,203 0,194 0,175 0,201 0,193 0,184 0,167
17 0,198 0,190 0,181 0,164 0,190 0,183 0,175 0,158 17 0,201 0,193 0,184 0,166 0,191 0,183 0,175 0,159
18 0,189 0,181 0,172 0,156 0,182 0,174 0,167 0,151 18 0,192 0,183 0,175 0,158 0,182 0,175 0,167 0,151
19 0,180 0,172 0,165 0,148 0,174 0,167 0,159 0,144 19 0,183 0,175 0,167 0,150 0,175 0,167 0,160 0,145
20 0,172 0,165 0,157 0,142 0,167 0,160 0,153 0,138 20 0,175 0,167 0,159 0,143 0,167 0,160 0,153 0,138
21 0,165 0,158 0,151 0,136 0,160 0,153 0,146 0,132 21 0,168 0,160 0,153 0,137 0,161 0,154 0,147 0,133
22 0,159 0,152 0,145 0,130 0,154 0,147 0,141 0,127 22 0,161 0,154 0,146 0,132 0,154 0,148 0,141 0,127
23 0,153 0,146 0,139 0,125 0,148 0,142 0,135 0,122 23 0,155 0,148 0,141 0,126 0,149 0,142 0,136 0,122
24 0,147 0,141 0,134 0,120 0,143 0,137 0,130 0,118 24 0,149 0,142 0,135 0,122 0,143 0,137 0,131 0,118
25 0,142 0,136 0,129 0,116 0,138 0,132 0,126 0,113 25 0,143 0,137 0,130 0,117 0,138 0,132 0,126 0,114
26 0,137 0,131 0,125 0,112 0,133 0,128 0,122 0,110 26 0,139 0,132 0,126 0,113 0,134 0,128 0,122 0,110
27 0,132 0,126 0,120 0,108 0,129 0,123 0,118 0,106 27 0,134 0,128 0,122 0,109 0,129 0,124 0,118 0,106
28 0,128 0,122 0,117 0,105 0,125 0,119 0,114 0,103 28 0,130 0,124 0,118 0,106 0,125 0,120 0,114 0,103
29 0,124 0,119 0,113 0,101 0,121 0,116 0,110 0,099 29 0,125 0,120 0,114 0,102 0,122 0,116 0,111 0,100
30 0,120 0,115 0,109 0,098 0,118 0,112 0,107 0,096 30 0,122 0,116 0,110 0,099 0,118 0,113 0,107 0,097
Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a kuils6é-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a klls6-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi.
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Magyar Epitékémia- és Vakolatszévetség hv ME S '_/' ETICS - THR kivitelezése

MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatasa az ,,U"” h6atbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigeteléanyag A-ja vala- THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.
Hészig. Hészig.
vasjcag— 1 A (W/mK) 51 cm-es | A (W/mK) 25 cm-es vasjcag— 1 A (W/mK) 29 cm-es | A (W/mK) 30 cm-es
(Sc":g) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas (—";2) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas

o eredeti U = 0,81 W/m3K eredeti U ~ 1,39 W/m3K 0 eredeti U =~ 1,44 W/m3K eredeti U = 1,46 W/m2K

6 0,366 0,355 0,345 0,322 0,451 0,435 0,419 0,385 6 0,456 0,440 0,424 0,389 0,458 0,442 0,425 0,391
7 0,335 0,325 0,315 0,292 0,405 0,390 0,375 0,344 7 0,409 0,394 0,379 0,347 0,411 0,396 0,380 0,348
8 0,309 0,299 0,289 0,268 0,368 0,354 0,340 0,311 8 0,371 0,357 0,343 0,313 0,372 0,358 0,344 0,314
9 0,287 0,278 0,268 0,247 0,337 0,324 0,311 0,283 9 0,340 0,326 0,313 0,285 0,341 0,328 0,314 0,286

10 0,268 0,259 0,249 0,229 0,311 0,298 0,286 0,260 <024 10 0,313 0,301 0,288 0,262 0,314 0,302 0,289 0,262
11 0,251 0,242 0,233 0,214 0,288 0,277 0,265 0,241 W/m2K 11 0,290 0,279 0,267 0,242 0,291 0,279 0,267 0,243 <024
12 0,236 0,228 0,219 0,201 0,269 0,258 0,247 0,224 12 0,271 0,260 0,248 0,225 0,271 0,260 0,249 0,225 W/mz2K
13 0,223 0,215 0,206 0,189 0,252 0,242 0,231 0,209 13 0,254 0,243 0,232 0,210 0,254 0,244 0,233 0,211
14 0,211 0,203 0,195 0,178 0,237 0,227 0,217 0,196 14 0,238 0,228 0,218 0,197 0,239 0,229 0,219 0,198
15 0,201 0,193 0,185 0,169 0,224 0,214 0,205 0,185 15 0,225 0,215 0,206 0,186 0,225 0,216 0,206 0,186
16 0,191 0,184 0,176 0,160 0,212 0,203 0,194 0,175 16 0,213 0,204 0,195 0,176 0,213 0,204 0,195 0,176
17 0,182 0,175 0,168 0,153 0,201 0,193 0,184 0,166 17 0,202 0,193 0,185 0,166 0,203 0,194 0,185 0,167
18 0,174 0,167 0,160 0,146 0,192 0,183 0,175 0,158 18 0,193 0,184 0,176 0,158 0,193 0,184 0,176 0,158
19 0,167 0,160 0,154 0,139 0,183 0,175 0,167 0,150 19 0,184 0,176 0,167 0,151 0,184 0,176 0,168 0,151
20 0,160 0,154 0,147 0,134 0,175 0,167 0,159 0,143 20 0,176 0,168 0,160 0,144 0,176 0,168 0,160 0,144
21 0,154 0,148 0,141 0,128 0,168 0,160 0,153 0,137 21 0,168 0,161 0,153 0,138 0,168 0,161 0,153 0,138
22 0,148 0,142 0,136 0,123 0,161 0,154 0,146 0,132 22 0,161 0,154 0,147 0,132 0,162 0,154 0,147 0,132
23 0,143 0,137 0,131 0,119 0,155 0,148 0,141 0,126 23 0,155 0,148 0,141 0,127 0,155 0,148 0,141 0,127
24 0,138 0,132 0,127 0,114 0,149 0,142 0,135 0,122 24 0,149 0,143 0,136 0,122 0,150 0,143 0,136 0,122
25 0,134 0,128 0,122 0,111 0,143 0,137 0,130 0,117 25 0,144 0,137 0,131 0,118 0,144 0,138 0,131 0,118
26 0,129 0,124 0,118 0,107 0,139 0,132 0,126 0,113 26 0,139 0,133 0,126 0,113 0,139 0,133 0,126 0,114
27 0,125 0,120 0,114 0,103 0,134 0,128 0,122 0,109 27 0,134 0,128 0,122 0,110 0,135 0,128 0,122 0,110
28 0,121 0,116 0,111 0,100 0,130 0,124 0,118 0,106 28 0,130 0,124 0,118 0,106 0,130 0,124 0,118 0,106
29 0,118 0,113 0,108 0,097 0,125 0,120 0,114 0,102 29 0,126 0,120 0,114 0,102 0,126 0,120 0,114 0,103
30 0,114 0,110 0,105 0,094 0,122 0,116 0,110 0,099 30 0,122 0,116 0,111 0,099 0,122 0,117 0,111 0,099
Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a kuils6é-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a klls6-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi.
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Magyar Epitékémia- és Vakolatszévetség hv ME S '_/' ETICS - THR kivitelezése

MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H6szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatasa az ,,U"” h6atbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigeteléanyag A-ja vala- THR hatésa az ,U"” héatbocsatasi tényezére falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.
Hészig. Hészig.
vasjcag— 1 A (W/mK) 30 cm-es | A (W/mK) 30 cm-es vasjcag— 1 A (W/mK) 30 cm-es | A (W/mK) 38 cm-es
(Sc":g) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas (-"cif) 0,040 0,038 0,036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas

0 eredeti U = 1,27 W/m2K eredeti U ~ 0,98 W/m2K 0 eredeti U = 0,68 W/m?K eredeti U = 0,54 W/m?3K

6 0,437 0,423 0,407 0,376 0,397 0,385 0,372 0,345 6 0,337 0,328 0,319 0,299 0,298 0,291 0,284 0,268

7 0,394 0,380 0,366 0,336 0,361 0,349 0,337 0,312 7 0,311 0,302 0,293 0,273 0,278 0,271 0,263 0,248

8 0,359 0,346 0,332 0,304 0,331 0,320 0,308 0,284 8 0,288 0,280 0,271 0,252 0,260 0,253 0,245 0,230 <024
9 9

0,329 0,317 0,304 0,278 0,306 0,295 0,284 0,261 0,269 0,260 0,252 0,233 0,244 0,237 0,230 0,214 e
10 0,304 0,292 0,280 0,256 0,284 0,274 0,263 0,241 <024 10 0,252 0,244 0,235 0,218 0,230 0,223 0,216 0,201
11 0,283 0,272 0,260 0,237 0,265 0,255 0,245 0,224 W/m2K 11 0,237 0,229 0,221 0,204 0,217 0,211 0,204 0,189
12 0,264 0,253 0,243 0,220 0,249 0,239 0,230 0,210 12 0,224 0,216 0,208 0,192 0,206 0,200 0,193 0,179
13 0,248 0,238 0,227 0,206 0,234 0,225 0,216 0,197 13 0,212 0,204 0,197 0,181 0,196 0,190 0,183 0,169
14 0,233 0,224 0,214 0,194 0,221 0,213 0,204 0,185 14 0,201 0,194 0,187 0,171 0,187 0,181 0,174 0,161
15 0,220 0,211 0,202 0,183 0,210 0,201 0,193 0,175 15 0,192 0,185 0,177 0,162 0,179 0,172 0,166 0,153
16 0,209 0,200 0,191 0,173 0,199 0,191 0,183 0,166 16 0,183 0,176 0,169 0,155 0,171 0,165 0,159 0,146
17 0,199 0,190 0,182 0,164 0,190 0,182 0,174 0,158 17 0,175 0,168 0,161 0,147 0,164 0,158 0,152 0,140
18 0,189 0,181 0,173 0,156 0,181 0,174 0,166 0,150 18 0,167 0,161 0,155 0,141 0,157 0,152 0,146 0,134
19 0,181 0,173 0,165 0,149 0,173 0,166 0,159 0,144 19 0,161 0,155 0,148 0,135 0,151 0,146 0,140 0,128
20 0,173 0,165 0,158 0,142 0,166 0,159 0,152 0,138 20 0,155 0,149 0,142 0,130 0,146 0,141 0,135 0,123
21 0,166 0,158 0,151 0,136 0,159 0,153 0,146 0,132 21 0,149 0,143 0,137 0,124 0,141 0,136 0,130 0,119
22 0,159 0,152 0,145 0,131 0,153 0,147 0,140 0,127 22 0,143 0,138 0,132 0,120 0,136 0,131 0,126 0,115
23 0,153 0,146 0,139 0,125 0,148 0,141 0,135 0,122 23 0,138 0,133 0,127 0,115 0,132 0,127 0,121 0,111
24 0,147 0,141 0,134 0,121 0,142 0,136 0,130 0,117 24 0,134 0,128 0,123 0,111 0,127 0,122 0,117 0,107
25 0,142 0,136 0,129 0,116 0,138 0,132 0,126 0,113 25 0,130 0,124 0,119 0,108 0,123 0,119 0,114 0,103
26 0,137 0,131 0,125 0,112 0,133 0,127 0,121 0,109 26 0,125 0,120 0,115 0,104 0,120 0,115 0,110 0,100
27 0,133 0,127 0,121 0,108 0,129 0,123 0,117 0,106 27 0,122 0,117 0,111 0,101 0,116 0,112 0,107 0,097
28 0,128 0,123 0,117 0,105 0,125 0,119 0,114 0,102 28 0,118 0,113 0,108 0,098 0,113 0,108 0,104 0,094
29 0,124 0,119 0,113 0,102 0,121 0,116 0,110 0,099 29 0,115 0,110 0,105 0,095 0,110 0,105 0,101 0,092
30 0,121 0,115 0,110 0,098 0,117 0,112 0,107 0,096 30 0,111 0,107 0,102 0,092 0,107 0,103 0,098 0,089
Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazoéhabarcs- és a kuils6-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a kuils6é-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi.
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Magyar Epitékémia- és Vakolatszévetség hv ME S '_/' ETICS - THR kivitelezése

MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatasa az ,,U"” h6atbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigeteléanyag A-ja vala- THR hatasa az ,U"” h6atbocsatasi tényezére falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigeteléanyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.
Hészig. Hészig.
vasjcag— 1 A (W/mK) 30 cm-es | A (W/mK) 36 cm-es vasjcag— 1 A (W/mK) 20 cm-es | A (W/mK) 30 cm-es
(Sc":g) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas (Sc":g) 0,040 0,038 0,036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas

o eredeti U = 0,85 W/m?3K eredeti U ~ 0,65 W/m?K

6 0,374 0,363 0,352 0,328 0,329 0,321 0,312 0,293 6 0,400 0,388 0,375 0,348 0,337 0,328 0,319 0,299
7 0,342 0,331 0,320 0,297 0,304 0,296 0,287 0,268 7 0,364 0,352 0,340 0,314 0,311 0,302 0,293 0,273
8 0,315 0,305 0,294 0,272 0,283 0,274 0,266 0,248 8 0,333 0,322 0,310 0,286 0,288 0,280 0,271 0,252
9 9

eredeti U = 1,00 W/m?3K eredeti U =~ 0,68 W/m2K

o

0,292 0,282 0,272 0,251 0,264 0,256 0,248 0,230 = U2 0,308 0,297 0,286 0,262 0,269 0,260 0,252 0,233 = U2
10 0,272 0,263 0,253 0,232 0,248 0,240 0,232 0,214 W/m?K 10 0,286 0,275 0,265 0,242 0,252 0,244 0,235 0,218 W/m?K
11 0,255 0,246 0,236 0,217 0,233 0,226 0,218 0,201 11 0,267 0,257 0,247 0,225 0,237 0,229 0,221 0,204
12 0,239 0,231 0,222 0,203 0,220 0,213 0,205 0,189 12 0,250 0,241 0,231 0,211 0,224 0,216 0,208 0,192
13 0,226 0,218 0,209 0,191 0,209 0,202 0,194 0,179 13 0,235 0,226 0,217 0,198 0,212 0,204 0,197 0,181
14 0,214 0,206 0,197 0,180 0,198 0,191 0,184 0,169 14 0,222 0,213 0,205 0,186 0,201 0,194 0,187 0,171
15 0,203 0,195 0,187 0,171 0,189 0,182 0,175 0,161 15 0,211 0,202 0,194 0,176 0,192 0,185 0,177 0,162
16 0,193 0,186 0,178 0,162 0,181 0,174 0,167 0,153 16 0,200 0,192 0,184 0,167 0,183 0,176 0,169 0,155
17 0,184 0,177 0,170 0,154 0,173 0,166 0,160 0,146 17 0,190 0,183 0,175 0,158 0,175 0,168 0,161 0,147
18 0,176 0,169 0,162 0,147 0,166 0,159 0,153 0,140 18 0,182 0,174 0,167 0,151 0,167 0,161 0,155 0,141
19 0,169 0,162 0,155 0,141 0,159 0,153 0,147 0,134 19 0,174 0,167 0,159 0,144 0,161 0,155 0,148 0,135
20 0,162 0,155 0,149 0,135 0,153 0,147 0,141 0,128 20 0,167 0,160 0,153 0,138 0,155 0,149 0,142 0,130
21 0,156 0,149 0,143 0,129 0,147 0,142 0,136 0,123 21 0,160 0,153 0,146 0,132 0,149 0,143 0,137 0,124
22 0,150 0,144 0,137 0,124 0,142 0,136 0,131 0,119 22 0,154 0,147 0,141 0,127 0,143 0,138 0,132 0,120
23 0,144 0,138 0,132 0,120 0,137 0,132 0,126 0,115 23 0,148 0,142 0,135 0,122 0,138 0,133 0,127 0,115
24 0,139 0,133 0,128 0,115 0,133 0,127 0,122 0,111 24 0,143 0,137 0,130 0,118 0,134 0,128 0,123 0,111
25 0,135 0,129 0,123 0,111 0,128 0,123 0,118 0,107 25 0,138 0,132 0,126 0,113 0,130 0,124 0,119 0,108
26 0,130 0,125 0,119 0,108 0,124 0,119 0,114 0,103 26 0,133 0,128 0,122 0,110 0,125 0,120 0,115 0,104
27 0,126 0,121 0,115 0,104 0,121 0,116 0,111 0,100 27 0,129 0,123 0,118 0,106 0,122 0,117 0,111 0,101
28 0,122 0,117 0,112 0,101 0,117 0,112 0,107 0,097 28 0,125 0,119 0,114 0,103 0,118 0,113 0,108 0,098
29 0,119 0,114 0,108 0,098 0,114 0,109 0,104 0,094 29 0,121 0,116 0,110 0,099 0,115 0,110 0,105 0,095
30 0,115 0,110 0,105 0,095 0,111 0,106 0,101 0,092 30 0,118 0,112 0,107 0,096 0,111 0,107 0,102 0,092
Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazoéhabarcs- és a kuils6-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a kuils6é-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi.
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Magyar Epitékémia- és Vakolatszévetség hv ME S '_/' ETICS - THR kivitelezése

MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H6szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatasa az ,,U"” h6atbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigeteléanyag A-ja vala- THR hatésa az ,U"” héatbocsatasi tényezére falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.
Hészig. Hészig.
vasjcag— 1 A (W/mK) 38 cm-es | A (W/mK) 38 cm-es vasjcag— 1 A (W/mK) 30 cm-es | A (W/mK) 36 cm-es
(Sc":g) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas (-"cif) 0,040 0,038 0,036 0032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas

o eredeti U = 0,56 W/m?3K eredeti U = 0,66 W/m3K 0 eredeti U = 0,70 W/m?3K eredeti U = 0,69 W/m2K

6 0,304 0,297 0,290 0,273 0,332 0,323 0,314 0,295 6 0,341 0,333 0,323 0,303 0,339 0,330 0,321 0,301
7 0,283 0,276 0,268 0,252 0,306 0,298 0,289 0,270 7 0,315 0,306 0,296 0,277 0,313 0,304 0,295 0,275
8 0,264 0,257 0,250 0,233 0,284 0,276 0,268 0,249 8 0,292 0,283 0,274 0,255 0,290 0,281 0,272 0,253
9 0248 0241 0233 0217 0266 0257 0249 0231 =024 9 0272 0263 025 023 0270 0262 0253 0235 =024
10 0,233 0,226 0,219 0,204 0,249 0,241 0,233 0,216 W/m?K 10 0,255 0,246 0,238 0,220 0,253 0,245 0,237 0,219 W/m?K
11 0,220 0,214 0,207 0,191 0,234 0,227 0,219 0,202 11 0,239 0,231 0,223 0,206 0,238 0,230 0,222 0,205
12 0,209 0,202 0,195 0,181 0,221 0,214 0,206 0,190 12 0,226 0,218 0,210 0,193 0,225 0,217 0,209 0,192
13 0,199 0,192 0,185 0,171 0,210 0,203 0,195 0,179 13 0,214 0,206 0,198 0,182 0,213 0,205 0,198 0,181
14 0,189 0,183 0,176 0,162 0,199 0,192 0,185 0,170 14 0,203 0,196 0,188 0,172 0,202 0,195 0,187 0,172
15 0,181 0,174 0,168 0,154 0,190 0,183 0,176 0,161 15 0,193 0,186 0,179 0,164 0,192 0,185 0,178 0,163
16 0,173 0,167 0,161 0,147 0,181 0,175 0,168 0,153 16 0,184 0,177 0,170 0,156 0,184 0,177 0,170 0,155
17 0,166 0,160 0,154 0,141 0,173 0,167 0,160 0,146 17 0,176 0,169 0,163 0,148 0,175 0,169 0,162 0,148
18 0,159 0,153 0,147 0,135 0,166 0,160 0,153 0,140 18 0,169 0,162 0,156 0,142 0,168 0,162 0,155 0,141
19 0,153 0,147 0,142 0,129 0,160 0,153 0,147 0,134 19 0,162 0,156 0,149 0,136 0,161 0,155 0,149 0,135
20 0,147 0,142 0,136 0,124 0,153 0,148 0,141 0,129 20 0,156 0,149 0,143 0,130 0,155 0,149 0,143 0,130
21 0,142 0,137 0,131 0,120 0,148 0,142 0,136 0,124 21 0,150 0,144 0,138 0,125 0,149 0,143 0,137 0,125
22 0,137 0,132 0,127 0,115 0,143 0,137 0,131 0,119 22 0,144 0,139 0,133 0,120 0,144 0,138 0,132 0,120
23 0,133 0,128 0,122 0,111 0,138 0,132 0,127 0,115 23 0,139 0,134 0,128 0,116 0,139 0,133 0,128 0,116
24 0,128 0,123 0,118 0,108 0,133 0,128 0,122 0,111 24 0,135 0,129 0,124 0,112 0,134 0,129 0,123 0,112
25 0,124 0,120 0,115 0,104 0,129 0,124 0,118 0,107 25 0,130 0,125 0,119 0,108 0,130 0,125 0,119 0,108
26 0,121 0,116 0,111 0,101 0,125 0,120 0,114 0,104 26 0,126 0,121 0,116 0,105 0,126 0,121 0,115 0,104
27 0,117 0,112 0,108 0,098 0,121 0,116 0,111 0,100 27 0,122 0,117 0,112 0,101 0,122 0,117 0,112 0,101
28 0,114 0,109 0,105 0,095 0,117 0,113 0,108 0,097 28 0,119 0,114 0,109 0,098 0,118 0,113 0,108 0,098
29 0,111 0,106 0,102 0,092 0,114 0,109 0,104 0,095 29 0,115 0,110 0,105 0,095 0,115 0,110 0,105 0,095
30 0,108 0,103 0,099 0,090 0,111 0,106 0,102 0,092 30 0,112 0,107 0,102 0,093 0,112 0,107 0,102 0,092
Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazoéhabarcs- és a kuils6-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a kuils6é-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi.
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Magyar Epitékémia- és Vakolatszévetség hv ME S '_/' ETICS - THR kivitelezése

MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatasa az ,,U"” h6atbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigeteléanyag A-ja vala- THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.
Hészig. Hészig.
vasjcag— 1 A (W/mK) 30 cm-es | A (W/mK) 30 cm-es vasjcag— 1 A (W/mK) 25 cm-es | A (W/mK) 30 cm-es
(Sc":g) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas (—";2) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas

o eredeti U = 0,83 W/m3K eredeti U = 0,64 W/m?3K 0 eredeti U = 1,55 W/m3K eredeti U = 1,36 W/m2K

6 0,370 0,359 0,348 0,325 0,327 0,318 0,310 0,291 6 0,466 0,450 0,433 0,397 0,447 0,432 0,416 0,383
7 0,338 0,328 0,318 0,295 0,302 0,294 0,285 0,267 7 0,418 0,402 0,386 0,353 0,402 0,388 0,373 0,342
8 0,312 0,302 0,292 0,270 0,281 0,273 0,264 0,246 8 0,378 0,364 0,349 0,318 0,366 0,352 0,338 0,309
9 0,289 0,280 0,270 0,249 0,262 0,254 0,246 0,229 = 0'224 9 0,345 0,332 0,318 0,289 0,335 0,322 0,309 0,282
10 0,270 0,261 0,251 0,231 0,246 0,238 0,230 0,213 Wim?K 10 0,318 0,305 0,292 0,265 0,309 0,297 0,285 0,259 <024
11 0,253 0,244 0,235 0,215 0,232 0,224 0,217 0,200 11 0,295 0,282 0,270 0,245 0,287 0,275 0,264 0,240 V_V/n'12K
12 0,238 0,229 0,220 0,202 0,219 0,212 0,204 0,188 12 0,274 0,263 0,251 0,228 0,268 0,257 0,246 0,223
13 0,224 0,216 0,208 0,190 0,208 0,201 0,193 0,178 13 0,257 0,246 0,235 0,212 0,251 0,241 0,230 0,208
14 0,213 0,205 0,196 0,179 0,198 0,191 0,183 0,168 14 0,241 0,231 0,221 0,199 0,236 0,226 0,216 0,196
15 0,202 0,194 0,186 0,170 0,188 0,181 0,175 0,160 15 0,228 0,218 0,208 0,188 0,223 0,214 0,204 0,184
16 0,192 0,185 0,177 0,161 0,180 0,173 0,166 0,152 16 0,215 0,206 0,196 0,177 0,211 0,202 0,193 0,174
17 0,183 0,176 0,169 0,153 0,172 0,166 0,159 0,145 17 0,204 0,195 0,186 0,168 0,201 0,192 0,183 0,165
18 0,175 0,168 0,161 0,146 0,165 0,159 0,152 0,139 18 0,194 0,186 0,177 0,159 0,191 0,183 0,174 0,157
19 0,168 0,161 0,154 0,140 0,158 0,152 0,146 0,133 19 0,185 0,177 0,169 0,152 0,182 0,174 0,166 0,150
20 0,161 0,155 0,148 0,134 0,152 0,147 0,140 0,128 20 0,177 0,169 0,161 0,145 0,174 0,167 0,159 0,143
21 0,155 0,149 0,142 0,129 0,147 0,141 0,135 0,123 21 0,170 0,162 0,154 0,139 0,167 0,160 0,152 0,137
22 0,149 0,143 0,137 0,124 0,142 0,136 0,130 0,119 22 0,163 0,155 0,148 0,133 0,160 0,153 0,146 0,131
23 0,144 0,138 0,132 0,119 0,137 0,131 0,126 0,114 23 0,156 0,149 0,142 0,128 0,154 0,147 0,140 0,126
24 0,139 0,133 0,127 0,115 0,132 0,127 0,122 0,110 24 0,150 0,144 0,137 0,123 0,148 0,142 0,135 0,121
25 0,134 0,128 0,123 0,111 0,128 0,123 0,118 0,107 25 0,145 0,138 0,132 0,118 0,143 0,137 0,130 0,117
26 0,130 0,124 0,119 0,107 0,124 0,119 0,114 0,103 26 0,140 0,134 0,127 0,114 0,138 0,132 0,126 0,113
27 0,126 0,120 0,115 0,104 0,120 0,115 0,110 0,100 27 0,135 0,129 0,123 0,110 0,134 0,128 0,121 0,109
28 0,122 0,117 0,111 0,100 0,117 0,112 0,107 0,097 28 0,131 0,125 0,119 0,106 0,129 0,123 0,117 0,105
29 0,118 0,113 0,108 0,097 0,113 0,109 0,104 0,094 29 0,127 0,121 0,115 0,103 0,125 0,120 0,114 0,102
30 0,115 0,110 0,105 0,095 0,110 0,106 0,101 0,091 30 0,123 0,117 0,111 0,100 0,121 0,116 0,110 0,099
Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a kuils6é-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a klls6-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi.
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Magyar Epitékémia- és Vakolatszévetség u‘, :ME S ’7‘ ETICS - THR kivitelezése

MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatasa az ,,U"” h6atbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigeteléanyag A-ja vala- THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezére falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.
Hészig. Hészig.
vasjcag— L A (W/mK) 30 cm-es | A (W/mK) 30 cm-es vasjcag— L A (W/mK) 30 cm-es | A (W/mK) 37,5 cm-es
(Scf:g) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas (—‘jg) 0,040 0,038 0036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas

o eredeti U = 0,61 W/m?3K eredeti U = 0,76 W/m3K 0 eredeti U ~ 0,45 W/m2K eredeti U = 0,37 W/m2K

6 0,319 0,311 0,302 0,285 0,355 0,345 0,335 0,313 6 0,269 0,263 0,257 0,244 0,238 0,234 0,229 0,218 <0,24
7 0,295 0,287 0,279 0,261 0,326 0,317 0,307 0,285 7 0,252 0,246 0,240 0,227 0,225 0,220 0,215 0,204 W/m?K
8 0,275 0,267 0,259 0,242 0,302 0,292 0,283 0,262 8 0,237 0,231 0,225 0,212 0,213 0,208 0,203 0,192
9 0,257 0,250 0,242 0,225 0,280 0,271 0,262 0,242 9 0,224 0,218 0,212 0,199 0,202 0,197 0,192 0,181
10 0,242 0,234 0,226 0,210 0,262 0,253 0,244 0,225 VSV/(r)nzzi 10 0,212 0,206 0,200 0,187 0,192 0,187 0,182 0,172
11 0,228 0,221 0,213 0,197 0,246 0,238 0,229 0,210 11 0,201 0,195 0,189 0,177 0,183 0,179 0,174 0,163
12 0,216 0,208 0,201 0,186 0,232 0,224 0,215 0,197 12 0,191 0,186 0,180 0,167 0,175 0,171 0,166 0,155
13 0,205 0,198 0,190 0,175 0,219 0,211 0,203 0,186 13 0,183 0,177 0,171 0,159 0,168 0,163 0,158 0,148
14 0,195 0,188 0,181 0,166 0,208 0,200 0,192 0,176 14 0,175 0,169 0,164 0,152 0,161 0,157 0,152 0,141
15 0,186 0,179 0,172 0,158 0,197 0,190 0,182 0,167 15 0,167 0,162 0,157 0,145 0,155 0,150 0,146 0,135
16 0,177 0,171 0,164 0,151 0,188 0,181 0,174 0,158 16 0,161 0,155 0,150 0,138 0,149 0,145 0,140 0,130
17 0,170 0,164 0,157 0,144 0,180 0,173 0,166 0,151 17 0,155 0,149 0,144 0,133 0,144 0,139 0,135 0,125
18 0,163 0,157 0,151 0,138 0,172 0,165 0,158 0,144 18 0,149 0,144 0,138 0,127 0,139 0,134 0,130 0,120
19 0,157 0,151 0,145 0,132 0,165 0,158 0,152 0,138 19 0,143 0,138 0,133 0,123 0,134 0,130 0,125 0,116
20 0,151 0,145 0,139 0,127 0,158 0,152 0,146 0,132 20 0,138 0,134 0,129 0,118 0,130 0,126 0,121 0,112
21 0,145 0,140 0,134 0,122 0,152 0,146 0,140 0,127 21 0,134 0,129 0,124 0,114 0,126 0,122 0,117 0,108
22 0,140 0,135 0,129 0,117 0,147 0,141 0,135 0,122 22 0,129 0,125 0,120 0,110 0,122 0,118 0,113 0,104
23 0,135 0,130 0,125 0,113 0,142 0,136 0,130 0,118 23 0,125 0,121 0,116 0,106 0,118 0,114 0,110 0,101
24 0,131 0,126 0,120 0,109 0,137 0,131 0,125 0,113 24 0,122 0,117 0,113 0,103 0,115 0,111 0,107 0,098
25 0,127 0,122 0,116 0,106 0,132 0,127 0,121 0,110 25 0,118 0,114 0,109 0,100 0,112 0,108 0,104 0,095
26 0,123 0,118 0,113 0,102 0,128 0,123 0,117 0,106 26 0,115 0,110 0,106 0,097 0,109 0,105 0,101 0,092
27 0,119 0,114 0,109 0,099 0,124 0,119 0,113 0,103 27 0,111 0,107 0,103 0,094 0,106 0,102 0,098 0,090
28 0,116 0,111 0,106 0,096 0,120 0,115 0,110 0,099 28 0,108 0,104 0,100 0,091 0,103 0,099 0,095 0,087
29 0,112 0,108 0,103 0,093 0,117 0,112 0,107 0,096 29 0,106 0,101 0,097 0,089 0,100 0,097 0,093 0,085
30 0,109 0,105 0,100 0,091 0,113 0,109 0,104 0,094 30 0,103 0,099 0,095 0,086 0,098 0,094 0,091 0,083
Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazéhabarcs- és a kuils6é-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a klls6-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi.
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MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H6szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezére falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala- THR hatésa az ,,U"” héatbocsatasi tényezére falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.

Hészig. Porusos vazkeramiafal Hészig. Porusos vazkeramiafal

vastag- | A (W/mK) 20 cm-es | A (W/mK) 30 cm-es vastag- | A (W/mK) 38 cm-es | A (W/mK) 44 cm-es
sag 0,040 0,038 0,036 0032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas sag 0,040 0,038 0,036 0,032 0040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas
(cm) (cm)

0 eredeti U =~ 0,84 W/m?K eredeti U = 0,60 W/m?K 0 eredeti U = 0,49 W/m2K eredeti U = 0,43 W/m2K

6 0,372 0,361 0,350 0,326 0,316 0,308 0,300 0,282 6 0,282 0,276 0,270 0,255 0,261 0,256 0,250 0,238 <0,24
7 0,340 0,330 0,319 0,296 0,293 0,285 0,277 0,259 7 0,264 0,258 0,251 0,237 0,245 0,240 0,234 0,222 W/m?K
8 0,313 0,303 0,293 0,271 0,273 0,265 0,257 0,240 <024 8 0,247 0,241 0,235 0,220 0,231 0,226 0,220 0,207
9 9

0,291 0,281 0,271 0,250 0,255 0,248 0,240 0,223 e 0,233 0,227 0,220 0,206 0,219 0,213 0,207 0,195
10 0,271 0,262 0,252 0,232 0,240 0,233 0,225 0,209 10 0,220 0,214 0,208 0,194 0,207 0,202 0,196 0,183
11 0,254 0,245 0,236 0,216 0,226 0,219 0,212 0,196 11 0,209 0,203 0,196 0,183 0,197 0,192 0,186 0,174
12 0,239 0,230 0,221 0,202 0,214 0,207 0,200 0,185 12 0,198 0,192 0,186 0,173 0,188 0,182 0,177 0,165
13 0,225 0,217 0,208 0,190 0,203 0,197 0,189 0,175 13 0,189 0,183 0,177 0,164 0,179 0,174 0,168 0,157
14 0,213 0,205 0,197 0,180 0,194 0,187 0,180 0,166 14 0,180 0,175 0,169 0,156 0,172 0,166 0,161 0,149
15 0,202 0,195 0,187 0,170 0,185 0,178 0,171 0,157 15 0,173 0,167 0,161 0,149 0,165 0,159 0,154 0,143
16 0,193 0,185 0,177 0,162 0,176 0,170 0,164 0,150 16 0,166 0,160 0,154 0,142 0,158 0,153 0,148 0,137
17 0,184 0,177 0,169 0,154 0,169 0,163 0,157 0,143 17 0,159 0,154 0,148 0,136 0,152 0,147 0,142 0,131
18 0,176 0,169 0,162 0,147 0,162 0,156 0,150 0,137 18 0,153 0,148 0,142 0,130 0,147 0,142 0,137 0,126
19 0,168 0,162 0,155 0,140 0,156 0,150 0,144 0,132 19 0,147 0,142 0,137 0,125 0,141 0,137 0,132 0,121
20 0,162 0,155 0,148 0,134 0,150 0,144 0,138 0,126 20 0,142 0,137 0,132 0,121 0,137 0,132 0,127 0,117
21 0,155 0,149 0,142 0,129 0,145 0,139 0,133 0,122 21 0,137 0,132 0,127 0,116 0,132 0,127 0,123 0,113
22 0,149 0,143 0,137 0,124 0,140 0,134 0,129 0,117 22 0,133 0,128 0,123 0,112 0,128 0,123 0,119 0,109
23 0,144 0,138 0,132 0,119 0,135 0,130 0,124 0,113 23 0,128 0,124 0,119 0,108 0,124 0,119 0,115 0,105
24 0,139 0,133 0,127 0,115 0,130 0,125 0,120 0,109 24 0,124 0,120 0,115 0,105 0,120 0,116 0,111 0,102
25 0,134 0,129 0,123 0,111 0,126 0,121 0,116 0,105 25 0,121 0,116 0,111 0,101 0,117 0,112 0,108 0,099
26 0,130 0,124 0,119 0,107 0,122 0,118 0,113 0,102 26 0,117 0,113 0,108 0,098 0,113 0,109 0,105 0,096
27 0,126 0,121 0,115 0,104 0,119 0,114 0,109 0,099 27 0,114 0,109 0,105 0,095 0,110 0,106 0,102 0,093
28 0,122 0,117 0,112 0,101 0,115 0,111 0,106 0,096 28 0,111 0,106 0,102 0,093 0,107 0,103 0,099 0,090
29 0,118 0,113 0,108 0,098 0,112 0,108 0,103 0,093 29 0,108 0,103 0,099 0,090 0,104 0,100 0,096 0,088
30 0,115 0,110 0,105 0,095 0,109 0,105 0,100 0,091 30 0,105 0,101 0,096 0,088 0,102 0,098 0,094 0,085

Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazéhabarcs- és a klls6-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a kuils6é-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a h6észigetel6é anyagok korrekcios tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi.
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MESZ THR (Teljes H8szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet MESZ THR (Teljes H6szigetel& Rendszer) KIVITELEZESI IRANYELV - 1. sz. Melléklet
THR hatasa az ,,U"” h6atbocsatasi tényezdre falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigeteléanyag A-ja vala- THR hatésa az ,U"” héatbocsatasi tényezére falazat tipusa, -vastagsaga, a hészigetel6anyag A-ja vala-
mint annak vastagsaga szerint. mint annak vastagsaga szerint.
Hészig. Hészig.
vastag- | A\ (W/mK) Késziilt 1960-1967 | A (W/mK) Késziilt 1967-1974 vastag- | A\ (W/mK) Késziilt 1974-1982 | A\ (W/mK) Késziilt 1982-1992
(Sc"':g) 0,040 0,038 0,036 0,032 0,040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas (ﬁ) 0,040 0,038 0,036 0,032 0040 0,038 0,036 0,032 Ajanlas

o eredeti U = 0,66 W/m?3K eredeti U = 0,48 W/m3K 0 eredeti U =~ 0,45 W/m2K eredeti U = 0,40 W/m2K

6 0,332 0,323 0,314 0,295 0,279 0,273 0,267 0,253 6 0,269 0,263 0,257 0,244 0,250 0,245 0,240 0,229 < 0,24
7 0,306 0,298 0,289 0,270 0,261 0,255 0,248 0,234 <024 7 0,252 0,246 0,240 0,227 0,235 0,230 0,225 0,213 W/m?K
8 0,284 0,276 0,268 0,249 0,245 0,239 0,232 0,218 W/mK 8 0,237 0,231 0,225 0,212 0,222 0,217 0,212 0,200
9 0,266 0,257 0,249 0,231 0,231 0,225 0,218 0,204 9 0,224 0,218 0,212 0,199 0,211 0,205 0,200 0,188
10 0,249 0,241 0,233 0,216 0,218 0,212 0,206 0,192 10 0,212 0,206 0,200 0,187 0,200 0,195 0,189 0,178
11 0,234 0,227 0,219 0,202 0,207 0,201 0,195 0,181 11 0,201 0,195 0,189 0,177 0,190 0,185 0,180 0,168
12 0,221 0,214 0,206 0,190 0,197 0,191 0,185 0,171 12 0,191 0,186 0,180 0,167 0,182 0,177 0,171 0,160
13 0,210 0,203 0,195 0,179 0,188 0,182 0,176 0,163 13 0,183 0,177 0,171 0,159 0,174 0,169 0,164 0,152
14 0,199 0,192 0,185 0,170 0,179 0,173 0,167 0,155 14 0,175 0,169 0,164 0,152 0,167 0,162 0,157 0,145
15 0,190 0,183 0,176 0,161 0,171 0,166 0,160 0,148 15 0,167 0,162 0,157 0,145 0,160 0,155 0,150 0,139
16 0,181 0,175 0,168 0,153 0,164 0,159 0,153 0,141 16 0,161 0,155 0,150 0,138 0,154 0,149 0,144 0,133
17 0,173 0,167 0,160 0,146 0,158 0,153 0,147 0,135 17 0,155 0,149 0,144 0,133 0,148 0,143 0,138 0,128
18 0,166 0,160 0,153 0,140 0,152 0,147 0,141 0,130 18 0,149 0,144 0,138 0,127 0,143 0,138 0,133 0,123
19 0,160 0,153 0,147 0,134 0,146 0,141 0,136 0,125 19 0,143 0,138 0,133 0,123 0,138 0,133 0,129 0,119
20 0,153 0,148 0,141 0,129 0,141 0,136 0,131 0,120 20 0,138 0,134 0,129 0,118 0,133 0,129 0,124 0,114
21 0,148 0,142 0,136 0,124 0,136 0,131 0,126 0,116 21 0,134 0,129 0,124 0,114 0,129 0,125 0,120 0,110
22 0,143 0,137 0,131 0,119 0,132 0,127 0,122 0,112 22 0,129 0,125 0,120 0,110 0,125 0,121 0,116 0,107
23 0,138 0,132 0,127 0,115 0,128 0,123 0,118 0,108 23 0,125 0,121 0,116 0,106 0,121 0,117 0,113 0,103
24 0,133 0,128 0,122 0,111 0,124 0,119 0,114 0,104 24 0,122 0,117 0,113 0,103 0,118 0,113 0,109 0,100
25 0,129 0,124 0,118 0,107 0,120 0,115 0,111 0,101 25 0,118 0,114 0,109 0,100 0,114 0,110 0,106 0,097
26 0,125 0,120 0,114 0,104 0,117 0,112 0,107 0,098 26 0,115 0,110 0,106 0,097 0,111 0,107 0,103 0,094
27 0,121 0,116 0,111 0,100 0,113 0,109 0,104 0,095 27 0,111 0,107 0,103 0,094 0,108 0,104 0,100 0,091
28 0,117 0,113 0,108 0,097 0,110 0,106 0,101 0,092 28 0,108 0,104 0,100 0,091 0,105 0,101 0,097 0,089
29 0,114 0,109 0,104 0,095 0,107 0,103 0,099 0,090 29 0,106 0,101 0,097 0,089 0,103 0,099 0,095 0,086
30 0,111 0,106 0,102 0,092 0,104 0,100 0,096 0,087 30 0,103 0,099 0,095 0,086 0,100 0,096 0,092 0,084
Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazoéhabarcs- és a kuils6-belsé Az adatok tajékoztatd jellegliek, pontos mértékiket befolyasolja a falazohabarcs- és a kuils6é-belsé
vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi. vakolat tipusa, -vastagsaga, valamint a hészigetel6 anyagok korrekciés tényezéi.

I 124 125 =



Magyar Epitékémia- és Vakolatszévetség v M E 8 g ETICS - THR kivitelezése m—

Kivitelezési hibak 2. MELLEKLET l

Hibak - kovetkezmények - javitasok

H1. nem tisztitjdk megfeleléen a hordozé alapot
Kovetkezmény: rossz kapcsolat alap és THR kozott
Javitas: 1. visszabontas 2. tobblet diibelezéssel és dupla haldzassal (a mai ismeretek szerint) stabilizal-

hat6 a THR.

H2. a fellleti egyenetlenséget ragasztoval potoljak, esetenként cm-es nagysagrendben.
Koévetkezmény: Hibas megoldas.

Javitas: utélag nem javithaté (kockazat marad a megoldasban)

H3. nem vérjak meg az alapvakolat, vagy a vakolatjavitas kiszaradasat
Koévetkezmény: lelassul a ragaszt6 kotése, a bezart nagymennyiségil nedvesség csak hosszu idé alatt
tud eltdvozni, ez id6 alatt romlik a hészigetel6képesség.

Javitas: ha nem romlik a ragaszté m(iszaki teljesitménye, a kiszaradast kovetéen helyreall a rend.

H4. meglocsoljdk a falat a felragasztas el6tt (nehogy elszivja a kotéshez szlikséges vizet. Tévedés!)
Kovetkezmény: nedves alapon lelassul a vizleadas, kitolodik a kotési id6, még masnap is csuszkal(hat)
nak a beagyazott hészigetel6tablak a falon. Hatraltatja a munka hatékonysagat.

Javitas: ha nem romlik a ragaszté mdszaki teljesitménye, a kiszaradast kovetéen helyredll a rend.

H5. nem tavolitjak el az alaprél a bizonytalan kéregréteget és arra épitik a rendszert.
Koévetkezmény: rossz kapcsolat alap és THR kozott
Javitas: 1. visszabontas 2. tobblet diibelezéssel és dupla halozassal (a mai ismeretek szerint) stabilizal-

hat6 a THR.

H6. nagy fogazatu flrészt hasznalnak a hészigetel6anyag szabasakor.
Kovetkezmény: kiszaggatja a vagasi éleket, rossz lesz az illeszkedés, h6hidveszély, amit fokoz a durva
hézagba nyomo6dé ragaszto is.

Javitas: 2 mm-t meghaladé hézagokat PUR habbal kell lezarni.

H7. felragasztas utan, épuletsarkot, kiszogelést hasznalnak vagasi vezetéként. A sarok egyenetlen-

sége athat a szigetel6lemezre.
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Kovetkezmény: a falsikban valé vagas nem veszi figyelembe a befordulé lap ala kertl6 ragaszté vas-
tagsagat, megnyilik az érintkezés. H6hid!

Javitas: 2 mm-t meghaladé hézagokat PUR habbal kell lezarni.

H8. méretpontatlansag, elnagyolt, durva darabolas, illesztési pontatlansag
Kovetkezmény: (,majd a ragasztéval kikenjuk!” Hibas szemlélet!) H6hidat okoz!

Javitas: 2 mm-t meghaladé hézagokat PUR habbal kell lezarni.

H9. hészigetel6 anyagvagasi morzsalék, ragasztéba, vakolatba keveredik.
Kévetkezmény: megneheziti a munkat. Uveghalo ala kerllve, azt eltartja a felllettdl, atcsiszolaskor
a halo kilyukad, megszakad a folytonossag.

Javitas: nem javithato csak teljes felleti sikon, bontas a hibas rétegig, Uvegszovet beagyazas, vakolas.

H10. +5°C kornyezeti- és/vagy anyag és/vagy fellleti hGmérsékletben, vagy az alatt keverik,
-hasznaljak, vagy beépitését kdvetéen 48 6ran beldl, ilyen alacsony hémérséklet alakul ki a keve-
rék kérnyezetében.

Koévetkezmény: Fagyveszély! Alacsony hémérsékleten a megindulé térhalésodasi folyamat fel-
borul, visszafordithatatlanul kdrosodik. A keverék és az egész rendszer tonkremegy. Téves véle-
mény, hogy a ,,cement h6ét termel és megodvja a keveréket”. Olyan mennyiségben és vastagsagban,
mint a dryvit rendszernél, nem jelentkezik a tomb-betonoknal ténylegesen el6allé hétermelési

folyamat.

H11. ismeretlen minéségl cementet hasznalnak a cement hozzdadasat igényloé ragasztdpasztahoz.
Koévetkezmény: megbizhatatlan a ragasztas minésége. Romlik a szilardsag.

Javitas: utélag nem javithaté (kockazat marad a megoldasban)

H12. ajanlott aranyt meghaladé mértékben adagolnak a keverékhez cementet (szinte visszatéré
hiba!) Pétlolag tobbletvizet is adnak hozza.

Kovetkezmény: a szildardulas utan a ragasztas rideg lesz, ha megég a cement, akkor porlik, romlik
a mindség, nd a ragasztas vizfelvevd képessége, csdkken a rendszer élettartama.

Javitas: utélag nem javithato (kockazat marad a megoldasban)

H13. rovid ideig torténik a keverés, nem egyenletes a bekeverése (homogenizalasa).
Koévetkezmény: a keverék nedvesitetlen cementrészeket tartalmaz, romlik a ragasztas minésége. Ez
a poralaku ragasztoéra is érvényes!

Javitas: utélag nem javithaté (kockazat marad a megoldasban)

YVIESZ

H14. csomésodott cementet hasznalnak, vagy csomés a Poralaku ragaszté.

Kovetkezmény: a csomok felhordhatdsagi, bedolgozhatdsagi problémat okoznak, elégtelen kotésuk
esetén gyengul a szilardsag. A megkdtetlen csomék nedvszivova valnak, né a vizfelvétel, emelkedik
a fagykar-veszély, csokken a rendszer élettartama.

Javitas: utélag nem javithaté (kockazat marad a megoldasban)

H15. fagykart szenvedett vizes ragasztotapaszt hasznalnak (tarolasnal, szallitasnal részlegesen, vagy
tomegében megfagyott).
Koévetkezmény: A keverék rossz min6éségu lesz, a rendszer révid id6 alatt tonkremegy.

Javitas: utélag nem javithaté (kockazat marad a megoldasban)

H16. homokkal, mészkdliszttel, stb. ,szaporitjak”, kotés-gyorsitoval, fagyasgatlo szerrel vegyitik
a keveréket.
Koévetkezmény: rossz lesz a ragaszté minésége, tonkremegy a rendszer.

Javitas: utélag nem javithaté (kockazat marad a megoldasban)

H17. tulhigitjak a keveréket. A normal cement — ragaszté arany mellett, a megengedettnél tébb vizet
kevernek hozza a kiadéssag fokozasara, a felhordhatésag megkodnnyitésére. Kévetkezmény: Hely-
telen! A szilardulas sordn a nagymértékid nedvességvesztés miatt rendkivili zsugorodas kévetkezik

be, repedezett, gyenge ragasztast kapunk.

Javitas: utélag nem javithaté (kockazat marad a megoldasban)
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H18. tabla-éleket is ragasztjak.
Koévetkezmény: Rossz, mert héhid keletkezik, lerontja az egész hészigetelés hatékonysagat.

Javitas: utélag nem javithaté (kockazat marad a megoldasban)

H19. elmarad a peremragasztas
Kovetkezmény: tablaszélek rogzitetlenek maradnak, folyamatosan mozognak, a kéreg megreped.
Javitas: jelen ismeretek szerint dupla halézassal készilé kéreg tartosan elviseli a rendellenes mozgas-

bél eredé igénybevételeket.

H20. kevés pontban, és/vagy kismennyiségl ragasztdkeveréket kennek fel.

Koévetkezmény: romlik a ragasztas mindsége.

Javitds: utdlag nem javithaté (kockazat marad a megoldasban)

YVIESZ

H21. sarkok ala nem kennek ragasztoét.

Koévetkezmény: beillesztést kdvetden a lemezsarkok csiszolastél benyoméddnak, majd kiugranak, hul-
[dmos lesz a felilet.

Javitas: utélag nem javithato (kockazat marad a megoldasban) Jelen ismeretek szerint dupla halézas-

sal készUl6 kéreg tartosan elviseli a rendellenes mozgasbol eredé igénybevételeket.

H22. nem varjdk meg a ragaszto kotését, részleges szilardulasat.

Koévetkezmény: beillesztés soran, majd a csiszolaskor, diibelezéskor a tablak elmozdulnak.
Megnyilnak az illesztési hézagok. Romlik a mindség, csdokken a hészigetelés hatékonysaga.

Javitas: utélag nem javithato (kockazat marad a megoldasban) Jelen ismeretek szerint dupla halézas-

sal készUl6 kéreg tartosan elviseli a rendellenes mozgasbol eredé igénybevételeket.

H23. révid szaru dibeleket alkalmaznak, vagy csak a vakolatba ér, vagy nem ér kell6 mélyen a szilard
alapba.
Koévetkezmény: nem funkciondl a dibel.

Javitas: megfeleld méreti és -telepitésl dlibelekkel megerésités.

H24. nem veszik figyelembe a kiilonb6z6 tipusu falazati anyagok szilardsagi tulajdonsagait. (Az a be-
horgonyzasi mélység, ami betonnal megfeleld, kevés, pl.: gazszilikat-, vagy salak-blokk esetén).
Koévetkezmény: a dibel érdemben nem biztosit.

Javitas: megfelel6 méreti és -telepitést dlibelekkel megerésités.

H25. kisebb a furat mélysége, mint a dibelszar hossza.
Kovetkezmény: nem sullyesztheté megfeleléen a tarcsa. Dubelkivételkor az rocsolédik, esetleg besza-
kad, hatraltatjuk a hatékonysagot.

Javitas: megfelelé méret és -telepitést diibelekkel megerésités.

H26. nem sullyesztik a hészigetelés sikjaig, vagy kissé mélyebbre a tarcsat, kiall.
Kovetkezmény: meglatszanak a rogzitések a szinvakolaton keresztul is.

Javitas: utdlag nem javithatoé (kockazat marad a megoldasban)

H27. tulsdgosan benyomjak a tarcsat/dibeltanyért.

Koévetkezmény: a tobblet ragasztokeverék gazdasagtalan. A nagyobb anyagvastagsag miatt nagyobb
lesz a zsugorodas, mélyedések jelzik a homlokzaton a diibelek helyét. Ha a vakolat sikba is hozza, az
eltéré kéregvastagsag eltéréen fog viselkedni.

Javitas: utdlag nem javithatoé (kockazat marad a megoldasban)
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H28. nem varjadk meg a ragaszto kelld szilardulasat
Koévetkezmény: a dibelstllyesztéskor benyomoédik a hészigetel lemez, hulldamos lesz a felilet.
Javitas: tobblet gletteléssel sikba hozhaté a felllet, de az eltéré kéregvastagsag eltéréen fog viselked-

ni (kockazat marad a megoldasban)

H29. nagyobb méretli a furdszar a dlibel szaratmérgjénél. Kovetkezmény: laza lesz a rogzités, bizony-
talan a szilarditas.

Javitas: megfelel6 méretl és -telepitési dibelekkel megerdsités.

H30. nagy Uregaranyu, Ureges falazéblokkhoz kismértékben terpeszkedé dlibeltipust hasznalnak.
Koévetkezmény: laza, elégtelen a lehorgonyzas.

Javitas: megfelel6 méretl és -telepitésii diibelekkel megerdsités.

H31. rovid kotéelemet, vagy normal szeget hasznalnak.
Koévetkezmény: nem elég szilard a rogzités, gyenge a rendszer.

Javitas: megfelel6 méretl és -telepitésii diibelekkel megerdsités.

H32. ritka a rogzitések kiosztasa.
Nem szilard a rendszer. Elvalhat, gyorsan tonkremehet.

Javitas: megfeleld méreti és -telepitésl diibelekkel megergsités.

H33. fontrél kezdik a tablaragasztast.
Koévetkezmény: a ragaszté megkdtéséig, megcsiszhat a szigetelés,nem lesz pontos a beillesztés.

Javitas: utélag nem javithaté (kockazat marad a megoldasban)

H34. indit6 pallo, vagy -profil nélkil kezdik felrakni a hészigetel6 tablakat.

Koévetkezmény: bizonytalan az alsé sik helyzete, -alakja. Nincs alsé vizorr, a lefolyé csapadék a hé-
szigetelés ala és a hészigetelésbe szivaroghat, rontva a hészigetel6-képességet és a tartéssagot. Nincs
alsé haldézott, vagy profilozott élvédelem, csokken a mindség és az élettartam.

Javitas: megfelelé alsé inditas/élvédelem/vizcseppentés utédlagos kialakitasa a szlikséges mértékd

visszabontassal.

H35. meglévé, kiadlld labazatoknal (k6 labazat, vastag cement-vakolat stb.) alsé halézas és vizorrkiala-
kitads nélkul raaltetik az alsé lemezsort a peremre.
Koévetkezmény: a lecsorgd csapadék a szerkezetbe és mogé szivarog, lefagyasveszély! Romlik a hé-

szigetel6 képesség és csdkken az élettartam.

YVIESZ

Javitds: megfelel6 alsé inditas/élvédelem/vizcseppentés utdlagos kialakitasa a szlikséges mértékd

visszabontassal.

H36. nem THR-hez minésitett tablakat hasznalnak.
Kovetkezmény: hibas a rendszer, mert minden THR megfelelé hészigetel6tipussal kertl mindsitésre.
Mas anyagtipus nem ad azonos mindséget.

Javitas: utdlag nem javithato (kockazat marad a megoldasban)

H37. pontatlan az inditoprofil beallitasa, nem megfeleléen szilard a rogzités.
Koévetkezmény: romlik a mindség és a tartdssag.
Javitas: megfelelé alsé inditas/élvédelem/vizcseppentés utdlagos kialakitasa a szlikséges mértékd

visszabontassal.

H38. allitva helyezik el a hészigetels tablakat.

Koévetkezmény: kisebb lesz az egymas feletti tablak kozti atfedés, csokken az egyittdolgozas.
Altalaban az egyes homlokzati feliiletek szélességi mérete nagyobb a magassagnal (kivéve magas-
és kozépmagas hazak esetében) ezért a fekvé tablaelhelyezés hossz-egységre vetitett toldasi szama
kisebb lesz, jobb lesz a mindség, csdkken a toldasokbdl eredé illesztési pontatlansag hatasa.

Javitas: utdlag nem javithato (kockazat marad a megoldasban)

H39. haloban rakjak fel a lemezeket nem kotésben.
Kovetkezmény: elveszitjik a kotésben valé elhelyezés adta fellletszilardito képességet.

Javitas: utélag nem javithaté (kockazat marad a megoldasban)

H40. nem nyomjak be megfeleléen a tablat.
Koévetkezmény: csokken a ragasztasi szilardsag, n6é a ragasztdmennyiség igénye.

Javitas: utélag nem javithaté (kockazat marad a megoldasban)

H41. nem ellenérzik méréeszkozzel a felllet sikjat.
Kovetkezmény: hullamos, cstinya lesz a szigetelés felszine.
Javitas: tobblet gletteléssel sikba hozhaté a felllet, de az eltéré kéregvastagsag eltéréen fog viselked-

ni (kockazat marad a megoldasban)

H42. nem illesztik pontosan egymashoz a taldlkozo tablaéleket.
Koévetkezmény: rések, héhidak keletkeznek.

Javitas: a 2 mm-t meghaladé rések PUR habbal kitélthet6ek.
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H43. nem csiszoljak at a csiszolhatd hészigetelést.

Koévetkezmény: megmarad a beillesztési egyenetlenség. Indokolatlanul, tébblet ragaszté szikséges
a halobeagyazas soran, a felllet kiegyenlitéséhez.

Javitas: tobblet gletteléssel sikba hozhaté a felllet, de az eltéré kéregvastagsag eltéréen fog viselked-

ni (kockdzat marad a megoldasban)

H44. csak a szomszédos tablak kozotti [épcst csiszoljak csak le egy irdanyban.
Kovetkezmény: simitdszélek arkot képeznek igy a feltleten.
Javitas: tobblet gletteléssel sikba hozhaté a felllet, de az eltéré kéregvastagsag eltéréen fog viselked-

ni (kockdzat marad a megoldasban)

H45. nem csiszolhatd hészigetelésen nem készill ragasztés tdébblet kiegyenlités.
Kovetkezmény: hulldamos marad a felilet.
Javitas: tobblet gletteléssel sikba hozhaté a felllet, de az eltéré kéregvastagsag eltéréen fog viselked-

ni (kockdzat marad a megoldasban)

H46. atcsiszolas utdan nem portalanitjak a fellletet.

Kovetkezmény: romlik a halébeagyazas ragasztasanak tapadészilardsaga, esetleg teljesen elveszik,
mert a por elvalaszté réteget képez. A por a ragasztdba keveredve gyengiti annak szilardsagat. Na-
gyobb szemcsék kinyomjak a haldzast, annak atcsiszolasa soran kilyukad a hald, megszakad foly-
tonossaga, csdkken a fellleti szilardsag.

Javitas: 1. visszabontas 2. (a mai ismeretek szerint) halézason keresztlli tobblet diibelezéssel és dupla

halézassal stabilizalhato a kéreg.

H47. durva csiszoléanyagot hasznalnak.
Kovetkezmény: tulsagosan felérdesiti, fellazitja a feltletet. Romlik a haléragasztas erdssége.
Javitas: halézas el6tt megfelel6en finom (kb. 30/40-es) szemcseeloszlasu csiszoléval Ujracsiszolni, majd

portalanitani. Hal6zas utan utélag nem javithatoé (kockazat marad a megoldasban)

H48. tul finom csiszoléanyagot hasznalnak.

Kovetkezmény: a csiszolas csak formalis, nem éri el a kell6 eredményt, vagy indokolatlanul sok ener-
giat igényel a jo eredmény elérése. Ha hullamos marad a felulet, akkor

Javitas: tobblet gletteléssel sikba hozhaté a felllet, de az eltéré kéregvastagsag eltéréen fog viselked-

ni (kockdzat marad a megoldasban)

H49. a haldzas teljes elhagyasa.

WVIESZ

Kovetkezmény: nincs feltleterdsit6, feszlltség-kiegyenlitd réteg, nincs mechanikai védelem, a szer-

kezet néhany év alatt tonkremegy.

Javitas: szabdlyos halos kéreg készitése.

H50. nem készul halétoldas, éleken, sarkokon is csak Gtkoztetik a halét, a beagyazas soran. Néha az
Utkoztetés is olyan durva, hogy cm nagysagrendl hézag van a szomszédos halok kozott.
Kovetkezmény: a felUleterdsités nem folytonos, illesztésnél természetszerlileg megreped, a bejutd
nedvesség rontja a hészigetelés hatékonysagat, rohamos lesz az elhasznalédas. 3-5 év utan a kéreg
elkezd levalni a falrél, a vékonyvakolat foltokban feltaskasodik, mallik.

Javitas: atfedési hidnyos pétlasa sdvokban, vagy teljes és szabalyos Ujrahgalozas.

H51. hészigetelés felragasztasa el6Stt, a szigetelésszéleken nem inditanak befordithatoé alatét-halot.
Koévetkezmény: a hészigetelési élek nincsenek védve, bejuthat a nedvesség, rovarok, ragcsalok,
megindulhat egy id6 el6tti tonkremenetel.

Javitas: részleges visszabontassal szabalyos alahalézassal Ujraépithetd az érintet THR mezé.

H52. nem készUl ratét folt az ablak-, és falnyilas-mélyedéseknél.

Kovetkezmény: megreped a kéreg. Ha atrendezédnek az erék, szakadas helyett a kérnyezet meggyrédik.
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Javitds: utdlagos ratéthalézassal és Ujravakolassal.

H53. a hészigetelés feltletére befliggesztik a halot és csak arra kenik ra a ragasztdkeveréket.
Koévetkezmény: A halé racsozata alatt nem lesz ragaszté. Gyenge lesz a tapadas, nem t6lti be a feltlet-
erdsitd szerepet a hald, mert nincs beadgyazva, id6 el6tt levalik.

Javitas: 1. visszabontas 2. (a mai ismeretek szerint) halézason keresztuli tobblet diibelezéssel és dupla

halozassal stabilizalhato a kéreg.

YNVIESZ

H54. inditéprofil nélkuli alsé élen nincs alatéthald és annak beagyazott atvezetése a feltletre. EIma-
rad a visszavagasos vizorr-képzés is!

Koévetkezmény: nincs alsé védelem, bejut a nedvesség, romlik a hészigetel6-képesség, csdkken az

élettartam.

Javitas: részleges visszabontassal szabalyos alahalézassal Ujraépitheté az érintet THR mezé.

H55. inditoprofil alkalmazasa esetén a halot elvagjak a profil klilsé szaranak felsé élében, nem veze-
tik ra a profilra, csak a szinvakolat folytonos.

Megreped a fellilet a halé folytonossagi hianya miatt. A repedésen nedvesség jut a szerkezetbe, rom-
lik a hészigetel6 képesség, csokken az élettartam.

Javitds: szabalyos halébeagyazassal sdvos javitas, Ujravakolas.

H56. élvédd profilra ravezetik a halét, de a sarkon elvagjak, nem forditjak at.
Koévetkezmény: megszakad a haléfolytonossdg, megreped, majd megnyilik a sarok, elindul a szerkezet
tonkremenetele.

Javitas: feltletfolytonossag biztositasara szabalyos halébeagyazassal savos javitas, Gjravakolas.

H57. élvédd profilt a haldzasra ragasztjak ra.

Kovetkezmény: a halobeagyazott felllet és az élvédé profil hémozgas-kiilonbség miatt el fog valni
egymastol. A felllet a profil éleinél megreped, majd a bejuté nedvesség és a tartéds kiléndolgozas
miatt elvalik.

Javitas: ha mar elvalt, akkor visszabontas (élvédé lebontdasa) szabalyos Ujraépitése, ha még nem valt

el akkor haléatfedés szabalyos beagyazasa, Ujravakolas.
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H58. ablakmélyedéseknél, nyilasfulkéknél nem forditjak be a halozast.
Koévetkezmény: élben megreped a szerkezet, majd a halézott és csak ragasztébevonattal készult
hészigetel6 feltlet viselkedésktlonbsége miatt mallasnak indul a sarok.

Javitas: visszabontas és szabalyos Ujraépités, megfelel6 atfedésekkel.

H59. nem megfeleld iddjarasi kortilmények megvalasztasa. (Természetesen az idét nem mi valasztjuk
meg, de ahhoz valé alkalmazkodasunk a mi déntésiinkdén mulik. Alkalmatlan klimatikus kérilmé-
nyek k6z6tt nem szabad eréltetni a munkat!)

Koévetkezmény: teljesitménycsdkkenés, sorozatos meghibasodasok.

Javitas: meghibasodas jellegének megfeleléen.

H60. hagyomanyos vakolasoknak megfeleléen hordjak fel, (serpenyével csapjak fel!) a vékonyvakolatot.

Kovetkezmény: gazdasagtalan anyagfelhasznalas.

Javitas: rossz felhordas ellenére szabdlyos eldolgozas esetén nincs mit javitani. Ha az eldolgozas is

hibas, akkor visszabontas, Uj szabalyos kéregkészités.

H61. tulhigitjdk a vakoldanyagot.
Kovetkezmény: romlik a fedéképesség, nem lesz megfelel6 tomorségu, ellendllé a feltlet. Csokken
a nedvességvédo képesség.

Javitas: (rendszerkompatibilis anyaggal) atfestéssel, vagy Ujravakolassal a kéreg megerdsitése.

H62. hagyomanyos (fa) kémlives szerszamokkal hordjak fel, és dolgozzak el az anyagot.
Kovetkezmény: nem érhetd el a megadott anyagnormakkal tokéletes felllet. Nagy az anyag tapada-
sa a szerszamhoz, né az anyagveszteség, nem indokolt tébbletanyag kell.

Javitas: ha megfelel6 a végleges struktura és jok a rétegvastagsagok, akkor nincs mit javitani.

H63. normal acélsimitéval tomoritik, dorzsoélik be a fellletet. Kévetkezmény: kopik a szerszam és az
anyagba kevered6 fémrészecskék rozsdafoltokat hagynak a falon.
Javitas: kirozsdasodas esetén (rendszerkompatibilis anyaggal) atfestéssel, vagy Ujravakolassal lefed-

het6 a foltossag.

H64. a felhordas rozsdamentes acél szerszamaval végzik a betdmoritést és strukturaképzést.
Koévetkezmény: kicsi a tapadas a simitd és az anyag k6zott (ez felhordasnal elény!) nem tokéletes a
dorzsvakolatnal a szemcsekigordités, kapart hatasu vakolatnal a szemcseelosztas. Széthuzzak a szem-

cséket, hézagos marad a felszin.

YVIESZ
Javitas: (rendszerkompatibilis anyaggal) atfestéssel, vagy Ujravakolassal a kéreg megerdsitése.

H65. kilénb6z6 habanyagokat hasznalnak simitasra. (Legnépszeriibbek az XPS termékek. Kiilén erre
a célra kisizemileg simitokat készitenek. Az iparosi lelemény, mint , helyi anyagot” nagy elGszeretet-
tel alkalmazza a EPS darabokat is.)

Kovetkezmény: nem érheté el a megfelel6 anyagtémorség. Nagy tapaddképesség miatt, tulzott
az anyagleszedés, vékony, hézagos lesz a felllet. ,Cupakos” finoman cuppantott marad a felszin.
NG a szennyez6désmegtartas, erésodik a nedvességterhelés és fagyhatas karositd kovetkezménye.

Javitds: hibas kéreg atfestéssel, Ujravakolassal javithato, megerésithetd.

H66. gyors szaradas miatt a felszin mar kétni kezd, amikor megkezdédik az dtdolgozas és keveredik

friss és részben megkotdtt anyag, vagy visszanyulnak a mar bérosédésnek indult vakolatra.

Koévetkezmény: nem érheté el egyenletes megjelenés.

L e—

Javitas: hibas kéreg atfestéssel, Ujravakolassal javithato, megerésithetd.
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H67. tul gyorsan kezd6dik a betomorités, strukturaképzés.

Koévetkezmény: mivel az anyag még nem , huzott” meg, ill. az alaphoz, lassu a vizleadas, még nagyon
képlékeny a vakolat, ezért leszedi a szerszam, széthuzédnak a szemcsék, hézagos, anyaghianyos, laza
lesz a felszin.

Javitas: hibas kéreg atfestéssel, Ujravakolassal javithatd, megerésithetd.

H68. varatlan csapoesétél nem védik meg a fellletet.
Kovetkezmény: az esé kotés el6tt lemossa, megmossa a felUletet. Hianyos, csokkent érték(i lesz az
esztétikailag is kifogasolhaté homlokzat.

Javitds: ,megmosdas/lemosas” mértékétsl fliggéen vakolat eltavolitdsa, vagy ravakolas, de mindkét

esetben meg kell varni a felllet kiszaradasat!

H69. a nappali viszonylag megfelel6 idéjarasi korialmények utan alacsony éjszakai hémérséklet
Kovetkezmény: gyakorlatilag leall az anyag kétése, majd a hajnali para lecsapédik a falon.
A meg nem kotott anyag, ha vizet kap, reakcidba Iép azzal és a miigyanta kifehéredik.

Ez maradand¢ jelenség, csak atfestéssel javithato!

Javitds: a kdrosodas mértékétdl figgéen a meghibasodott kéreg eltavolitasa, vagy atfestéssel, Ujra-

vakolassal korrekcié.

H70. leragasztas helyett, fém, mlanyag, vagy fa léc mellé készitik el a felGletképzés szélét, azt elvéve

hozzadolgozzak a kapcsolddo szint, texturat.
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Koévetkezmény: hatart szab a csatlakoztatasnak a léc hossza, -elmozdulasveszélye a minéség rovasara
megy, szinte elkertlhetetlen az anyagok egymasba mosddasa, atkenédése.

Javitas: sdvos-, vagy teljes atfestéssel, vagy ravakolassal lehet javitani.

H71. szinelvalasztashoz nedvesség hatasara lagyulo, deformalédoé, vagy ragasztast elengedd szalagot
hasznalnak.
Koévetkezmény: munka kdzben leesik, elmozdul a ragasztészalag, rossz lesz az elvalasztas mindsége.

Javitas: savos-, vagy teljes atfestéssel, vagy ravakolassal lehet javitani.

H72. szinelvalasztaskor nem varjak meg a leragasztandé felllet szaradasat.
Koévetkezmény: a nedves fellleten nem tapad a ragasztészalag.

Javitas: megfeleld szaradas utan a szabalyos szinelvalasztas elkészithetd.

H73. szinelvalasztasnal a durva munkavégzéssel a ragasztas ala nyomjak az anyagot.
Koévetkezmény: csunya lesz a képz6dé hatar-sik.

Javitds: sdvos-, vagy teljes atfestéssel, vagy ravakolassal lehet javitani.

H74. szinelvalasztasnal nem veszik le frissen a ragasztast, csak a vakolat kikeményedése utan.

YNVIESZ

W gy [Pl s o Vossdar

Kovetkezmény: felszakadozik a vékonyvakolat széle, nem lesz szép az elvalasztas.

Javitas: savos-, vagy teljes atfestéssel, vagy ravakolassal lehet javitani.

H.75. kotés el6tt esét kap a frissen szinezett homlokzat.

Kovetkezmény: vakolat meg/le-folyasa, teljes-, vagy részleges lemosddasa.

Javitas: a sérult felUletet jol lehatarolt (esztétikailag megfelel6) kiterjedésben le kell kaparni. Meg
kell varni a felGlet megszaradasat!! Szikség esetén at kell csiszolni a fellletet, portalanitani, majd

alapozni és az alapozas szaradasat kovetden készithetd el az Uj szinezés, annak szabalyai szerint.

Az el6fordulé hibak felsoroldsa szandékosan nyitva marad, mert naponta okoznak Ujabb és Ujabb

meglepetéseket a nem kelléen koérultekinté-, leleményes ,mesterek”!
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m 3.MELLEKLET

Alapfeliiletek és el6készitésiik

1.Tennivalok vakolatlan falazatnal

Alapfajta Allapot

poros habarcsmaradék

egyenetlen, hibas 1)

nedves 2)
kivirdgzasok 2)
laza, nem teherbiré

piszkos, zsiros

leseperni lettni

megfelel6 habarccsal kiegyenliteni kilon
munkafolyamatban (kivarast betartani)

kiszaradni hagyni
kiszaritas utan szarazon lekefélni és leseperni
leverni, kicserélni, kifalazni (kivarast betartani)

nagynyomasu vizsugarral 3), tisztitoszerrel, tiszta
vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

1) 1.cm (+/- 0,5 cm) feletti eltérés a sikbeli eltérés (,siklapusag”) vizsgalat szerint

w N

) max. 200 bar

2. Tennivalék betonnal

) felszivargd nedvesség esetén az okot megszintetni

Alapfaita Allapot

poros
szinter réteg
zsaluolajmaradék
mas elvalaszt6é anyag
kiviragzasok 1)

piszkos, zsiros

habarcsmaradék

egyenetlen, hibas

laza, nem teherbiré
nedves 1) burkolatok

rossz 6sszekodtése a mag-
betonnal

5 mm-nél nagyobb kinyilt
fugak a burkolaton

leseperni

lecsiszolni és leseperni

nagynyomasu vizsugarral 3) és tisztitoszerrel
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

kiszaritas utan szarazon
lekefélni és leseperni

nagynyomasu vizsugarral 3) tisztitészerrel tiszta
vizzel
lemosni, kiszaradni hagyni

lelGtni

megfelel javitorendszerrel kiegyenliteni a
vizszigetelést ktilon munkafolyamaatban javitani
(kiszaradast megvarni)

leverni, kicserélni, kifalazni (kivarast betartani)
kiszaradni hagyni

teherbiré alap létrehozasa ragasztassal és/vagy
dibelezés a THR elkészitése el6tt

a fugak kitoltése cementes habarccsal, a szerel6hab-
bal kitoltott fugakat elétte ki kell kaparni

1)  felszivargd nedvesség esetén az okot megsziintetni

2) 1 .cm feletti eltérés a simasagi vizsgalat szerint

3) max. 200 bar

YNVIESZ

3. Tennivaldk asvanyi kotésii festékek és vakolatok esetén
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poros
piszkos, zsiros

lepergd, krétdsodo

nedves
poros
piszkos, zsiros

laza, nem teherbird

egyenetlen

kiviragzasok 3)
nedves 3)
poros

piszkos, zsiros

laza, nem teherbird
egyenetlen, hibas 2)

kiviragzasok 3)

nedves 3)

leseperni 1)

nagynyomasu vizsugarra 4) tisztitészerrel
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni 1)

leseperni, lekefélni, nagynyomasu
vizsugar 4) tiszta vizzel, kiszaradni
hagyni 1)

kiszaradni hagyni
leseperni 1)

nagynyomasu vizsugarral 4) tisztitészerrel
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

leverni, lekefélni, leseperni 1)

kiegyenliteni megfelel6 habarccsal, kilon
munkafolyamatban (kivarast betartani)

szarazon lekefélni és leseperni 1)
kiszaradni hagyni
leseperni 1)

nagynyomasu vizsugarral 4) tisztitoszerrel
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

leverni, lekefélni, leseperni 1)

kiegyenliteni megfelel6 habarccsal, kilon
munkafolyamatban (kivarast betartani)

szarazon lekefélni és leseperni 1)
kiszaradni hagyni

1) mélyalapozé és/vagy vakolatmegerdsité nem megfelelS intézkedés

2) 1 .cm feletti eltérés a simasagi vizsgalat szerint
3) felszivargd nedvesség esetén az okot megszintetni
4)  max. 200 bar

s

4. Tennivalok szerves kotésii festékek és vakolatok esetén

Alapfajta Allapot

nem teherbird

teherbird

Tennivalok

mechanikusan eltavolitani vagy lemarni
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni 1)

tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

1)  mélyalapozé és/vagy vakolatmegerdsité nem megfelel6 intézkedés

Faépitményeknél figyelembe kell venni a lehetséges mozgasokat (pl. a mennyezeti csomépontoknal).

Adott esetben ezeken a terlleteken kiildnleges 6vintézkedéseket kell megtenni.
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Sziikséges diibelmennyiségek

Homlokzati EPS szigetel6lapokhoz sziikséges dliibelmennyiségek (darab/m?)

20 m - Felhasznalasi

Terepszint feletti magassag 0-8m 8m-20m hatar
Homlokzati helyzet Felilet f::glr:t' Felilet tP:rrSIr:‘; Felulet 5::3{2{
Szélterhelés (kN/m?) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20

Szigetelblap Dibel

Besorolas szerinti diibelmennyiség m?-ként

vastagsaga teherbirasa

Terhelési osztaly

40-t61 59 mm-ig > 0,15 kN 5 8 5 10 6 14
Terge(l)f':;iSOks;té ly 4% 6 4% 3 6 12
60-t81 400 mm-ig Ter*le(l)t"?;iﬁ::ltély 4% 6 4% 8 6 12
Te’ie('ff;"kslﬁté'y 4% 6 4 10 6 14

*Az EPS hészigeteld rendszereknél fellépé “matrac-effektus” hatékony csékkentésének érdekében

erésen ajanlott a szerkezetileg bevalt 6 db/m2-es legkisebb diibelmennyiség alkalmazasa

YVIESZ

Homlokzati MW-PT szigetel6lapokhoz szUkséges diibelmennyiségek (darab/m?)

Terepszint feletti magassag 0-8m 8m-20m 20m- 100 m
Homlokzati helyzet Felilet oM pejglet PO®M  pojgler  FOreM-
terulet terilet terulet
Szélterhelés (kN/m?) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20
Szigeteldlap Dibel

Besorolas szerinti dibelmennyiség m?-ként

vastagsaga teherbirasa

Terhelési osztaly

40-t6l 59 mm-ig > 0.15 kN 5 6 5 10 6 14
Terhelési osztaly

> 0,25 kN & 6 4 8 4 10
L . Terhelési osztaly

60-t61 200 mm-ig - 0,20 kN 4 6 4 8 4 12
Terhelési osztaly

=0,15 kN 4 6 4 10 6 14

Homlokzati MW-PL szigetelSlapokhoz sziikséges dlibelmennyiségek (darab/m?)

Terepszint feletti magassag 0-8m 8m-20m 20 m - 100 m
Homlokzati helyzet Feldlet oM rojglet PO pojglet  Ferem-
terdlet tertlet terllet
Szélterhelés (kN/m?) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20
Az alap jellemzdje o D(ibelmennyiség m?-ként
teherbirasa
Ragasztasra Terhelési osztaly i i i i i 3
alkalmas 20,15 kN
Terhelési osztaly
4 5 4 8 4 11
Csak ragasztasra 20,20 kN
nem alkalmas Terhelési osztaly
0,15 kN 4 6,7 4 10,7 5.1 14,7

Megjegyzés: A megadott dibelezési mérték,- az MSZ EN 13499 és MSZ EN 13500 szabvanyok szerint,-

nem veszi figyelembe a ragasztas rogzité hatasat.

ETICS - THR kivitelezése
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u 5.MELLEKLET Az MW-PT lapok dibelezése torténhet az EPS lapoknal is bemutatott T-séma szerint, illetve a W-séma
szerint, igazodva a gyartoi eléirasokhoz, valamint betartva a szikséges négyzetméterenkénti diibel-
mennyiségekre vonatkozé rendszergazdai utasitasokat. (Figyelem! A d(ibelkiosztasnal figyelembe

Diibelsémak - diibeltérképek kell venni, hogy a hazdnkban forgalomban lévé MW-PT lapok mérete jellemz6en 1000 x 600 mm,
tehat 1 lap felllete a legtobb esetben 0,6 m2.)

Az aldbbi séma az EPS lapok diibelezésének lehetdségét mutatja:

0 l o 0
~ A . 8] o O IO O O o
O 0 O o O © o © O
4 db/m? o o o) ‘
- L = O 18] O Q O & O
T © O @ ci P o O [©
@] i 1] O
o Fat o O O O D O
O O T O
2
6 db/m T-séma: W-séma:

Ha a teljes hészigeteld rendszer az eresz aljara is felkerul, a 7.4.3 fejezet szerint kell dibelezni.

8 db/m?

10 db/m?

Szerz6: Borzak Balaram Béla
Szakmailag lektoralta és szerkesztette: MESZ-THR munkacsoport

12 db/m?2

IMPRESSZUM / Jogi nyilatkozat:

Ezen kivitelezGi iranyelvet atfogé gyakorlati tapasztalataink g = 7
valamint legjobb szakmai ismereteink alapjan allitottuk 6ssze. Y1 L

Az ismertet6 kizardlag tajékoztatas céljat szolgalja, mely alap-
jan Szovetségunket semmi nem jogi kotelezettség nem ter-
helheti. Azok az informaciok, melyeket a szakemberek részé-
rél ismertnek feltételeztiink, az ismertetében nem kerultek

i . S i o ; Elérhetéségek:
felsorolasra. A MESZ tagjai az ismertetében foglalt mszaki o 3 . z a
megoldasokat sajat maguk részére kotelezének tekintik és MAGYAR EPITOKEMIA ES VAKOLAT SZOVETSEG (MESZ)

14 db/m?

partnereik részére ajanljak. A kivitelezési iranyelv a MESZ tu- Cim: 1103. Budapest Noszlopy u.2.
lajdonat képezi, szerz6i jogvédelem alatt &ll, tartalmat rész- Email: mesz@invitel.hu ¢ Web: www.m-e-sz.hu
ben, vagy egészben csak a MESZ engedélyével lehet sokszoro- Felel6s kiad6: MESZ 1103. Budapest Noszlopy u. 2.
sitani. Az irdnyelvbdl kivonat nem készithetd. 2014. szeptember
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Austrotherm
Cim: H-9028 Gyér, Fehérvari ut 75.
Tel.: +36 96 515 114  Fax: +36 96 515 120
E-mail: austrotherm@austrotherm.hu
Web: www.austrotherm.hu

3au
3

Byt com

Baumit Kft.
Cim: H-2510 Dorog, Baumit ut 1.
Tel.: +36 33 512 920 » Fax: +36 33 512 950
E-mail: baumit@baumit.hu ¢ Web: www.baumit.hu

EJOT

EJOT Hungaria Kft.
Cim: H-1239 Budapest, Ocsai ut 1-3.
Tel.: +36 1 289 3090 » Fax: +36 1 289 3091
E-mail: ejot@ejot.hu » Web: www.ejot.hu

Coresit

BAUTICHMNIK

Henkel Magyarorszag Kft.

Cim: H-1113 Budapest, David Ferenc u. 6.
Tel.: +36 1 372 5555 ¢ Fax: +36 1 209 1543
E-mail: henkel.ragaszto@henkel.com
Web: www.ceresit.hu

ING
n

CALS

KING STONE CHEMICALS Kft.
Cim: H-2371 Dabas Ipari Park, Kand6 Kalman u. 19.
Tel.: +36-29-562-520 ¢ Fax.: +36-29-562-521
Web: www.kingstonechemicals.com, www.kingstone.hu
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Bachl Hoszigetel6anyag-gyarto Kft.
Cim: H-5091 Tészeg Parkol6 tér 21.
Telephelyek: Balatonf(izfé, Hajdlinanas, Tészeg
Tel.: +36 56 586-500 * Fax: +36 56 586-498
E-mail: bachl@bachl.hu ¢ Web: www.bachl.hu

CAPAROL
Caparol Hungaria Kereskedelmi Kft.
Cim: H-1108 Budapest, Gyomréi ut 140.
Tel.: +36 1 264 8914 o Fax: +36 1 262 0467
E-mail: caparol@caparol.hu ¢ Web: www.caparol.hu

"";/*-
SR AT
Graymix Hungaria Kft.
Cim: H-2330 Dunaharaszti, Blathy Ott6 u.11
Mobil: +36 (30) 598 0695, +36 (30) 598 3202
Tel.: +36 (24) 531 003 * Fax: +36 (24) 531 004
E-mail: iroda@graymix.hu ¢ Web: www.graymix.hu

(308

Szirerselvied pesszih a7 #leted

JUB Kft.

Cim: H-2045 Torokbalint, Dulacska u. 1/c.
Tel.: +36 (23) 511 240 * Fax: +36 (23) 511 241
E-mail: jub@jub.hu ¢ Web: www.jub.hu
JUB Csoport tagja

LASSELSBERGER - KNAUF
Epité megoldasok

Lasselsberger-Knauf Kft.
Cim: H-8210 Veszprém, Hazgyari ut 9. Pf.: 1723
Tel.: +36 88 590 500
Z06ldszam: +36 80 949 501 e Fax:+36 88 590 555
E-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu
Web: www.lb-knauf.hu

& MADEI

Mapei Kft.
Cim: H-2040 Budadrs, Sport Utca 2
Tel.: +36 23 501 667  Fax: +36 23 501 666
E-mail: mapei@mapei.hu ¢ Web: www.mapei.hu

WAL ATUFERIR. Coum

Murexin Kft.
Cim: H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36 1 262 6000 * Fax: +36 1 261 6336
E-Mail: murexin@murexin.hu ® Web: www.murexin.hu

Prok

www probbaustofte com
Profibaustoffe Hungaria Kft.
Cim: H-2371 Dabas, Kandé Kalman 15.
Tel.: +36 29 562 370 ¢ Fax: +36 29 562 371
Mail: office.hu@profibaustoffe.com
Web: www.profihungaria.hu

SAKRET
Cim: H-9241 Janossomorija, Uj Ipartelep
Tel.: +36 96 565 191
Web: www.sakret.hu

"weber

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Hungary
Kft. Weber divizio
Cim: H-2085 Pilisvorosvar, Bécsi ut kultertlet 07/05 Hrsz.
Tel.: +36 26 567 600 * Fax: +36 26 567 601
E-mail: info@weber-terranova.hu
Web: www.weber-terranova.hu

———
MASTERPLAST

GROUP."INTERNATIONAL

www maiterplosigeoup. con

Masterplast Kft.
Cim: H-8143 Sarszentmihaly, Arpad u. 1/a
Tel.: +36 22 801 300 ¢ Fax: +36 22 801 382
Web: www.masterplast.hu

POLIFARBE

Poli-Farbe-Kft.
Cim: H-6235 Bdcsa, lll.ker.2.
Tel.: +36 78 453 130 ¢ Fax: +36 78 553 013
E-mail: policolor@polifarbe.hu ¢ Web: www.polifarbe.hu

e
Il REVCO

REVCO Magyarorszag Kft.
Cim: H-2310 Szigetszentmikds, Leshegy ut 5.
Tel.: +36 24 525 525 o Fax: +36 24 525 525
E-mail: info@revco.hu ¢ Web: www.revco.hu

sto

Sto Epitdanyag Kft.
Cim: H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Anyos u. 17.
Tel.: +36 24 510 210 * Fax +36 24 490 770
E-mail: info.hu@stoeu.com ¢ Web: www.sto.hu
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